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Książka przeznaczona jest dla użytkow- 
ników mieszkań, domków jednorodzin- 
nych, budynków gospodarczych I domków 
campingowych. 

W książce podano szereg porad związa- 
nych z drobnymi naprawami uszkodzonych 
urządzeń w budynku lub mieszkaniu. 
Ponadto podano sposoby naprawiania i wy- 
konania sposobem gospodarczym niektó- 
rych elementów budynku z jednoczesnym 
omówieniem potrzebnych do prac na- 
rzędzi, jak również z wyjaśnieniem nie- 
których podstawowych właściwości ma- 
teriałów. 

Książka przeznaczona jest również dla 
osób pragnących samodzielnie przystoso- 
wać wnętrza pomieszczeń: do indywidual- 
nych wymagań i upodobań, jak i dla osób, 
które chcą zmodernizować własne stare 
mieszkanie. 

W zależności od rodzaju robót lub za- 
kresu adaptacji użytkownik musi uzyskać 
zezwolenie władz budowlanych czy admi- 
nistracji na wykonanie takich robót lub 
może być od tego obowiązku zwolniony. 

Zakres robót i adaptacji nie wymagających 
uzyskania zezwolenia właściciela, admini- 
stracji czy władz budowlanych obejmuje: 

1) zabudowywanie pawlaczami, szafami, 
regałami wnęk w mieszkaniach; 

2) układanie na istniejących podłogach 
innych wykładzin (np. ułożenie gumolitu 
lub płytek PCW na podłodze z desek 


T w kuchni); 


s 


3) wymianę lub zamianę na inny rodzaj 
wykładziny ściennej (np. ścian malowa- 
nych — na płytki z glazury lub płyty typu 
Unilam w kuchni lub w pomieszczeniach 
sanitarnych). 

Zakres robót i adaptacji, na które wyma- 
gane jest zezwolenie administracji lub władz > 
budowlanych, obejmuje: 

1) wszelkie zmiany przeznaczenia i wiel- 
kości pomieszczeń przez rozebranie lub 
wykonanie stałych ścianek działowych; 

2) zamurowanie istniejących lub wyko- 
nanie nowych otworów okiennych lub 
drzwiowych; 

3) usuwanie urządzeń (kuchen, grzejni- 
ków lub podgrzewaczy łazienkowych) 
w mieszkaniach lub zmiana wszelkich 
instalacji; 

4) pomalowanie na inne kolóry balustrad 
balkonowych, loggii, stolarki okiennej lub 
skrzynek do kwiatów; 

5) przebudowa pomieszczeń na stry- 
chach, w piwnicach, na poddaszach, garaży 
itp. 

W budynkach jednorodzinnych stanowią” 
cych indywidualną własność następujące pra- 
ce i adaptacje wymagają zezwolenia władz 
budowlanych: 

1) zamurowanie lub wykonanie nowych 
otworów okiennych i drzwiowych lub 
zmiana faktury elewacji (np. otynkowa- 
nie); 

2) zmiana przeznaczenia pomieszczeń 
(np. przebudowa, w wyniku której z garażu 
uzyskuje się pokój mieszkalny); 

3) zmiany w istniejącej instalacji gazowej 
lub elektrycznej wymagają zezwolenia za- 
kładu energetycznego lub zakładu gazow- 
nictwa, a w przypadku gazu bezprzewodo- 
wego Spółdzielni „„Minol”'. 

Na prace remontowe w budynkach 
jednorodzinnych można uzyskać krótko- 
terminowe pożyczki. Mieszkańcy wsi mogą 
uzyskać pożyczki w Kasach Spółdzielni 
Oszczędnościowo-Pożyczkowych, nato- 
miast mieszkańcy miast w Powszechnej 
Kasie Oszczędności. Od wielkości sumy 
zależy rodzaj poręczenia (konieczność za- 
pewnienia sobie jednego lub dwu ży- 
rantów). Chcąc uzyskać pożyczkę, należy 
zgłosić się do filii banku, który poda 
szczegółowe warunki uzyskania pożyczki. 

Stała konserwacja i systematyczne prze- 
prowadzanie drobnych napraw wymaga 


zgromadzenia podstawowego zestawu na- 
rzędzi potrzebnych w, każdym domu czy 
mieszkaniu. 

De podstawowych narzędzi zaliczamy: 
młotek (rys. 1), grubość obucha od 20 do 
25 mm z trzonkiem długości ok. 20 cm; 
obcęgi (rys. 2) długości 15-18 cm oraz o tej 


samej długości obcęgi płaskie, tzw. kombi- . 


nerki (rys 3); piłkę jednoręczną (rys. 4) do 
cięcia drewna, płyt pilśniowych itp. o dłu- 
gości ok. 45 cm o drobnych zębach (ok. 
3 mm); piłkę do metali (rys. 5); przebijaki 
do betonu (rys. 6) do wykuwania gniazd na 
kołki w ścianach betonowych o długości 
ok. 20 cm i średnicy 15-18 mm i do murów 
ceglanych (rys. 7) o wymiarach Jak wyżej, 
lecz przeznaczone do wykuwania gniazd 
w murze z cegły; dwa śrubokręty (rys. 
8) — mniejszy o długości ok. 15 cm i więk- 


szy o długości ok. 20 cm; przecinak (rys. 9) 


do metali — drutu i blachy o długości ok. 
10 cm; uńiwersalny klucz francuski (rys. 
10); pilniki o drobnych i grubszych nacię- 
ciach (rys. 11); świder (rys. 12) do wierce- 
nia otworów w drewnie czy płytach pil- 
śniowych oraz metrówkę (rys. 13); arkusze 
papieru ściernego (rys. 14) i różnego 
rodzaju gwoździe, śruby, miękki drut o © 
2 mm, klej stolarski zwany perełką, taśmę 
izolacyjną, uszczelki do urządzeń sanitar- 
nych itp. (rys. 15). | 

Komplet narzędzi możemy przechowy- 
wać w szufladzie kredensu lub w spec- 
jalnej szafce do tego celu wykonanej (rys. 
16), zawieszonej np. w kuchni. 


1. Naprawy pokryć 
dachowych 





Dach chroni użytkawników pomieszczeń 
przed opadami atmosferycznymi, a jedno- 
cześnie zabezpiecza przed nadmiernymi 
stratami ciepła z pomieszczeń, Dach składa 
się z dwóch elementów: 

1) konstrukcji dachu (więźby dachowej), 
która może być wykonana z drewna, stali, 
żelbetu, 

2) pokrycia dachu, na które może być 
użyta papa, dachówka, eternit płaski i fali- 
sty, blacha itp. 

W budownictwie jednorodzinnym są 
obecnie stosowane stropodachy, tj. jedno- 
czesne połączenie stropu i konstrukcji 
dachu w jeden element. 

Naprawa dachu może dotyczyć wzmoc- 
nienia lub wymiany zużytych elementów 
konstrukcji dachu bądź naprawy przecie- 
kającego pokrycia. 

Praca na dachu wymaga dużej ostrożno- 
ści; pracownik pracujący na dachu powinien 
być opasany liną o grubości 38 mm, której 
drugi koniec należy przymocować do pod- 
stawy komina lub innych stałych punktów . 
zaczepienia na dachu (np. do wystającej _ 
nad połać dachu ściany przeciwpożarowej 
lub ściany wyższego sąsiedniego budynku). 
Długość liny powinna być taka, aby umożli- 
wiała swobodne poruszanie się pracującego 
na dachu, a jednocześnie zabezpieczała go 
przed upadkiem na ziemię. 


1.1. Naprawa pokrycia z papy 


Papa jest materiałem stosunkowo tanim 
i dlatego powszechnie jest stosowana na 
pokrycia dachowe. Dachy pokryte zwykłą 
papą smołową powinny być smarowane 
przez pierwsze 3 lata co roku, a następnie 
co 2+3 lata. Do smarowania powinno się 
używać mas smołowych, takich jak Terex 
miękki, Bipost miękki; zużycie wynosi od 
0,4-+0,6 kg na 1 m? połaci dachu. Nowe 
pokrycie dachu papą bitumiczną wymaga 
powlekania lepikiem asfaltowym dopiero 
po okresie co najmniej 5 lat. Następne 
smarowanie uzależnione jest od stopnia 
zużycia papy. $Smarować należy płynnym 
lepikiem rozgrzanym do temperatury 90° 
lub lepikiem na zimno (np. Abizol P, Biti- 
zol, Dacholeum). 

Smarowanie rozpoczyna się od góry da- 
chu (kalenicy, tj. najwyższego punktu da- 
chu), schodząc coraz niżej ku dołowi do kra- 
wędzi dachu. Do smarowania używa się 
szczotki na długim kiju. Jeżeli papa jest 
bardzo sucha (przez długi okres nie była 
smarowana), smaruje się ją dwukrotnie 
i posypuje piaskiem. 

Najczęściej spotykane przyczyny uszko- 
dzeń pokrycia z papy i sposoby ich usuwa- 
nia są następujące. 


Wskutek złego przylepienia papy do 


podłoża lub niewłaściwego połączenia 
dwóch warstw powstał tzw. pęcherz. 
W tym miejscu papę należy nożem przeciąć 
na krzyż (rys. 17); odwinąć brzegi, usunąć 
lepik i oczyścić podłoże (podłoże powinno 
być suche) (rys. 18 — czynność 1). Następ- 
nie podłoże powlekamy lepikiem (rys. 
18— czynność 2), przylepiamy kawałek 
papy podkładając pod odwinięte brzegi 
(rys. 18— czynność 3), powlekamy lepikiem 
i przyklejamy uprzednio naciętą papę. 
Całość ponownie powlekamy lepikiem 
i przyklejamy łatę z papy, która powinna 
wystawać poza nacięcia co najmniej po 
10 cm (rys. 18 — czynność 4). 

Odstające od podłoża pokrycie papowe 
naprawiamy następująco: papę nacinamy 
równolegle do kalenicy, dolną jej część 
przyklejamy do podłoża, wycinamy pasek 
papy o szerokości 25-30 cm o długości 
przecięcia w papie. Smarujemy lepikiem 
podłoże i dolną część papy od wierzchu 
(rys. 19 — czynność 1), a górną od spodu 
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zakład _ 
"I 





(rys. 19 — czynność 2) i w otwór wsadzamy 
pasek papy (rys. 19). 

Dziury w pokryciu papowym łatamy 
przez naklejenie łat z papy (podłoże nasma- 
rowane lepikiem) lub z dwóch warstw płótna 
jutowego przesyconego lepikiem. Zarówno 
łata z papy, jak i płótno jutowe powinno 
wystawać co najmniej 10 cm poza zaklejony 
otwór (rys. 20). Jeżeli w całym pokryciu 
jest wiele dziur lub pęknięć, słuszniejsze 
będzie, zamiast pracochłonnego łatania czy 
naklejania, pokryć ponownie dach nową 
warstwą papy. Podkład (stare pokrycie 
dachu) smarujemy lepikiem, a papę rozkła- 








7, bednarka 
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damy równomiernie na zakład w kierunku 
spadu dachu (rys. 21) mocno ją przyciskając 
do podkładu, tak aby nie 'było pęcherzy 
powietrza. Na okapie papę przybijamy 
bednarką (rys. 22), zabezpieczając tym 


samym przed podrywaniem papy przez 
wiatr. 


1.2. Naprawa pokrycia z blachy 


Pojawienie się rdzy na blasze ocynkowanej 
oznacza, że w tym miejscu w stosunkowo 
krótkim czasie nastąpi przeciek. Dlatego 


też konieczne są częste przeglądy pokrycia 
dachowego wykonanego z blachy, a w przy- 
padku stwierdzenia rdzawych plam należy 
je zlikwidować w sposób następujący: 
miejsce wystąpienia rdzy zwilżyć naftą 
i przemyć, dokładnie przetrzeć papierem 
ściernym, następnie pomalować pokostem, 
a po wyschnięciu farbą podkładową, a na- 
stępnie farbą olejną w kolorze imitującym 
cynk. Nieduże pęknięcia I dziury naprawia- 
my po oczyszczeniu z rdzy, przez przyluto- 
wanie na nie łatek z blachy ocynkowanej 
(rys. 23). 

Przy większej liczbie dziur lub przy 
większych uszkodzeniach w jednym arku- 
szu najwłaściwsza będzie wymiana całego 
arkusza na nowy. 

Zasady łączenia arkusza blachy ze starym 
pokryciem dachu podano na rys. 24. 

Lutowanie polega na łączeniu dwóch 
blach na gorąco stopem cyny z ołowiem lub 
stopem cynku, ołowiu i kadmu, zwanym 
lutem. Oprócz lutu musimy mieć lutowni- 
cę zwykłą (rys. 25), którą podgrzewa się na 
ogniu, lub bardziej sprawną i wygodniejszą 
w obsłudze lutownicę elektryczną (rys. 26), 
kamień salmiak do czyszczenia nagrzewanej 
lutownicy oraz chlorek cynku do oczysz- 
czenia miejsca połączeń elementów luto- 
wanych. 

Kolejne czynności przy lutowaniu blachy 
(łączeniu arkuszy czy zalutowywaniu otwo- 
rów łatami) są następujące: 

— miejsca łączone należy oczyścić szczot- 
ką drucianą lub papierem ściernym z rdzy, 
starej farby, tłuszczu itp. i dopasować do 
siebie łączone płaszczyzny: 

— pędzelkiem zamaczanym w chlorku 
. cynku należy przemyć powierzchnię prze- 
znaczoną do połączenia; 

— nagrzaną lutownicę potrzeć o kawa- 
tek salmiaku ! dotykając końca pałeczki lutu 
rozprowadzać go równomiernie na styk 
łączonych powierzchni (rys. 27). Po ostu- 
dzeniu zdjąć nadmiar lutu pilnikiem. 

Chlorek cynku można przygotować sa- 
memu, dodając do kwasu solnego po kawał- 
ku cynku. Nie wolno dolewać kwasu 
solnego do cynku, ponieważ grozi to 
wybuchem, który może spowodować cięż- 
kie poparzenia ciała. Nagrzewanie lutow- 
nicy polega na poddaniu wysokiej tempera- 
turze części grubszej główki lutownicy 


(rys. 28). 





Rys. 26. Kolba lutownicza 
Rys. 27. Kolejność czynności przy Aea 
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Usztywnienie konstrukcji dachu za pomo- 
cą wiatrownicy 
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1.3. Naprawa pokrycia 
ceramicznego z eternitu 
falistego lub płaskiego . 


Pokrycie dachowe z dachówki jest dzisiaj 
rzadko stosowane. Pokrycie to jest drogie, 
pracochłonne w wykonawstwie, ale bardzo 
estetyczne i trwałe. Przez długi okres 
użytkowania po wykonaniu nie ulega u- 
szkodzeniom i odkształceniom. Dopiero po 
kilkunastu latach mogą nastąpić jakieś 
deformacje, w wyniku których pokrycie 
zaczyna przeciekać. Typową deformacją jest 
pękanie dachówek i wykruszanie się za- 
prawy ze spoin łączących poszczególne 
dachówki. Wynika to z odkształcenia się na 
skutek silnych wiatrów drewnianej kon- 





strukcji (więźby dachowej), do której umo- 
cowane są dachówki. Zginanie się kon- 
strukcji, nieskoordynowany ruch elemen- 
tów nośnych dachu powoduje, że zaprawa 
łącząca wzajemnie dachówki pęka i wy- 
krusza się. Usztywnić konstrukcję dachu 
można poprzez przybicie od strony pod- 
dasza tzw. wiatrownic, tj. desek o gru- 
bości 38 mm i szerokości ok, 1518 cm 
łączących kilka (3+4) krokwi razem (rys. 
29).Wykruszone spoiny pomiędzy dachów- 
kami wypełniamy zaprawą składającą się 
z dwóch części piasku, jednej części ciasta 
wapiennego z dodatkiem włókien Inu lub 
konopi (rys. 30). Spoiny wypełniamy za- 
prawą od strony poddasza używając do 
tego wąskiej szpachlówki (rys. 31). 

Eternit falisty | płaski jest również 
trwałym i estetycznym pokryciem. Typo- 
wym uszkodzeniem tego pokrycia jest 
pękanie płyt, które może powstać w wyniku 
zbytniego dociskania śrubami mocującymi 
płyty do podłoża (odeskowania lub łat 
drewnianych), zbyt małych otworów, przez 
które przechodzą wkręty przytwierdzające 
płyty (otwory powinny mieć średnicę 
większą o 3 mm niż wkręty), lub użycia płyt, 
które mają niedostrzegalne pęknięcia, po- 
wstałe w czasie transportu lub nieprawidło- 
wego składowania. W tych przypadkach 
wymieniamy całe płytki lub naklejamy na 
pęknięcia pasy papy bądź dwie warstwy 
płótna jutowego na warstwie lepiku (rys. 
32). Papa lub płótno musi zachodzić co 
najmniej 10 cm poza pęknięcia. Jeżeli jest 
konieczna wymiana jednej lub kilku płytek 
azbestowo-cementowych (eternitowych(. 
których nie mamy, możemy zastąpić je ka- 
wałkami blachy lub dwoma warstwami papy: 
bitumicznej sklejonej lepikiem. Z uwagi na 
to, że jest to inny rodzaj pokrycia aniżeli 
cały dach, ze względów estetycznych po 
nabyciu nowych płytek dokonujemy po- 
nownej wymiany blachy czy papy na płytki. 
Płytki azbestowo-cementowe i dachówkę 
ceramiczną przycinam używając piłki do 
metali, z tym że dachówkę należy przed 
cięciem na 24 godz. namoczyć w wodzie. 
Pokrycie z eternitu fanstego i płaskiego 
jest bardzo kruche, dlatego podczas napra- 
wy należy chodzić po nałożonych na pokry- 
cie drabinach lub deskach z nadbitymi 
szczeblinami, 
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od budynku 


41.4. Naprawa obróbki kominów, 
ścian i występów 


Najczęściej woda przecieka w miejscach po- 
łączeń połaci dachowych z kominami, stoja- 
kami do anten telewizyjnych, występami 
murów itp. Od prawidłowego wykonania 
tych styków zależy również, czy pokrycie 
(szczególnie z blachy) nie ulegnie szybszemu 
zniszczeniu. Dlatego przy tych stykach wy- 
konuje się ochronne kołnierze z blachy 
zabezpieczające przed przenikaniem wody, 
topniejącego śniegu, tak aby opady te 
spływały na połać dachu, a po niej do rynien 


trójkąt 
z blachą 


i rur spustowych. Sposoby wykonania za- 
bezpieczeń pokazano na rys. 33, 34 i 35. 

Na rysunku 33 pokazano sposób połącze- 
nia połaci z kominem; na rys. 34 zabezpie- 
czenie stojaka telewizyjnego przechodzące- 
go przez połać dachu, a na rys. 35 połącze- 
nie połaci dachowej z sąsiednim murem. 


1.5. Naprawa rynien 
i rur spustowych 


Rynny i rury spustowe odprowadzają wodę 
opadową i topniejący śnieg z połaci da- 
chowych na zewnątrz budynku. Zadanie to 
spełniać będą dobrze wówczas, gdy rynny 
będą zamocowane z odpowiednim spad- 
kiem (0,1 +0,2%,) zapewniającym prawidło- 
wy spływ wody do rur spustowych oraz 
gdy rury spustowe i rynny będą oczyszczo- 
ne z piasku, kurzu i innych zanieczyszczeń 
stałych utrudniających spływ wody. Należy 
zatem co najmniej raz w roku sprawdzać, 
czy rynny i rury spustowe są czyste, a wszel- 
kie nagromadzone nieczystości usuwać; 
konieczne jest również sprawdzanie haków 
przytrzymujących rynny, a w przypadku 
` stwierdzenia przerdzewienia wymieniać 
na nowe. 

W celu sprawdzenia, czy rynny są zawie- 
szane z odpowiednim spadkiem (rys. 36), 
wlewa się do nich wodę i obserwuje jej 
spływ do rur spustowych. Jeżeli woda 
w rynnach zatrzymuje się (tworząc tzw. 
zastoiny wodne), świadczy to, że rynna jest 
wygięta ku górze lub przygnieciona. Pro- 
stujemy ją używając klocka drewnianego 
i młotka, a w przypadku stwierdzenia, że 
jest opuszczona, hak przytrzymujący rynnę 
podginamy lekko ku górze (rys. 37) tak, 
aby uzyskać spływ wody i zlikwidować 
zastoiny. Rozłączanie się rur spustowych 
następuje w wyniku opuszczania się ich ku 
dołowi. Dlatego należy przylutowywać 
wspornik z blachy w kształcie trójkąta przy 
rurze spustowej, który opiera się na haku 
wbitym w murze i obejmie blaszanej przy- 
trzymującej rurę (rys. 38). Złącza rur, 
które ulegały rozszczepieniu się po umoco- 
waniu ich w obejmach, ponownie zlutowu- 
jemy. Dziury w rynnach i rurach spusto- 
wych, które powstały na skutek przerdze- 


1 wienia, po oczyszczeniu naftą i przetarciu 


krawędzi papierem ściernym, zalutowuje- 
my łatkami z blachy ocynkowanej. 

Częstą przyczyną zawilgocenia ścian jest 
nieprawidłowe umieszczenie dolnego końca 
rury spustowej nad terenem. Zbyt wysokie 
umocowanie końca rury spustowej powo- 
duje, że woda wypływając z rury silnie 
odpryskuje od podłoża i ochlapuje ścianę 
powodując jej zawilgocenie. Celem wyeli- 
minowania nadmiernego zawilgocenia ścian 
dolny koniec rury spustowej nie może być 
wyżej niż 20 cm ponad terenem (rys. 39). 
Pod rynną wykonujemy odpływ betonowy 
ze spadkiem od budynku. 


` 


| 2. Naprawa murów, 


tynków i osadzanie 
stolarki budowlanej 





Prace przy naprawie tynków i murów wy- 
magają oprócz umiejętności zgromadzenia 


odpowiedniego sprzętu. Podstawowe. 


narzędzia do prac remontowo-budowla- 
nych :poziomnica(rys. 40) służy do spraw- 
dzenia poziomu i pionu przy poprawie lub 
wznoszeniu ścian (pracach murarskich) 
i przy pracach tynkarskich, pion murarski 
(rys. 41) służy do sprawdzania pionu przy 
murowaniu i tynkowaniu, kielnia (rys. 42) 
służy do nakładania zaprawy przy naprawie 
murów i obrzucaniu ścian zaprawą przy 
tynkowaniu lub naprawie tynków, młotek 
murarski (rys. 43) używamy do przycinania 
cegieł (ciężar młotka powinien wynosić 
ok. 500 G), packa drewniana (rys. 44) do 
zacierania (gładzenia) powierzchni tynko- 
wanych, a przy pracach wymagających 
większej ilości zaprawy (np. przy murowa- 
niu lub naprawie większych połaci 
ściany z cegły lub jej tynkowaniu) używać 
będziemy pojemnika zwanego „„kastrą” 
do zaprawy (rys. 45). Po skończonej pracy 
narzędzia powinny być oczyszczone do- 
kładnie, aby na nich nie została zaprawa, 
która przez noc twardnieje i później 
trudno ją zeskrobać. Na okres nocnej 
przerwy drewnianą packę służącą do za- 
cierania należy zamoczyć w naczyniu z wodą. 
Zapobiega to wypaczaniu się packi, która 
szybko wysycha i traci swój kształt. Rów- 
nież młotek murarski na drewnianym 
trzonku powinien być prawidłowo osadzo- 
ny i zaklinowany przez wbicie stalowego 
lub drewnianego klina w trzonek od czoła. 





. Poziomnica 


Pion 


. Kielnie 

„ Młotek murarski 

. Packa murarska 

. Pojemnik na zaprawę 

. Kolejność prac przy przygotowaniu za- 


prawy murarskiej (liczby oznaczają ko- 
lejność czynności) 


2.1. Rodzaje zapraw i tynków 


Zaprawy służą do spajania elementów kon- 
strukcyjnych budynku (cegieł, pustaków) 
oraz do wykonywania tynków w pomiesz- 
czeniach. W skład każdej zaprawy wchodzą 
trzy składniki: spoiwa — cement, wapno, 
gips. glina; wypełniacze — piasek, oraz 
woda. W praktyce podaje się nazwę zapra- 
wy (określającą jej podstawowe spoiwa, np. 
cementowa, cementowo-wapienna) i pro- 
porcjonalny skład objętościowy (np. 1:3 
lub 1:1:6). Pierwsza cyfra lub pierwsze 
dwie cyfry oznaczają spoiwo (materiał 
wiążący), druga lub trzecia oznacza wy- 
pełniacz (piasek). jeżeli użyjemy określe- 
nia „zaprawa cementowa 1:3", oznacza to, 
że zaprawa składa się z 1 części cementu, 
3 części piasku oraz wody w takiej ilości, 





aby miała „ciastowatą” konsystencję; jeżeli 
chcemy przygotować zaprawę cemento- 
wo-wapienną 1:1:6, to do jej przygotowa- 
nia potrzeba: 1 części cementu, 1 części 
wapna i 6 części piasku oraz wody w takiej 
ilości, aby zaprawa miała „„clastowatą'' 
konsystencję. 

O jakości zaprawy decyduje właściwy 
sposób jej przygotowania, dobór składni- 
ków oraz prawidłowe składowanie i prze- 
chowywanie poszczególnych materiałów, 
Wapno, cement i gips powinny być prze-. 
chowywane w pomieszczeniach zamknię- 
tych, aby nie były narażone nia zawilgocenie. 
Cement w workach nie może być składo- 
wany bezpośrednio na ziemi, lecz na po- 
'dłodze drewnianej co najmniej 50 cm od 
ścian, i nie może zbyt długo być składowany, 
ponieważ traci właściwości wiążące (po 
3 miesiącach traci właściwości wiążące ok. 
10%, a po roku 38%). 

Miarodajną wytrzymałość cementu 
w mieszankach betonowych uzyskuje się 
dopiero po 28 dniach, tzn. po tym terminie 
mamy pewność, że konstrukcja wykonana 
z betonu nie ulegnie odkształceniom. Naj- 
lepsze właściwości wiążące cementu w mie- 
szankach betonowych uzyskuje się w tem- 
peraturze 15+18°C, dlatego też najlepiej 
jest wykonywać roboty betonowe w okre- 
sie lata, ciepłej jesieni i późnej wiosny. 

W sprzedaży mamy dwa rodzaje wapna: 
wapno palone w bryłach oraz wapno hy- 
dratyzowane sprzedawane w workach 50 kg 
w postaci sypkiego białego proszku. Wapno 
palone w bryłach wymaga uprzedniego 
„Zgaszenia', tj. rozpuszczenia w wodzie 
i co najmniej przez 8 tygodni odczekania, 
aż zakończy się proces lasowania. Wapno 
hydratyzowane łączy się z wodą na 1 dobę 
przed rozpoczęciem prac. Możemy rów- 
nież do tynków stosować gips budowlany. 

Gips budowlany po połączeniu się z wodą 
już zaczyna wiązanie po 5 minutach, a koń- 
czy po 10+30 min od chwili połączenia 
z wodą. Ten krótki czas wiązania wymaga 
szybkiego jego stosowania, ponieważ po 
zakończeniu wiązania zaczyn gipsowy jest 
twardą jednolitą masą i nie nadaje się do 
ponownego użycia. Gips stosujemy jako 
materiał wiążący do zapraw, którymi na- 
prawiamy uszkodzone tynki, do umocowa- 
nia | utwardzania w ścianach gwoździ, 
kołków itp. 


Tablica 1 
Rodzaje i skład zapraw do tynkowania ścian 
sufitów 





Gruzo- -wapien- 
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Beton 
jamisty 
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Piasek do zapraw powinien być czysty, ` 


bez zanieczyszczeń (np. gliny, pyłów) 
o odpowiedniej granulacji (wielkości zia- 
ren). 

W zaprawach i tynkach woda uplastycz- 
nia masę i jednocześnie wywołuje wiązanie 








i twardnienie masy. Zeby spełniała tę rolę, 
woda powinna być czysta, bez widocznych 
zanieczyszczeń, o obojętnym smaku, a więc 
taka, jakiej używamy do picia (z wyłączeniem 
wód mineralnych i wody sodowej). Celem 


przygotowania zaprawy (rodzaje i skład po- 
szczególnych zapraw omówiono w tabl. 1) 


należy odmierzyć ilości składników zaprawy „ 
„| równomiernie zmieszać wg zasad po” 


nych na rys. 46 w kolejności 1, 2, 3, 
Wodę należy dolewać konewką z sir 
żeby strumień nie wypłukiwał ~“ 

a równomiernie wsiąkał w suchą m 
systematycznie ją nawilgacając. | 
wość wymieszania wszystkich skłi 
sprawdza się pociągnięciem po ý | 
masie łopatą na płask. Jeżeli bary. v 
jest jednolita bez smug, zaprawa została 
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dobrze wymieszana i może być iżyta d 
murów, tynków itp.; jeżeli są dość w) 
raźne smugi lub grudki, należy ponowni 
wymieszać całą masę. 

W tablicy 1 podano szczegółowo zastc 
sowanie różnego rodzaju zapraw do tyr 
ków wewnętrznych i zewnętrznych ora 
kolejne warstwy (rys. 47). 

W zależności od rodzaju warstwy przy 
muje się odpowiednio skład zaprawy 
Pierwsza warstwa od podłoża jest zawsz 
dostosowana do jego rodzaju i ma za z: 
danie ściśle z nim się wiązać, dlatego te 
dodaje się bardziej wytrzymałe spoiwo, ja 
cement lub gips. Ostatnia warstwa jes 
wykonywana z zaprawy rzadszej i o mniej 
szej wytrzymałości. 


2.2. Rodzaje cegieł, pustaków 
oraz zasady wykonywania 
murów { 


Przy wykonywaniu ścianek działowych lul 
naprawach ścian murów, oprócz zapraw n 
tynki, używamy różnego rodzaju cegie 
i pustaków. Najczęściej stosowana do pra 
murarskich w małych obiektach i prz 
drobnych naprawach jest cegła ceramiczna 
której wymiary wynoszą: 25xX12x6 cr 
(rys. 48). Dłuższy bok cegły nazywam 
wozówką, krótszy główką. Do murowani 
na zakończeniu: murów, przy wiązanii 
murów lub szpałdowaniu dziur w muraci 
używamy połówek, ćwiartek, trzyćwierció 
wek czy pasków cegły (rys. 49). Przycięci: 
cegły na żądaną wielkość wykonujem: 
młotkiem murarskim (rys. 50). W praktyc 
możemy spotkać się z cegłą dziurawką po 
przeczną i podłużną (rys. 51). Cegły te s 
lżejsze od cegieł pełnych i dlatego też sto 
suje się je do wykonywania ścianek działo 
wych lub tam, gdzie ciężar ściany ze względ: 
na całą konstrukcję budynku musi by: 
nieduży (np. przy obudowie wanny) 

Ściana z cegieł składa się z następującyci 
elementów (rys. 52): czoła muru, lica mum 
i spoin, które wypełnia zaprawa, ora: 
cegieł, które tworzą warstwy. Ściany mog: 
być różnych grubości, np. na 1/2 cegły 
(rys. 53), na całą cegłę (rys. 54) lub nawe! 
zrubsze. Zależy to od wielu czynników 
2d założonej wytrzymałości ściany, oc 


warunków termicznych (od grubości ściany 
zewnętrznej zależy, czy będzie ona dobrze 
izolowała pomieszczenie od zmiennych 
temperatur na zewnątrz pomieszczenia) 
i od warunków gruntowych. 

Zasady wykonania ścian z cegieł (lub 
z innych elementów, np. pustaków) są 
następujące: 

— warstwę jedną na drugiej należy 
układać na zaprawie o grubości co najmniej 
1 cm, 

— spoiny pionowe i poziome kolejnych 
warstw nie mogą się pokrywać, lecz mijać 
o 1/2 lub 1/4 cegły; 

— w czasie wykonywania robót muro- 
wych należy sprawdzać poziomnicą (rys. 55), 
czy mur wykonany jest równo i czy całość 
konstrukcji nie ma odchyleń od pionu 
(rys. 56). 

Kolejność czynności przy murowaniu 
pokazana jest na rys, 57, 

Oprócz cegieł ceramicznych są również 
cegły silikatowe oraz pustaki wykonane 
z różnych materiałów, jak np. pustaki 
żużlobetonowe, żwirobetonowe, gipsowe 
itp. 

Różne pustaki pokazano na rys. 58. 

Cegła silikatowa, pustaki żużlobetonowe 
lub gipsowe nie mogą być zastosowane do 
fundamentów i ścian piwnicznych, ponie- 
waż narażone są na wilgoć; pustaki te nie 
mogą być stosowane do przewodów dy- 
mowych. W obydwu przypadkach ulegają 
one zbyt szybkiemu zniszczeniu stwarzając 
niebezpieczeństwo dla mieszkańców. 


2.3. Naprawa ścian z cegły 
i zamurowywanie otworów 
w ścianie 


Ściany budynków chronią osoby znajdujące 
się w pomieszczeniach od wpływów atmo- 
sferycznych, różnic temperatury, przenoszą 
ciężar własny I obciążenia stropów, dachu 
na grunt itp. Dlatego wszelkiego rodzaju 
rysy i pęknięcia na ścianach (nie na tynkach) 
powinny być sygnalizowane administracji 
domu, a w przypadku domku jednoro- 
wa m7 należy zawiadomić przedstawi- 
ciela słóżby państwowego nadzoru budo- 


wlanego. Służby te znajdują się przy tere- . 


nowych urzędach gminnych, miejskich lub 
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Sprawdzanie poziomnicą poziomu wanc 

szonego muru 

Sprawdzanie pionu w trakcie wznoszen| 

muru 

Kolejność czynności przy murowani 

porą — gipsowy, żużlobetonowy i bl 
owy 

wał) pk ara 1 na budynku 

Kolejność czynności przy wzmacniani 

nadproża belką stalową 


. Wykuwanie muru 


Kolejność czynności przy flekowani 
murów 


. Zamurowywanie otworów po wykuci 


gniazd do powiązania z nowym muret 


zaprawa 


cemen towa 


dzielnicowych. Jeżeli przedstawiciel urzędu 
stwierdzi, że istniejące rysy sygnalizują 
stany niebezpieczne w'budynku, zostaje 
podjętych szereg czynności technicznych 
i kontrolnych. Najczęściej w takich przy- 
padkach na ścianie budynku zakłada się 
plomby kontrolne (rys. 59), których miejsce 
i sposób umocowania określa upoważniony 
inżynier. 

Pęknięcia w murach. nad drzwiami lub 
oknami możemy naprawić wzmacniając 
nadproża belkami stalowymi lub żelbeto- 
wymi, jak pokazano na rys. 60. 

Belkę stalową żelbetową po wykuciu 
bruzdy zakładamy najpierw z jednej strony, 





obmurowujemy cegłą | otynkujemy, 
a dopiero później ponownie czynności 
wykonujemy z drugiej strony ściany. 
Drobne reperacje ścian, jak zamurowanie 
niewielkich otworów, bruzd lub szczelin 
w murze, wykonujemy następująco: otwór 
czyścimy ze starej zaprawy i tynku, przeci- 
nakiem (rys. 61) i młotkiem wykuwamy 
(poszerzamy) otwór tak, aby nadać mu 
foremny kształt, moczymy wodą (pędzlem ` 
ławkowcem) wgłębienie I nakładamy w bru- 
zdę zaprawę cementowo-wapienną, wciska- 
my odpowiedniej wielkości brakujący ele- 
ment materiału, z jaklego mur został wy- 
konany. Kielnią ze szczelin zbieramy „wyp- 
chniętą” zaprawę wyrównując ę 
muru (rys. 62). Większe otwory po zlikwi- 
dowaniu drzwi, wnęk, okien itp. zamuro- 


wywujemy cegłą dostosowując płaszczyznę 


sy 
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zamurowywaną do płaszczyzny muru bez 
tynku. jeżeli są to większe powierzchnie 
(szerokość powyżej 1,5 m 1 wysokość 
powyżej 2 m), to wtedy w ścianie, z którą 
łączyć się będzie nowo wznoszony mur, wy- 
kuwamy gniazda (tzw. sztraby) co 3 lub 4 
warstwę po to, ażeby związać nowo wzno- 
szony mur z istniejącą ścianą (rys. 63). 

iany po zamurowaniu tynkujemy; jeżeli 
cała ściana, w której zamurowujemy otwór, 
jest nieotynkowana, to prace murarskie 
należy wykonać bardzo dokładnie, czysto, 
tak aby nowa część ściany nie odbiegała 
swoim wyglądem od starej części, W trakcie 
wykonywania robót należy zwrócić uwagę 
na dobór podobnej cegły i identyczne wy- 
konanie spoin, jak w części istniejącej. Mury 
nieotynkowane mogą być wykonane na 
spoinę pełną, tzn. wystającą z muru, i spoinę 
pustą, tzn. wklęsłą (rys. 64). Spoiny puste 
wykonujemy z zaprawy cementowej lub 
cementowo-wapiennej o proporcji 1:1:6 
i profiluje się świeżą spoinę metalowym 
wałkiem. Spoinowanie wypukłe wykonuje 
się z zaprawy cementowej o proporcji 1:3, 
również profilując świeżą spoinę odpo- 
wiednim narzędziem. W przypadku wy- 
kruszenia się spoin wykuwamy starą zapra- 
wę na głębokość ok. 1,5 do 2 cm, następnie 
spoinę oczyszczamy z pyłu, zraszamy wodą 
i wciskamy nową zaprawę odpowiednio ją 
profilując. 


2.4. Naprawa tynków 


Najczęstsze uszkodzenia tynku w pomiesz- 
czeniach — to drobne rysy i pęknięcia na 
ścianach i suficie, odpadanie niewielkich 
połaci w wyniku „odparzania”' się tynku od 
podłoża, odparzanie tynku na narożach 
ścian w wyniku uderzeń (uszkodzenia 
mechaniczne), przy przesuwaniu różnych 
mebli w mieszkaniu czy z powodu dzie- 
cięcych zabaw. Drobne rysy i uszkodzenia na 
powierzchni tynku najlepiej jest naprawiać 
zaprawą gipsową. Zaprawę gipsową przy- 
gotowuje się mieszając gips z wodą (1 część 
gipsu + 1/2 części wody); można również 
dodać niewielkiej ilości piasku, aby uzyskać 


istniejącą fakturę ściany. W celu przygoto- 


wania zaprawy gips wsypujemy do naczynia 
z wodą (nie odwrotnie!) dokładnie mie- 
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Rozmieszczanie zaprawy na murze za 
deski 
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Podłoże trzcinowe pod tynk 
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szając; stwardniała zaprawa gipsowa nie 
nadaje się do użytku. Należy więc przygo- 
tować taką llość zaprawy gipsowej, aby 
w ciągu 5 minut zużyć ją do naprawy tynku. 

Rysy w tynkach lekko pogłębiamy szpa- 
chelką, następnie oczyszczamy z kurzu, 
kawałków tynku i piasku; oczyszczoną 
rysę czy wgłębienie w tynku skrapiamy 
wodą, np. pędzlem ławkowcem, a następnie 
wciskamy zaprawę gipsową szpachelką, 
zbierając tą samą szpachelką jej nadmiar, 
i wyrównujemy. Po tym packą wygładzamy 
tynk zacierając ruchem obrotowym. Trud- 
niejsze jest naprawianie większych po- 
wierzchni uszkodzeń tynku na ścianie. 
Odparzony tynk (odstający od podłoża) 
i odpadający na większej powierzchni 








ściany należy odbić młotkiem od podłoża 
(rys. 65). Przedtem jednak lekko młotkiem 
opukujemy ścianę w pobliżu odpadającego 
tynku, sprawdzając, czy „odparzenie” nie 
objęło większej powierzchni ściany. Głuchy 
odgłos przy opukiwaniu świadczy, że tynk 
nie jest związany z żem i w nie- 
długim czasie również odpadnie. Te połacie 
tynku również młotkiem odbijamy od pod- 
łoża. Następnie mur (podłoże) oczyszcza- 
my z resztek zaprawy, piasku, brudu itp. 
najpierw szpachelką, a potem szczotką 
drucianą (rys. 66). 

Jeżeli podłoże jest z cegły — to wykru- 
szamy odsłonięte spolny na głębokość ok. 
1 cm w celu uzyskania lepszej przyczepno- 
ści nowej zaprawy. Przy podłożach np. 
obitych listewkami szczamy ze starej 
zaprawy wgłębienie pomiędzy listwami, 
a przy podłożach z trzciną zbijamy ją lekko 
młotkiem (trzcinę najlepiej wymienić na 
nową). Oczyszczone podłoże skrapiamy 
wodą i rozpoczynamy tynkowanie. Kielnią 
lub packą nakładamy zaprawę na oczysz- 
czone, zmoczone podłoże mocno ją do 
niego przyciskając (rys. 67). Rodzaj za- 
prawy dobieramy w zależności od istnie- 
jącego podłoża (tabl. 1). Nadmiar zaprawy 
zbieramy kielnią lub krawędzią packi. 
Następnie wykonujemy rzadką ź z za- 
prawy wapiennej (tablica 1) i packą zaciera- 
my całą płaszczyznę (rys. 68), lekko na- 


wilżając wodą płaszczyznę ściany (pędzlem 
ławkowcem) w trakcie zacierania. 


Zamiast kielni czy packi do wyrównania 
zaprawy na podłożu na większej powierzch- 
ni możemy użyć deski zmoczonej wodą, 
posuwając ją ruchem falistym z dołu do 
góry (rys. 69). Tam gdzie warstwa tynku 
jest bardzo gruba (powyżej 2 cm), nowy 
tynk należy nakładać dwuwarstwowo. Po 
wykonaniu pierwszej warstwy (obrzutki) 
lekko kielnią lub gwoździem porysowuje- 
my ją w kratkę w celu nadania lepszej przy- 
czepności warstwie następnej, drugą war- 
stwę nakładamy po wyschnięciu pierwszej 
warstwy. Jeżeli podłoże jest z desek, 
z blatów drewnianych lub płyt pilśniowych, 
należy je najpierw otrzelnować, oblistwować 
bądź osiatkować, przymocowując mocno 
tę pośrednią warstwę do podłoża. 

Trzcinowanie wykonuje się przez przy- 
bicie gotowych mat trzcinowych gwoździa- 
mi w odstępach co 15+20 cm (rys. 70). 


Trzcinę przymocowuje się prostopadle 
w stosunku do desek. podłoża. - 

1 Oblistwowanie polega na przybiciu dra- 
nie (listew — o grubości 510 mm i szero- 
kości 20+25 mm) na krzyż ukośnie 
w dwóch warstwach (rys. 71), jedna na 
drugiej. Przy przybijaniu ich do podłoża 
nie należy używać zbyt wąskich listew, 
ponieważ będą one pękały (łupały się). 

Podobną rolę jak trzcina czy listwy drew- 
niane spełnia siatka z drutu o oczkach 1 cm. 
Pod siatkę podkłada się listewki drewniane 
grubości ok. 1 cm i co 25 cm przybija się 
haczykami do podłoża. Arkusze siatki po- 
winny zachodzić na siebie (można łączyć je 
drutem), tak aby była zachowana na całym 
podłożu ciągła płaszczyzna siatki. Po umo- 
cowaniu siatki do podłoża należy ją obrzu- 
cić zaprawą cementową w celu zabezpie- 
czenia przed korozją. Następnie nakładamy 
2 lub 3 warstwy tynku. 

Przy reperacji tynku na narożnikach 

należy używać listwy, którą mocujemy pio- 
nowo z jednej strony narożnika (do prawl- 
dłowego spionowania używamy poziomnicy) 
i następnie nakładamy zaprawę w taki sam 
sposób jak przy naprawianiu tynku na 
ścianach (rys. 72). Po stężeniu zaprawy 
listwę odejmujemy i mocujemy z drugiej 
strony narożnika wykonując ponownie te 
same czynności. Po zakończeniu prac i wy- 
schnięciu zaprawy powierzchnię wygładza- 
my packą skraplając płaszczyzny rzadką za- 
prawą wapienną. 
- Celem zapobieżenia stałego wykruszania 
się tynku narożniki ścian możemy wzmac- 
niać zamocowując kątowniki stalowe 
(rys. 73). Kolejność czynności przy 
zamocowaniu kątowników ochronnych do 
narożników ścian jest następująca: wy- 
kuwamy bruzdy w ścianie, w które wypeł- 
nione zaprawą wsunięte będą kotwy sta- 
lowe przymocowane na stałe do kątownika. 
Kolejność czynności jest następująca: bruz- 
dy oczyszczamy I zwilżamy wodą, następnie 
wypełniamy je zaprawą cementową 1:3 
i wciskamy kotwy kątownika w ścianę, 
tym samym mocując cały kątownik. Po- 
ziomnicą sprawdzamy, czy kątownik jest 
pionowo zamocowany do ściany. Po umo- 
cowaniu kątownika z murem uzupełniamy 
na ściankach tynk i wygładzamy ruchami 
obrotowymi płaszczyzny ściany za pomocą 
packi murarskiej. 








Rys. 71. Podłoże z listew drewnianych pod tynk 


Rys. 72. Tynkowanie narożnika 

Rys. 73. Wzmacnianie kątownikiem stalowym na- 
rożnika ściany 

Rys. 74. Heca do wygładzania nowego tynku obita 
i 

Rys. 75. Kolejność czynności przy naprawie scho- 
dów betonowych 
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W przypadkach gdy chcemy uzyskać 
tynk bardzo gładki (np. podłoże pod ma- 
lowanie olejne), na packę murarską może- 
my nabić filc albo inny miękki materiał 
(rys. 74). Tak przygotowaną packą zacie- 
ramy ruchem obrotowym ścianę lekko ją 
skraplając wodą za pomocą pędzla ław- 
kowca, 


2.5. Naprawa stopni betonowych 


W domach jednorodzinnych ulegają często 
zniszczeniu krawędzie stopni schodów be- 
tonowych. Uszkodzone stopnie są szcze- 
gólnie niebezpieczne dla małych dzieci 


% idla osób starszych. Naprawianie jest kło- 


potliwe, wymaga dużego nakładu pracy, 
ale jest możliwe do wykonania we własnym 


zakresie. Kolejne czynności przy tej na- 
prawie pokazane są na rys. 75. Szczerby, 
odpryski i wykruszenia krawędzi stopnia 
wyrównujemy przecinakiem i młotkiem, 
wykonując wycięcie (rys. 75 — czynność 
2) na nową warstwę betonu. Przygotowu- 
jemy haki — zaczepy, do których później 
umocowujemy drut zbrojeniowy. Haki te 
po wykuciu otworów w czole stopnia (rys. 
75 — czynność 3) wpuszczamy w stopień 
i zalewamy zaprawą cementową 1:3. Na- 
stępnie przez oczka haków (rys. 75 — czyn- 
ność 4) nawlekamy drut o © 6 mm, który 
za pomocą pędzla powiekamy zaprawą ce- 
meńtową. Z desek wykonujemy formę 
obejmującą cały stopień (rys. 75 — czyn- 
ność 5) i zaprawą cementową (1 część ce- 
mentu, 3 części piasku, 6 części żwiru + 
woda) zalewamy miejsce uszkodzone. Pac- 
ką wygładzamy nowo wyprofilowaną po- 
wierzchnię (rys. 75 — czynność 6). Po 28 
dniach rozbieramy formę (rys. 76), a nowy 
beton co pewien czas, szczególnie w ciepłe 
dni, polewamy wodą przez okres pierw- 
szych 3 — 5 dri. 

W przypadku naprawiania stopni lastry- 
kowych czynności są podobne, z tym że 
stosujemy zaprawę cementową z dodat- 
kiem grysu. Sposób wykonania zaprawy 
lastrykowej i zasady napraw podano w pod- 
rozdz. 4.4, Naprawa posadzki, 


2.6. Osadzanie ościeżnic 
drzwiowych i okiennych 

w ścianach murowanych grubych 
i cienkich 


W przypadku całkowitej wymiany stolarki 
okiennej lub drzwiowej konieczne jest takie 
osadzenie ościeżnicy w murze, aby była 
ona trwale umocowana w ścianie, a w przy- 
padku ścian zewnętrznych spełniała wy- 
mogi dobrej izolacji termicznej. W ścianach 
grubych (powyżej 1/2 cegły, tj. 12 cm) 
mocujemy ościeżnice na klocki drewniane 
uprzednio osadzone w murze w trak- 
cie wznoszenia muru. W przypadku mon- 
towania ościeżnicy w starych murach ko- 
nieczne jest wykucie bruzd, aby w nich 


zamocować klocki drewniane |obmurować. ` 


Wielkość klocka drewnianego pokazano na 
rys. 77, a na rys. 78 pokazano sposób roz- 
mieszczenia klocków w obrysie otworu 
drzwiowego | okiennego. Ościeżnicę w 
miejscach, gdzie są klocki zamocowane 
w murze, przybija się długimi gwoź- 
dziami. Zamiast klocków można sto- 
sować kotwy stalowe przymocowane na 
stałe do ościeżnicy | w trakcie wznoszenia 
ściany osadza się w murze wraz z ościeżni- 
cą. Następnie przykrywa się ją listwą 
drewnianą zwaną opaską (rys. 79). Po wy- 
konaniu i otynkowaniu ściany szerokość 
ościeżnicy w ścianie działowej powinna być 
równa grubości ściany łącznie z obustron- 
nym tynkiem. Sposoby łączenia ościeżnicy 
pokazano na rys. 80. Będą to więc albo wy- 
profilowane specjalnie ościeżnice przygoto- 
wane do łączenia na ścianie działowej, albo 
można zastosować zwykłe ościeżnice przy- 
bijając do nich trójkątne listwy. Miejsca po- 
łączenia ościeżnicy z tynkiem przesłania się 
listwą-opaską przybitą do ościeżnicy. 


2.7. Roboty izolacyjne, 
odgrzybieniowe i ocieplanie 
ścian zewnętrznych 


2.7.1. Roboty izolacyjne 


Budynek chronimy wszelkimi sposobami 
od nadmiernej wilgotności. Od wód opa- 
dowych chroni nas właściwie wykonane 
pokrycie dachu, rynny i rury spustowe. 
Woda do budynku również przenika z zle- 
mi przez fundamenty. Dlatego tak ważna 
jest prawidłowo wykonana izolacja funda- 
mentów. izolację w budynku wykonujemy, 
aby zapobiec przenikaniu wody do budyn- 
ku; sposób jej wykonania zależy od tego, 
czy budynek jest podpiwniczony czy też 
nie. Na rys. 81 i 82 pokazano zasady wyko- 
nania izolacji w budynku podpiwniczonym 
i niepodpiwniczonym. Na izolację poziomą 
stosuje się dwie warstwy papy smołowej na 
lepiku. Papa powinna być układana na za- 
kład, jak pokazano na rys. 83. Na izolację 
pionową stosujemy zaprawę cementową 
oraz warstwę lepiku; można również sto- 
sować zaprawę na cemencie wodoodpor- 
nym, która zastępuje lepik. 





Rys. 76. a epa p lpt płn 

Rys. 77. Koc drewniany do zamocowania skie 

Rys. 78. Rozmieszczenie klocków przy ościeżnicy 
drzwiowej i okiennej 

Rys. 79. ero ościeżnicy za pomocą kobwy 

Rys. 80. my łączenia ościeżnicy z „cienkim” 
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Roboty izolacyjne powinny być wykona- 
ne bardzo dokładnie, w przeciwnym przy- 
padku nastąpi zawilgocenie budynku, które 
źle wpływa na nasze zdrowie i właściwe 
samopoczucie. W przypadku stwierdzenia 
np. w piwnicy przecieków przez mur piw- 
nitzny należy w tym miejscu z zewnątrz 
odkopać mur piwniczny, dokładnie oczyś- 
cić, wysuszyć i naprawić izolację pionową 
przez posmarowanie gorącym lepikiem na 
dużej powierzchni. Pęknięcia lub przebicia 
w izolacji poziomej są trudniejsze do na- 
prawy i wymagają porady specjalisty. Nale- 


7 ży zwrócić uwagę, że zawilgocenie ściany 


może być również spowodowane złym usta- 


wieniem rynny, rury spustowej bądź nie- 
prawidłowym wykonaniem cokołu w bu- 
dynku. Cokół taki powinien mieć wyspkość 
co najmniej 60 cm (rys. 84) i być wykonany 
z materiałów nie chłonących wody, jak np. 
lastrico, beton wodoodporny, kamień itp. 


2.7.2. Roboty odgrzybieniowe 


Pojawienie się grzyba w mieszkaniu to 
niebezpieczeństwo dla zdrowia mieszkań- 
ców, a szczególnie dla małych dzieci. Dłu- 
gotrwałe bóle głowy, choroby stawów 
i dróg oddechowych oraz złe samopoczu- 
cie — to najczęstsze objawy choroby u osób, 
u których w mieszkaniu pojawił się grzyb 
domowy. Zagnieżdżenie się grzyba w mie- 
szkaniu uwidacznia się przez: zwiększoną 
wilgotność elementów drewnianych, nie- 
miłą stałą woń stęchlizny, pojawienie się na 
ścianach otynkowanych plam wilgotnych 
z charakterystycznymi wykwitami, a dalej 
wybrzuszeniami w tynku (odstawanie tyn- 
ku od podłoża) i wreszcie jego odpadanie. 
Na drewnie pojawiają się brunatne plamy, 
które po pewnym czasie ciemnieją i pękają, 
a w drewnianej podłodze grzyb się objawia 
pęcznieniem i wginaniem podłogi. Jeżeli 
więc w mieszkaniu stale czuć jest charak- 
terystyczną woń stęchlizny, a podłoga się 
ugina, należy w tym miejscu oderwać pod- 
łogę i sprawdzić, czy deski podłogowe lub 
legary, do których podłoga jest przybita, nie 
są zaatakowane przez grzyb. W przypadku 
gdy okaże się, że deska od spodniej strony 
jest zbutwiała i popękana wzdłuż i wszerz, 
oznacza to, że podłoga jest zagrzybiona. 
Likwidacja grzyba nie może polegać jedy- 
nie na usunięciu porażonej deski. Niewi- 
doczne mikroskopijne zarodniki grzyba 
prawdopodobnie rozsiały się już na całej 
powierzchni podłogi I pomimo że jeszcze 
nie widać gołym okiem charakterystycz- 
nych zniszczeń na innych deskach, porażo- 
ne faktycznie jest całe pomieszczenie. Na- 
leży więc zerwać całą podłogę w tym po- 
mieszczeniu, usunąć legary i deski. Deski, 
które są porażone, należy zniszczyć (najle- 
piej spalić), a nie zagrzybione na nowo zabez- 
pieczyć przez zaimpregnowanie drewna 
środkiem grzybobójczym, jak np. INTOX, 
stosując go zgodnie z instrukcją podaną na 


opakowaniu. Grzyb również atakuje takle 
elementy drewniane budynku jak np. ścia- 
ny wykonane z drewna (szczególnie przy 
fundamencie, gdzie z powodu złej izolacji 
mogą szybko ulec zawilgoceniu) czy nie za- 
bezpieczone końce belek stropowych za- 
murowanych w ścianie, jak również więźbę 
dachową (konstrukcję dachu), szczególnie 
w miejscu przecieków. Dlatego tak ważna 
jest stała kontrola i okresowe oględziny 
wszystkich elementów i urządzeń drewnia- 
nych zmontowanych w mieszkaniu. Ważne 
również jest stałe, systematyczne wietrze- 
nie wilgotnych pomieszczeń. Przy stwier- 
dzeniu grzyba na tynku należy go skuć na 
powierzchni większej, obejmującej kilka- 
naście centymetrów poza stwierdzone wy- 
kwity. W murze, po skuciu tynku; należy ze 
spoln pomiędzy cegłami wykuć zaprawę na 
głębokość 2 do 3 cm. Całość odkutej ściany 
dokładnie wysuszyć (np. elektryczną lampą 
czy radiatorem, podgrzewaczem elektrycz- 
nym) I powlec środkiem grzybobójczym. 
Do nowej zaprawy przy tynkowaniu należy 
dodać 2%, w stosunku do ciężaru zaprawy 
(np. na 10 kg zaprawy 20 dkg środka grzy- 
bobójczego) środka grzybobójczego, np. 
FUNGOMUR lub SONTOX — 5 t, Wszy- 
stkie organiczne części pochodzące z roz- 
biórki najlepiej spalić, a gruz, cegłę itp., 
które uległy zagrzybieniu, zakopać na głębo- 
kość 1 m w ziemię. W sprzedaży są różne 
środki grzybobójcze. Na każdym opako- 
waniu tych preparatów podane są sposoby 
ich zastosowania. Kupując, należy zawsze 
poradzić się specjalisty, który określi, jaki 


środek I w jakich warunkach będzie najbar- ` 


dziej skuteczny. Przy stosowaniu prepara- 
tów grzybobójczych należy pamiętać, że są 
one w większym lub mniejszym stopniu tru- 
jące | parzące, zatem niebezpieczne dla 
zdrowia. Dlatego przy stosowaniu ich na- 
leży zachować należytą ostrożność, a szcze- 
gólnie: nie należy pracować z otwartymi 
skaleczeniami, ranami, przed ` posiłkiem 
myć dokładnie ręce, nie palić tytoniu 
w trakcie pracy, nie pocierać brudnymi rę- 
koma twarzy, oczu, ust itp. 

Do najczęściej spotykanych grzybów do- 
mowych w Polsce zaliczamy: stroczek łza- 
wy, grzyb piwniczny, grzyb domowy biały. 
Każdy z nich jest niebezpieczny i rozwija 
się w innych warunkach, lecz wszyst- 
kie w porę nie usunięte I nie zniszczone 





forma z desek `} 


dynku 
Rys. 86. Ocieplanie pomieszczenia za pomocą po- 


grubiania naroża wewnątrz budynku 
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rozrastają się szybko I atakują pomieszcze- 
nia, w krótkim czasie powodując duże znisz- 
czenia. 

Na każdy rodzaj grzyba należ y Rapa 
wać odpowiednio inne preparaty. Żeby jed- 
nak zastosować właściwy środek grzybo- 
bójczy, należy rozpoznać rodzaj grzyba. 
Rozpoznaje się go przez oględziny owoc- 
ników. 

Stroczek łzawy ma białą puszystą 
grzybnię w postaci płatów lub pleśni (cza- 
sem o zabarwieniu szarawym). Oprócz 
grzybni wytwarza on sznury o grubości 
10 mmi długości kilkunastu metrów. Roz- 
wija się sam sobie wytwarzając wilgoć. 
Drewno zaatakowane przez stroczek łzawy 
jest bardzo lekkie, kruche I daje się rozcie- 
rać w palcach. 

Grzyb piwniczny rozwija się bardzo 
szybko w wilgotnych pomieszczeniach. 
Grzybnia w postaci nalotów białych lub 
żółtych przechodzi później w kolor brązo- 
wy lub czarny. Sznury grzybni są witkowa- 
te o grubości do 1 mm. 

Grzyb domowy biały wytwarza grzyb- 
nię watowatą, białą lub szarą. Grzybnia 
rozprzestrzenia się na drewnie w postaci 
porowateff poduszki. Istnieje więcej rodza- 


jów grzyba, lecz podane trzy przykłady są 
w kraju najbardziej pospolite. 


2.7.3. Ocieplanie ścian zewnętrznych 


Często się zdarza, że w nowym mieszkaniu 
w chłodne dni, pomimo że urządzenie 
ogrzewcze działa prawidłowo, w pokojach 
jest zimno lub po nagrzaniu zbyt szybko 
się wyziębia. Przyczyną takiego stanu rze- 
czy może być nieszczelność okien | drzwi, 
jak również niewłaściwie wykonane ściany, 
których duża przewodność cieplna jest 
przyczyną nadmiernych strat ciepła z po- 
mieszczenia. Mówimy wtedy, że ściana 
przemarza, faktycznie jest ona zawsze Zi- 
mniejsza od Innych. Dotyczy to głównie 
ścian szczytowych, tzn. tych, które zakań- 
'czają budynek. Sposoby zabezpieczeń sto- 
larki przed nadmiernymi stratami ciepła 
z pomieszczenia podane są w rozdz. 6. 
Natomiast ocieplenie ściany możemy wy- 
konać dopiero po uzyskaniu zgody na wy- 


23 konanie tych prac z administracji domu, 


a roboty powinien wykonać rzemieślnik. 
Jeżeli dotyczy to pomieszczeń podrzędnych 
jak własny budynek gospodarczy czy budy- 
nek campingowy, roboty takie możemy 
wykonać sami. 

W przypadku ścian drewnianych możemy 
z zewnątrz cały budynek obmurować na 
grubość 1/2 cegły albo od wewnątrz obić 
płytą pilśniową miękką. Przed obmurowa- 
niem ściany drewnianej należy ją zabezpie- 
czyć środkami grzybobójczymi, takimi jak 


np. INTOX, powlekając nim całe ściany 


dwukrotnie w odstępie jednodniowym. 
Niewłaściwe jest przed obmurowaniem 
drewnianej ściany obijanie jej papą, ponie- 
waż para wodna z pomieszczenia będzie 
się na niej skraplać powodując butwienie 
drewna. Można również na zewnątrz ściany 
obić płytami wiórkowo-cementowymi, 
a następnie otynkować. 

lany murowane najczęściej przemarza- 
ją w narożach. W budynkach podrzędnych 
ocieplenie naroży można rozwiązać bardzo 
różnie, np. otynkować z zewnątrz naroże 
na grubość 5 cm zaprawą cementowo-wa- 
pienną z dodatkiem drobnego wyługowane- 
go żużla (rys. 85) czy też samo naroże 
wewnątrz pomieszczenia pogrubić zaprawą 
wapienną z dodatkiem kruszywa żużlowe- 
go (rys. 86). 

Przy schodach zewnętrznych często się 
zdarza, że w wyniku nierównomiernego 
osiadania wytwarza się pomiędzy murem 
a schodami szczelina. W szczelinę tę dostaje 
się woda, zawilgaca fundament i ścianę po- 
wodując wilgoć w całym budynku. Zabez- 
pleczyć można przez wypełnienie szczeliny 
zaprawą cementową o składzie 1:4 (po 
uprzednim oczyszczeniu szczeliny). 


3.1. Wiadomości ogólne 


W mieszkaniu składającym się z jednego lub 
dwóch pokoi z kuchnią wydzielenie odręb- 
nych pomieszczeń czy nawet małych kąci- 
ków wynika z potrzeby skupienia się przy 
nauce lub pracy wykonywanej przez kilku 
członków rodziny jednocześnie w tym sa- 
mym mieszkaniu. Wydzielenia własnego 
kącika potrzebują szczególnie dzieci i mło- 
dzież. Wygospodarowując takie pomieszcze- 
nia stwarzamy również lepsze warunki do 
rozwijania się u dzieci i młodzieży samo- 
dzielności i inicjatywy. Ich własne „„króles- 
two" przez nich zagospodarowane i upięk- 
szane stwarza dla nich samych bodźce do 
lepszej nauki, ułatwia Im koncentrację. 
_ Pozwólmy im samym urządzić pomie- 

szczenie, nie narzucając swojej woli. Nie 
ingerujmy bardzo w ich świat, bo ich 
wrażliwość na piękno, młodzieńcze spojrze- 
nie na otaczające je przedmioty może być 
odmienne od naszych kanonów, zasad 
i utartych przyzwyczajeń. Podzielenie po- 
mieszczenia na niezależne wnętrza funkcjo- 
nalne można osiągnąć przez: 

— wykonanie stałej ścianki działowej 
z różnych materiałów budowlanych, np. 
z cegły, z bloczków gazobetonowych, pus- 
taków, drewna, płyt gipsowych itp.; 

— odpowiednie rozmieszczenie mebli, 
takich jak np. meblościanki, regały czy 
biblioteczki; 





















HU 


FE 





— zawieszenie kotar na różnego rodza- 
ju prowadnicach (szynach, drutach, rurach 
stalowych) dostępnych w sprzedaży lub 
wykonanych indywidualnie. 

W rozdziale tym omówiona będzie rów- 
nież adaptacja i przystosowanie do użytko- 
wania takich pomieszczeń, jak poddasza 
i piwnice. Najczęściej pomieszczenia te nie 
spełniają użytkowych funkcji. Poddasze 
w domku jednorodzinnym czy piwnica 
w dużym wielorodzinnym budynku jest 
przeważnie magazynem starych nieuży- 
tecznych przedmiotów lub mebli. Stare 
meble, ławy, szafki czy regały można wy- 
korzystać do zagospodarowania piwnicy 
czy poddasza w domku jednorodzinnym 
przy niewielkim nakładzie pracy uzyskując 
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Ays. 07. Podział pomieszczeń ściankami dział 3,2, Podział pomieszczeń 
Rys. 88. Cegła dziurawka: a) podłużna, b) po- za pomocą stałych ścianek 
działowych 


w gazobetonowego i 

91. Ścianka z bloczków gazobetonowych Z większego pokoju można uzyskać dwa 

mniejsze pokoje, dzieląc go za pomocą 

ą ścianki działowej. Może to być ścianka 

działowa wykonana od podłogi do sufitu 

(rys. 87A), tylko do pewnej wysokości 

(rys. 87B) bądź tylko na pewnej długości 
(rys. 87C). 

Jeżeli pomieszczenie dzielić będziemy 
ścianką działową wykonaną z cegły, pusta- 
ków czy bloczków gazobetonowych — to 
musimy ją otynkować obustronnie przy- 
stosowując jej wykończenie do przylegają- 
cych ścian. 

Ściankę wykonaną z płyt gipsowych moż- 
na bez tynkowania okleić tapetą lub tylko 
wyspoinować. 

Ściankę o konstrukcji drewnianej można 
po uprzednim osiatkowaniu otynkować lub 
obić obustronnie wygładzonymi i wyprofi- 
lowanymi deskami. 

We współczesnym budownictwie przy 
aranżowaniu wnętrz mieszkalnych modne 
są ściany wyłożone wykładziną drewnianą, 
a inna faktura jednej ze ścian w pomieszcze- 
niu daje bardzo ciekawy dekoracyjny efekt. 

Ścianki działowe murowane najlepiej jest 
wykonywać z cegły dziurawki (rys. 88), 
ponieważ jest lżejsza od cegły pełnej i ma 
dobre właściwości izolacyjne — termiczne 
i akustyczne. Cegły powinny być równe, 
niepopękane | dobrej jakości. Murując 
ściankę z cegły dziurawki na zaprawie ce- 
mentowej wzmacniamy ją, zbrojąc co trze- 
cią lub co czwartą warstwę płaskownikiem 
o grubości 1 mm i szerokości 20 mm (rys. 
89). W trakcie murowania ścianki należy 
stale kontrolować pionem (rys. 41), czy 
wykonywana ścianka jest pionowa, i po- 
ziomnicą (rys.40), czy poszczególne warstwy 
układane są poziomo, Następnie tynkujemy 
obustronnie ściankę co najmniej dwoma 
warstwami tynku (narzut i gładź). Ściankę 
malujemy dopiero po całkowitym jej wy- 
schnięciu, tj. po 1/2-rocznym okresie od jej 
wykonania. jeżeli jest to ścianka oparta 
tylko na stropie (nie na ziemi jak np. 
w piwnicy czy w budynku parterowym), to 
przed rozpoczęciem prac trzeba poradzić 
się fachowca, który zdecyduje w którym 


Rys. 








miejscu ścianka może być wznoszona. 
Przy ściankach tych nie wolno ustawiać 
ciężkich mebli lub sprzętu, ponieważ już 
sam ciężar muru jest dość duży, a większe 
obciążenie stropu spowodować może nie- 
bezpieczne ugięcia lub nawet załamanie się 
całej konstrukcji. 


3.2.1. Ścianki działowe 
z bloczków gazobetonowych 


Ścianki te wykonujemy podobnie jak ścian- 
ki z cegły. Stosować będziemy bloczki 
o wymlarach 40 x 24 x 6 cm (rys. 90), 
które układamy na zaprawie cementowej 
(rys. 91). Ścianka po wymurowaniu ma 
grubość 6 cm, a po obustronnym otynko- 
waniu ok. 9 cm. 


3.2.2. Ścianki działowe 
z płyt „Nida-Gips” 


Ścianki te wykonujemy na lekkim szkielecie 
drewnianym lub metalowym, na którym 
montujemy płyty .„Nida-Gips" typu ST-1 
(rys. 92). Płyty te wytwarzane są przez 
Zakłady Przemysłu Gipsowego „Dolina 
Nidy” w Gackach w województwie kielec- 
kim. Płyta składa się z tworzywa gipsowego, 
jest lekka, ogniochronna I łatwa w obróbce. 
Płyty te można również stosować do obudo- 
wy wnęk i szaf ściennych oraz jako tzw. 
suchy tynk. 

Szczegóły łączenia płyt pokazano na rys. 
93 i 94. Płyty można łączyć na mokro, 
a spoinę ok. 1 cm pomiędzy płytami wypeł- 
niamy kitem gipsowym lub łączenie może- 
my wykonać na sucho. Płyty gipsowe łączy- 
my prawie na dotyk, a spoinę połączeniową 
przykrywamy dekoracyjną listwą drewnia- 
ną przykręconą drewnowkrętami do listwy 
drewnianej, do której również przymoco- 
wane są płyty gipsowe. Drewnowkręty 
wkręcamy co 50 cm na całej wysokości. Za- 
miast omówionej konstrukcji ścianki działo- 
wej można zastosować płyty gipsowe z ka- 
nałami łączone zaprawą gipsową (rys. 95). 
Krawędzie płyt na całej długości i szerokoś- 
ci mają wyprofilowane specjalne -wręby, 
w które po ustawieniu płyty (połączenie na 
sucho) wlewa się rzadką zaprawę. Zaprawa 
po stężeniu „spaja”” poszczególne płyty. 
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Rys. 92 p 

Rys. 93. Łączenie płyt na zaprawie gipsowej 

ne 95 F osie 

> ka z gipsowych 

Rys. 96. Ścianka z dwóch warstw desek 

Rys. 97. Sposoby ścianki drewnia- 
nej do istniejącej konstrukcji drewnianej 

Rys. 98. re działowa z bali lub desek drew- 
nian 


Rys. 99. Ścianka o konstrukcji drewnianej szkiele- 
towej obita płytą pilśniową 
Rys. 100. Wzmocnienie styku płyt wiórowo-ce- 
mentowych drutem 


Ścianka wykonana z tych płyt nie wymaga 
tynkowania; można ją okleić tapetą. 

Omówione ścianki działowe z płyt „Ni- 
da-Gips'" mają dobre właściwości izolacyjne 
i dźwiękochłonne. 


3.2.3. Ścianki działowe z różnych 
materiałów 


Ścianki te mogą być wykonane z następu- 
jących materiałów: 





` a) z dwóch warstw cienkich desek o gru- 
bości do 32 mm, 

b) z bali drewnianych o grubości powy- 
żej 38 mm, | 

c) z płyt typu Unilam przymocowanych 
do konstrukcji drewnianej. 

a. Ścianka dwuwarstwowa z desek jest 
konstrukcją najprostszą do wykonania; 
stosujemy ją w podrzędnych pomieszcze- 
niach (budynki gospodarcze, domki cam- 
plngowe). Do stęopu I do podłogi należy 
przymocować listwy, do których przymo- 


.- 


cowujemy 2 warstwy desek o grubości 
32 mm. Deski przybijamy do siebie nawza- 
jem pod kątem 45° (rys. 96). Do ścian bocz- 
nych deski mocujemy za pomocą wbi- 
tych z obydwu stron specjalnych haków 
lub stalowych obejm (rys. 97). Ten rodzaj 
ściany działowej wymaga otynkowania. Do 
desek przybija się trzcinę lub siatkę 
drucianą i tynkuje. 

b. Mniej efektowna jest ścianka działo- 
wa wykonana z jednej warstwy grubszych 
desek montowanych w specjalnie wyprofi- 
lowanych słupkach. Deski powinny mieć 
grubość ok. 38 + 50 mm, w zależności od 
długości i wysokości ściany. Deski, ażeby 
się nie obsuwały względem siebie (nie kla- 
wiszowały), powinny być połączone na 
specjalne złącza. Na końcach ściany umoco- 
wujemy słupki z wcięciami, w które 
wpuszczamy kolejne deski (rys. 98). Jeżeli 
deski są krótkie, można również stosować 
słupki pośrednie. Tak wykonaną ściankę 
działową można po uprzednim obiciu matą 
trzcinową lub siatką drucianą otynkować. 

c. Najczęściej spotykany sposób rozwią- 
zania ścianki działowej polega na wykona- 
niu konstrukcji ścianek z krawędziaków 
drewnianych, którą obijamy lub do niej 
przykręcamy różnego rodzaju okładzinę. 
Konstrukcję należy wykonać z krawędzia- 
ków drewnianych o wymiarach 5 x 8 cm 
dostosowując rozstaw poszczególnych słup- 
ków do długości płyt. Rozstaw pionowych 
bali nie może jednak przekraczać 1,50 m 
(rys. 99). Krawędziaki łączymy na czopy. 
przy czym otwory i czopy smarujemy kle- 
jem stolarskim. Możemy dodatkowo je 
wzmocnić kołkiem łączącym czop z krawę- 
dziakiem. Całą konstrukcję obijamy płyta- 
mi wiórowo-cementowymi i otynkowuje- 
my. W tak wykonanej konstrukcji będą 
następowały małe odkształcenia, które mo- 
gą powodować odpadanie suchego tynku. 
Odpadanie to będzie szczególnie występo- 
wało na złączach płyt. Ażeby temu zjawisku 
zapobiec, należy wzmocnić styk płyt wióro- 
wo-cementowych drutem przybijając go 
gwoździami, jak pokazano na rys. 100. 

Możemy również konstrukcję obić pły- 
tami pilśniowymi twardymi lub miękkimi 
i pomalować (np. farbą emulsyjną) bądź 
przykleić na całej powierzchni tapetę w ta- 
kim kolorze i o takiej fakturze, jaką będzie- 
my pokrywać inne ściany w pokoju. 
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Mocowanie do konstrukcji płyt dekora- 
cyjnych może być dwojakie: na wkręty, 
na styk lub na gwoździe z przykryciem po- 
łączenia listwą ozdobną (rys. 101). 

Płyty dekoracyjne typu Unilam można 
nabyć w Wojewódzkich Hurtowniach Wy- 
robów Przemysłu Chemicznego, a w du- 
żych miastach w sklepach chemicznych. 


3.3. Podział pomieszczeń 
za pomocą meblościanek 


Pomieszczenia można podzielić przez od- 
powiednie rozmieszczenie mebli. Mogą to 


być odpowiednio zestawione segmenty 
szaf lub regały, zespoły półek itp. Na ry- 
sunkach podano kilka przykładów wyko- 
rzystania różnego rodzaju mebli, które 
wydzielają kąciki do pracy, spania czy 
też „kąciki dziecinne”. Na rysunku 102 
podano przykład (w starym budownictwie) 
wydzielenia w dużej kuchni pomieszczenia 
do spożywania posiłków. Przykład wydzie- 
lenia pomieszczenia do spania z dużego 
pokoju pokazano na rys. 103. 

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim 
przypadku można wykorzystać przy nie- 
wielkiej przeróbce typowe segmenty me- 
blowe. 


Na rysunku 104 pokazano sposób wyko- 
nania meblościanki z typowych segmen- 
tów. Segmenty Al B typowe są produko- 
wane przez nię mebli. Natomiast 
segment C jest łącznikiem zespalającym 
segmenty typowe, lecz wykonany specjalnie. 
Jest to deska oheblowana i wygładzona 
o grubości co najmniej 32 mm, z wywierco- 
nymi otworami na kołki, które zespalając 
poszczególne elementy tworzyć będą jed- 
nolity zestaw. jeżeli wszystkie elementy ze- 
stawu (szafki) będą wykonane w sag a. 
okładzinie, zwykła surowa deska 
swoją będzie wyraźnie odbiegała od całości 
zestawu. Konieczne będzie oklejenie wi- 
docznego boku deski fornirem podobnym 
do forniru mebli. W tym celu bok deski 


oczyszczamy papierem ściernym, fornir 
przycinamy na paski szersze niż bok deski. 
Następnie pasek forniru przyklejamy do 
czoła deski na klej stolarski smarując nim 
obydwie sklejane płaszczyzny. Natych- 
miast po przyłożeniu forniru do czoła deski 
należy docisnąć go mocno za pomocą klocka 
przesuwając nim wzdłuż całej oklejanej 
powierzchni (rys. 105). Po utwardzeniu 
się kleju wystającą część forniru przycinamy 
ostrym nożem (rys. 106) I wyrównujemy 
boki drobnoziarnistym papierem ściernym. 

Inny sposób podziału pomieszczenia 
(wydzielenie np. kącika do pracy) polega na 
ustawieniu w pomieszczeniu w dowolnym 
miejscu przestrzennego regału. 

Przykład podziału pokoju za pomocą 
regału pokazano na rys. 107,a na rys. 108 
pokazano różne sposoby wykonania półek 


w regale. 


3.4. Podział pomieszczenia 
przy użyciu kotary 


Zasłona, firanka czy kotara, oprócz izolacji 
pomieszczenia przed nadmiernym nasło- 
necznieniem lub stworzeniem intymnej at- 
mosfery w pomieszczeniu -po zmierzchu, 
może również służyć jako element dzielący 
pomieszczenie na kilka mniejszych prze- 
strzeni. Poza tym zasłona, kotara czy fi- 
ranka jest bardzo istotnym elementem de- 
koracyjnym wnętrza. Odpowiedni dobór 
faktury materiału, jego koloru czy wzoru 
jest niezmiernie ważny. Nie może to być 


tkanina zbyt kontrastowa w stosunku do 
koloru ścian w pomieszczeniu; powinna 
być z kolorem ściany stonowana, podobna 
lub identyczna, ale o ciemniejszym odcie- 
niu. Kupując tkaninę na zasłonę lub kotarę 
wskazane byłoby kupić taką jej ilość, ażeby 
pokryć również tym materiałem niektóre 
meble, jak np. wersalkę, i uszyć również 
pokrowce na fotele. Takie jednoczesne sto- 
nowanie pokryć mebli w pomieszczeniu da- 
je bardzo dobre, estetyczne efekty. W ta- 
kiej samej też tonacji jak zasłona okienna 
należałoby wykonać kotarę dzielącą po- 
mieszczenie. 

Zasłonę zawieszamy na oknie niezależnie 
od firanki, która jest dekoracją w ciągu 
dnia. 

Na rysunku 109 podano kilka sposobów 
zastosowania zasłony w od spo- 
sobu wyposażenia ściany z oknem, a na 
rys. 110 kilka przykładów zastosowania ko- 
tar w pomieszczeniu. Ważne jest jednak, 
aby kotara lub zasłona zarówno w dzień 
jak I wieczorem po zasłonięciu okna nie 
utrudniała w korzystaniu z podokiennika 
lub mebli, które ustawione są przy ścianie 
z oknem. 

Urządzenia do wieszania firanek, zasłon 
| kotar możemy wykonać sami lub w skle- 
pach nabyć gotowe. Na rynku dostępne są 
urządzenia produkcji krajowej | z importu 
(rys. 111). Można też wykonać je samemu. 
Na rysunku 112 podano przykład własnego 
rozwiązania do umocowania kotary w środ- 
ku pomieszczenia, a na rys. 113 podobne 
urządzenie, ale do zawieszania zasłony na 
okno. 

Kotara zawieszona w środku pomie- 
szczenia musi być osłonięta z dwóch 
stron deskami; wysokość desek musi 
być taka, aby zasłaniała urządzenia, na 
których kotara się przesuwa, a więc pręt 
stalowy okrągły czy rurkę stalową, Całość 
konstrukcji deski przymocowujemy do 
wbitych w strop kołków za pomocą dre- 
wnowkrętów. 

Przy oknie mogą być wykonane dwa spo- 
soby umocowania osłonowych desek deko- 
racyjnych: do stropu A lub do ściany 
B. Pręt czy rurka stalowa, na której będzie 
się przesuwała kotara, może być zamocowa- 
na do desek osłaniających zamocowanie lub 
do ściany za pomocą drewnianych wspor- 
ników zamocowanych na stałe (rys. 114). 


azs znam 

Rys. 111. Przekrój k konstrukcji karniszy dostęp- 

Rys. 112. K irukcja do zawieszania kotary 
w środku 

R. 112, Konatrukca do zawieszenia kotary przy 
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3.5. Adaptacja poddaszy i piwnic 
1.5.1. Adaptacja poddaszy 


N budynkach jednorodzinnych pomiesz- 
czenia poddaszy są w większości niewyko- 
apa lub wykorzystywane niewłaści- 


* Obożnie obowiązujące przepisy dopusz- 
Frappr aden al drewnianej 
wykorzystanie w 50% powierzchni na 
pomieszczenia mieszkalne. W celu wyko- 
ón przod, tapaan d poddaszy jako pomieszczenia 


syta: A muszą być spełnione następu- 





— strop na poddaszu musi być odpo- 
wiednio wytrzymały, ażeby w wyniku do- 
datkowych obciążeń meblami, urządzenia- 
mi I ludźmi nie uległ odkształceniom lub 
nie zawalił się; 

— okna powinny być odpowiedniej wiel- 
kości zapewniające właściwe oświetlenie; 
powierzchnia okna w stosunku do powierz- 
chni podłogi powinna wynosić 1:8, tj. na 
8 m? podłogi pomieszczenia powinno być 
co najmniej 1 m? okna; 

— ściany powinny być tak wykonane, 
ażeby w wyniku różnicy temperatur nie 
następowało oziębienie lub nadmierna ciep- 
łota w pomieszczeniu. 

Przed podjęciem decyzji odnośnie do 
przebudowy poddasza należy uzyskać orze- 
czenie inżyniera budowlanego, czy w ogóle 
przebudowa jest możliwa. Po otrzymaniu 
orzeczenia należy uzyskać zezwolenie 
władz budowlanych na wykonanie robót 
adaptacyjnych. Przy adaptacji poddaszy na 
pomieszczenia mieszkalne należy kierować 
się następującymi wytycznymi: 

1. Bez względu na przeznaczenie po- 
mieszczenia podłoga na poddaszu powinna 
być wykonana z materiałów lekkich, jak 
np. deski ułożone na legarach z uprzednio 
wykonaną izolacją cieplną (np. z płyty 
spilśnionej miękkiej); nie należy wykony- 
wać podłóg betonowych z posadzką lastry- 
ko. 

2. Nie należy wyrównywać obudową 
drewnianą czy innym materiałem skosów 
drewnianej konstrukcji dachu. Zachowanie 
naturalnych form konstrukcji, tj. skosów 
na poddaszu, daje bardzo ciekawe efekty 
(rys. 115). Drewnianą konstrukcję wystają- 
cą z obudowy ścian należy wygładzić stru- 
gakiem i pomalować bezbarwnym lakie- 
rem, a obudowę ścian, dostosowując do 
całości charakteru pomieszczenia, można 
wykonać z odpadowych wygładzonych de- 
sek. 

3. Konstrukcję ścian na poddaszu należy 
ocieplić przez wykonanie odpowiedniej 
izolacji, np. z dwóch warstw płyty pilśnio- 
wej lub z płyt wiórowo-cementowych, któ- 
re można obić np. wygładzonymi deskami. 

Pomieszczenia na poddaszu można adap- 
tować jako pokoje do cichej pracy i nauki 
oraz do gromadzenia hobbystycznych zbio- 
rów. 

W przypadku jeżeli pomieszczenie na 
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Rys. 114. 


Rys. 115. 
Rys. 116. 


Rys. 117. 
Rys. 118. 


Sposób zamocowania kotary: A— do 
stropu, B — do ściany 
Przykład wykorzystania poddasza na po- 
mieszczenie do pracy 
Sposób rozmieszczenia przedmiotów na 


stropie poddasza 
Rozmieszczenie funkcji użytkowych 
w piwnicy lokatorskiej 

Regał na butelki, słoje itp. 





deski 25mm lub listwy 
o wymiarach 3/3cm 


poddaszu nie może być wykorzystane na 
mieszkanie czy inny użytkowo-funkcjonal- 
ny pokój, powinien być tam zachowany 
porządek 'i czystość. Cięższe przedmioty 
i rzeczy powinny być składowane w pobliżu 
ścian nośnych, a nie na środku stropu (rys. 
116). Nie wolno składować materiałów 
łatwo palnych, jak drewno, papier itp., 
w pobliżu przewodów kominowych. 

Na poddasza, których konstrukcja jest 
wykonana z drewna, nie wolno wchodzić 
z zapaloną świeczką i innym oświetleniem 
z otwartym płomieniem; jeżeli nie ma 
oświetlenia elektrycznego, należy używać 
latarki bateryjnej. 


3.5.2. Adaptacja piwnic 


Piwnica lokatorska lub w domku jednoro- 
dzinnym powinna być utrzymana w należy- 
tym porządku i czystości. Niewielkim na- 
kładem pracy, jak również przy dość skrom- 
nych środkach finansowych można wyko- 
rzystać ją jako pomieszczenie w pełni uży- 
teczne. W budynku wielorodzinnym piwni- 
ca może być wykorzystana jako magazyn 
żywnościowy lub magazyn sprzętu domo- 
wego. Można również piwnicę wykorzystać 
jako warsztat do drobnych prac napraw- 
czych (majsterkowania). 

W domku jednorodzinnym, jeżeli budy- 
nek jest cały lub w części podpiwniczony, 
pomieszczenia piwniczne można różnie wy- 
korzystać. W pomieszczeniach tych można 
urządzić warsztat do prac związanych 
z gospodarstwem domowym czy magazyn 
na sprzęt lub na produkty żywnościowe, 
jak również po odpowiednim zaprojekto- 
waniu i wyposażeniu można urządzić mały 
barek cocktailowy do własnego użytku. 
Sposób zagospódarowania piwnicy w bu- 
dynku wielorodzinnym pokazano na rys. 
117. Pomieszczenie należy podzielić na trzy 
jak gdyby odrębne części (kąciki) ze wzglę- 
du na różne ich przeznaczenie: 

a) część żywnościową, łącznie ze skrzy- 
nią na ziemniaki i regałami na warzywa, 

b) część magazynową (rzeczy nie używa- 
ne lub rzadko używane), | 

c) część warsztatową z regałami na na- 
rzędzia, z warsztatem pracy do majsterko- 
wania. 

Jeżeli w piwnicy jest podłoga betonowa, 
konieczne jest wykonanie podłogi z desek 
lub z płyt pilśniowych. Zapobiegniemy 
przez to nadmiernemu zapyleniu, kurzeniu 
się materiałów przechowywanych w piw- 
nicy, a jednocześnie podłoga ta będzie izo- 
lacją dla osób, które będą w piwnicy prze- 
bywały. Na podłożu betonowym możemy 
położyć posadzkę z tworzyw sztucznych 
(płytki PCW lub wykładzina rulonowa). 

ciany wykonane z cegły lub betonu po- 
winny pozostać w naturalnej swojej faktu- 
rze. Nie należy ich tynkować ani też osła- 
niać dekoracyjnymi matami lub płytami. 

Jeżeli piwnicę adaptujemy jako pomiesz- 
czenie na cocktail-bar — naturalna faktura 
ścian z surowej cegły czy betonu jest cha- 
rakterystyczna, a przy odpowiednim wy- 


posażeniu | oświetleniu będzie w swym 
surowym wyrazie bardzo dekoracyjna. 

W części przeznaczonej do przechowywa- 
nia żywności wyposażeniem będzie regał wy- 
konany ze starych desek, listewek, starych 
szafek lub Innych nieużytecznych już me- 
bli (rys. 118). Można wykonać go na całą 
wysokość piwnicy tak, aby zajmując nie- 
wielką powierzchnię był bardzo pojemny. 
Drugim urządzeńiem jest pojemnik na 
ziemniaki. Między deskami boków I dna 
pojemnika (rys. 119) powinny być szczeli- 
ny 3 + 4 cm zapewniające stałe wietrzenie 
składowanych ziemniaków, a sama skrzynia 
nie może stać na podłodze, lecz na wyso- 
kości 10 + 20 cm ponad posadzką. Można 
ją więc ustawić na klockach drewnianych 
lub cegłach. Skrzynia z ziemniakami nie 
powinna stać przy ścianach zewnętrznych 
ani szczytowych, lecz przy ścianach we- 
wnętrznych. Takim usytuowaniem skrzyni 
zapobiegamy przemarzaniu ziemniaków. 

Na rzeczy niepotrzebne, stare lub zużyte 
wydzielamy kącik w piwnicy wykonując 
stosownie do potrzeb półki z desek. 

W małych powierzchniach mieszkań nie 
ma miejsca na mały podręczny warsztat, 
w którym można by dokonać drobnych nie- 
zbędnych napraw lub w ramach osobistych 
zamiłowań — majsterkować. Z powodze- 
niem taki kącik majsterkowicza można 
urządzić w piwnicy. Kącik majsterkowicza 
powinien składać się z dwóch zasadniczych 
elementów: stołu i magazynu 
narzędzi i sprzętu. Stół roboczy można 
urządzić bardzo prosto. Na dwóch krzyża- 
kach lub podporach z desek o grubości 
5 cm montujemy blat, na którym przymo- 
cowujemy na stałe imadło, a do prac sto- 
larskich (do gładzenia drewna) przybijamy 
kawałek deski z wcięciem (rys. 120). 

Pod blatem stołu roboczego przybijamy 
deskę, na której w pojemnikach (w słoikach) 
będziemy przechowywali posortowane 
gwoździe, śrubki, nakrętki, uszczelki, pod- 
kładki, sprężynki itp. Nad stołem roboczym 
do ściany przybijamy na wysokości ok. 
50 cm dwie deski. Deski mocujemy do 
kołków uprzednio zamocowanych w ścia- 
nie. W deski wbijamy w odpowiednich 
odległościach gwoździe, na których zawie- 
szać będziemy potrzebne nam narzędzia, 
jak młotek, piłkę, klucze, śrubokręty itp. 
(rys. 121). 























Piwnica powinna być utrzymana stale 
w czystości. W każdym miesiącu należy 
piwnicę dobrze przewietrzyć i posprzątać. 
Dwa razy w roku — na wiosnę i na jesieni 
należy półki i regały przemyć letnią wodą 
z proszkiem, a wszystkie narzędzia przej- 
rzeć | oczyścić z kurzu, zaś części metalowe 
posmarować cienko wazeliną. W przypad- 
ku stwierdzenia rdzy na częściach metalo- 
wych narzędzi należy je oczyścić papierem 
ściernym I dopiero posmarować cienko wa- 
zeliną. Trzonki przy narzędziach, np. młot- 
ku, siekierze itp., powinny być dobrze osa- 
dzone i zaklinowane przez wbicie klina 
z twardego drewna (rys. 122). 


Dzięki stałej konserwacji, czystości | dba- 
tości, warsztat | narzędzia będą służyły nam 
przez długie lata. 

W piwnicach w domkach jednorodzin- 
nych możemy jedno z pomieszczeń wyko- 
rzystać na mały cocktail-bar. Wówczas gości 
przyjmujemy nie stereotypowo w poko- 
jach, lecz w odmiennej atmosferze w barku 
— piwnicy. Na takie pomieszczenie należy 
wybrać piwnicę położoną najbliżej scho- 
dów, żeby nie przechodzić przez Inne gos- 
podarcze pomieszczenia. Ściany piwnicy 
powinny być naturalne, nieotynkowane, 
ale muszą być spełnione dwa warunki: od- 

nia I właściwe rozmieszcze- 
nie punktów oświetlenia. Na ścianach moż- 
na porozwieszać starą broń, szable, stare 
szyszaki rycerskie — wszystko to stworzy 
oryginalną atmosferę, z jaką nie spotykamy 
się w naszej codzienności. 

Przykład zagospodarowania baru-piwni- 
cy podano na rys. 123 I 124. 





Podłoga jest jednym z elementów wykoń- 
czenia mieszkania. W zależności od jej 
przeznaczenia podłoga powinna być wyko- 
nana z odpowiednich materiałów i spełniac 
następujące wymagania użytkowe: 

— odpowiednio wytrzymała na ściska- 
nie, zginanie, odporna na zarysowanie 
i ścieranie; 

— spełniać wymagania izolacji termicz- 
nej (nie może być zbyt zimna, np. różnica 
temperatury mierzonej przy podłodze 
w stosunku do temperatury mierzonej na 
wysokości 1 m w pomieszczeniu nie może 
przekraczać 4°C) i akustycznej; 

— w łazienkach i kuchniach musi byc 
wodoodporna, łatwo zmywalna oraz odpor- 
na na działanie kwasów, wrzątku itp. 

Podłogi w pomieszczeniach przeznaczo- 
nych na pobyt ludzi dzielimy na: ciepłe, do 
których należą wszystkie podłogi drewnia- 
ne i drewnopochodne, średnio ciepłe 
z tworzyw sztucznych (płytki, wykładziny 
rulonowe i dywanowe) oraz „zimne” — 
podłogi kamienne i betonowe. 

W pokojach powinny być podłogi ciepłe, 
w kuchniach i w łazienkach średnio ciepłe, 
w ubikacjach i w pomieszczeniach gospo- 
darczych dopuszcza się podłogi zimne. Każ- 
dapodłogaskładasięzdwóch podstawowych 
elementów: podkładu podłoża i samej po- 
dłogi (wierzchniej warstwy). W zależności 
od wierzchniej warstwy podłogi mogą być 
stosowane różne podłoża. Podłoga z desek 
układana jest na legarach drewnianych lub 
1a drewnianych belkach stropowych. Po- 


. Łączenie desek podłogowych na wpust 

. Naprawa uginającej się podłogi z desek 
za pomocą podbicia nowego 

„ Zagłębtanie łebków gwoździ w podłodze 

„ Skład i przygotowanie kitu do podłóg 

. Wypełnianie szczelin kitem w podłodze 

. Przybijanie gwoździami deszczułek po- 
dłogowych 





sadzki z deszczułek mogą być układane na 
podłożu drewnianym (biała podłoga) lub na 
podłożu betonowym. Podłogi z tworzyw 
sztucznych układa się na podłożu betono- 
wym; można również układać je (szczegól- 
nie wykładzinę rulonową czy dywanową) 
na podkładzie z desek. Muszą to być deski 
wysuszone (np. drewniana podłoga przez 
wiele lat użytkowana), a przed ułożeniem 
wykładziny konieczne jest wygładzenie 
powierzchni podłogi strugakiem. 


4.1. Naprawa podłóg i posadzek 
drewnianych 


W mieszkaniach wykonywane są podłogi 
z desek o grubości 38 mm i szerokości do 


15 cm (szersze deski się paczą i powstają 
pomiędzy nimi szczeliny) oraz posadzki 
z deszczułek. Posadzki z deszczułek wyko- 
nywane są przede wszystkim w budownic- 
twie mieszkaniowym, w pokojach mieszkal- 
nych. 

Podłogi z desek układa się na legarach 
iprzybija się do nich lub łączy na wpust 
i pióro (rys. 125). Gwoździe wbijamy skoś- 
nie w pióro do legara lub z góry, z tym że 
wtedy gwóźdź należy wbić głębiej poniżej 
poziomu p'aszczyzny deski (rys. 126). 


4,1.1. Naprawa podłóg z desek 


Naprawa tych podłóg polega na wymianie 
pękniętych i zniszczonych desek lub lega- 
rów, na załataniu miejsc po sękach lub nie- 
wielkich uszkodzeniach mechanicznych 
oraz na wypełnieniu i wyrównaniu szczelin 
pomiędzy deskami. Deski podłogowe zni- 
szczone lub pęknięte wymieniamy na nowe 
w całości lub wycinamy te części, które 
zostały zniszczone (można dłutem wykonać 
otwór, a potem wąską piłką ręczną wyciąć 
część zniszczonej deski). jeżeli okaże się, 
że legar jest w tym miejscu zniszczony, to 
należy obok niego ułożyć nowy legar o ta- 
kiej długości, aby jego końce sięgały na za- 
kład ok. 20 cm pod istniejącą podłogą (rys. 
127). Następnie legar podklinowujemy, aby 
ściśle przylegał do desek podłogowych; ta- 
kie same czynności wykonujemy z drugiej 
strony, tzn. przycinamy deski na potrzebną 
długość i przybijamy do legarów; stary 
zniszczony legar wycinamy. Następnie gła- 
dzikiem (strugiem) wyrównujemy po- 
wierzchnię nowych desek na równo z po- 
zostałą powierzchnią podłogi. Miejsce po 
sękach lub uszkodzeniach mechanicznych 
(niewielkie uszkodzenia punktowe) napra- 
wiamy przez „flekowanie”' lub wstawki z de- 
sek lub kawałków drewna. Jeżeli deski się 
nie uginają, a w podłodze powstały na sku- 
tek wyschnięcia wąskie szczeliny, wypeł- 
niamy je specjalnym kitem. Kit taki przy- 
gotowujemy ze składników w proporcjach: 
1/4 kleju stolarskiego rozpuszczamy w 1 I 
wody i dodajemy trociny drzewne. Tro- 
ciny wsypujemy małymi porcjami do gorą- 
cego (nie gotującego się) kleju, mieszając 
stale mieszaninę do chwili, aż uzyskamy 


gęstą masę (rys. 128). Następnie w oczysz- 
czone z brudu i kurzu suche szczeliny 


szpachelką wciskamy przygotowany kit 
(rys. 129). W trakcie pracy naczynie z ki- 
tem powinno być stale umieszczone w dru- 
gim naczyniu z gorącą wodą po to, ażeby 
kit ten szybko nie stężał. W większe szcze- 
liny można wstawić odpowiednio przycięte 
i dopasowane listwy zamoczone w kleju 
stolarskim. Przed wpasowaniem listew 
szpary należy oczyścić papierem ściernym. 

Jeżeli jednak szczeliny są zbyt duże, to na 
całej powierzchni pomieszczenia konieczne 
będzie przełożenie podłogi. Przełożenie 
podłogi polega na oderwaniu desek od le- 
garów i na ponownym ich ułożeniu I przy- 
biciu tak, aby zlikwidować szczeliny. Odry- 
wanie desek należy wykonać ostrożnie, aby 
nie zniszczyć ich krawędzi, a szczególnie 
połączeń na wpust I pióro. Gwoździe do 
przybicia desek powinny T trzykrotnie 
dłuższe od grubości desek. W trakcie po- 
nownego przybijania desek trzeba ściśle je 
dociskać. 


4.1.2. Naprawa posadzek z deszczułek, 
wiórkowanie i cyklinowanie 


Naprawa posadzek z deszczułek polega na 
wymianie zniszczonych, umocowaniu desz- 


czułek ruszających się, uszczelnieniu szcze- 
lin oraz likwidacji głębokich rys I zadrapań. 
Deszczułki ruszające się lub wstawiane 
w miejsce starych popękanych i zniszczo- 
nych umocowujemy w zależności od podło- 
ża w następujący sposób: 

— przy podłożu betonowym, miejsce po 
wyjętej deszczułce oczyszczamy ze starego 
zeschniętego lepiku, a następnie wlewamy 
nowy gorący lepik I wciskamy deszczułkę; 

— do podłoża drewnianego deszczułkę 
przybijamy gwoździami, wbijając gwóźdź 
w krawędź deszczułki lub z góry (rys. 
130); w drugim przypadku gwóźdź wbija- 
my głębiej, a otwór „flekujemy” na klej 
stolarski kawałkiem podobnego drewna. 

Szczeliny pomiędzy deszczułkami wypeł- 
niamy kitem klejowym przygotowanym jak 
do podłóg z desek drewnianych lub listew- 
kami umoczonymi w kleju stolarskim. Za- 
miast listewek, które trudno jest dopaso- 
wać do szczeliny, można je wykonać z for- 
niru przez przecięcie go na paski, a następ- 
nie sklejenie ich klejem stolarskim lub 
kazeinowym dopasowując ich grubość do 
szczeliny. Po zeschnięciu kleju wystające 





131. Ostrzeni i 
Rys. a e cykliny 


Rys. 133. Kierunek 
dłogowych 


le cykliny do pracy 
cyklinowania deszczułek po- 
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części wyrównujemy strugiem i wygładza- 
my dro istym papierem ściernym. 

Często się zdarza, że z powodu nadmier- 
nej wilgoci w pomieszczeniu lub dużej wil- 
gotności podłoża (np. betonowego) klepka 
na pewnej powierzchni zaczyna odstawać 
tworząc wybrzuszenia. W początkowym 
okresie powstawania wybrzuszenia można 
je zlikwidować przez silne obciążenie 
spęcznienia przy jednoczesnym wysuszeniu 
pomieszczenia. jeżeli nie uzyskamy wyrów» 
nania powierzchni posadzki, należy w da- 
nym miejscu klepkę zerwać, oczyścić pod- 
łoże ze starego lepiku, wysuszyć podłoże 
| pomieszczenie | ponownie na gorącym 
lepiku ułożyć klepkę. 


Wiórkowanie. Posadzki z deszczułek 
po dłuższym użytkowaniu ulegają trwałemu 
zabrudzeniu | za lu. Wymagają 

nia przez wiórkowanie lub cykli- 
nowanie. Przy dużych rysach I zniszcze- 
niach wiórkowanie jest nieskuteczne, 
a zbyt częste cyklinowanie posadzki powo- 
duje nadmierne ścienianie deszczułek. 

Na jedno kilkunastometrowe powierz- 
chniowe pomieszczenie należy zakupić kil- 
ka (6+8) wiązek wiórów, ponieważ w czasie 
p wióry się zbijają | wykruszają. Po- 

ę wiórkujemy po lekkim zamoczeniu 
wodą, a w trakele pracy często szczotką 
zmiatamy ż powierzchni posadzki wióry 
i pył. Klepki posadzki, przylegające bez- 
pośrednio do listwy przyściennej, można 
wykończyć zużytą żyletką. 


Cyklinowanie. Cyklinowanie polega na 
zestruganiu cienkiej warstwy drewna z de- 
g za pomocą cykliny posadzkarskiej. 

z cyklinowania cyklinę 
wieży odpowiednio przygotować. Cyklinę 
najpierw p arkata pilnikiem z drobnym na- 
cięciem, zwracając uwagę, ażeby zachować 
kąt zaostrzenia 30+ 35° (rys. 131). Następ- 
nie profilujemy cyklinę mocno przesuwając 
jej ostrze po zamocowanym pręcie stało- 
wym, celem wytworzenia tzw. drutu (rys. 
132). Podczas pracy „drut” można zawijać 
kilka razy bez ostrzenia cykliny aż do 
stępienia się krawędzi tnącej ostrza, po 
czym należy ponownie ją naostrzyć. Ko- 
lejność prac przy cyklinowaniu jest następu- 
jąca: mokrą ścierką moczymy jeden pas 


s klepek wzdłuż całego pomieszczenia, na- 


stępnie każdą klepkę oddzielnie zdzieramy 
cykliną wzdłuż jej słoja (rys. 133). W trakcie 

pracy należy zwracać uwagę, ażeby przy 
zamaczaniu pasa przewidzianego do cykli- 
nowania nie zamoczyć klepek ocyklinowa- 
nych. 

Kąt nachylenia ostrza w stosunku do 
powierzchni posadzki powinien wynosić 
ok. 60”; zapewni to ścinanie bardzo cienkie- 

wióra. 
Po wiórkowaniu lub cyklinowaniu pod 
powlekanie posadzki „„Chemosilem” trzeba 


dodatkowo posadzkę wygładzić drobno- 
ziarnistym papierem ściernym. 


4.2. Modernizacja starych 
przez układanie 
płytek PCW i ich naprawa 


Płytki PCW produkowane są w kształcie 
kwadratów o wymiarach 30x30 cm lub 
40x 40 cm o grubości 2 I 3 mm. Płytki te 
są odporne na wilgoć, rozcieńczone kwasy 
I tugi, są niepalne, wytrzymałe na rozerwa- 
nie, Płytki nie są zbyt odporne na zaryso- 
wania powierzchni, dlatego należy unikać 
przesuwania ciężkich mebli lub innych urzą- 
dzeń. Posadzka z płytek PCW jest łatwo 
zmywalna, a, higieniczna, łatwa 
do utrzymania w czystości. Można ją zmy- 
wać wodą, pastować specjalnymi pastami 
(por. podrozdz. 4.8) i froterować. 

Produkowane są one w różnych bar- 
wach | odcieniach o kolorach jednolitych 
lub w tzw. marmurkach. W zależności więc 
od przeznaczenia pomieszczenia można 
w różne wzory układać posadzkę. 
użyciu dwóch różnych kolorów można 
wydzielić wzorem posadzkę w tym samym 
pomieszczeniu (np. w kuchni można tym 
sposobem wydzielić część laboratoryjno- 
-produkcyjną od części konsumpcyjnej). 

Przed przystąpieniem do układania pły- 
tek na podłożu należy zmierzyć powierzch- 
nię podłogi, a znając jej wymiar obliczyć 
liczbę potrzebnych płytek. 

Podłoże betonowe przed przystąpieniem 
do układania płytek powinno być czyste 
| suche. Temperatura w pomieszczeniu, 
w którym będziemy układali płytki, powin- 
na wynosić ok. +15°C, przy czym płytki 
powinny być na kilka godzin przed rozpo- 


częciem prac składowane w tej temperatu- 


rze. 

Do przyklejania płytek stosujemy kleje: 
Butapren NR/K, Polacet lub klej lateksowy- 
-ekstra. Klej na podłożu rozprowadzamy na 
grubość ok. 1 mm za pomocą packi. Za po- 
mocą packi również smarujemy lekko od 
spodu płytki i przykładamy do nasmarowa- 
nego podłoża mocno je przyciskając. 
Wszelkie zanieczyszczenia płytek klejem 
w trakcie klejenia należy szybko zebrać 
mokrą ścierką (przy stosowaniu kleju Pola- 
cet lub kleju lateksowego-ekstra) lub ter- 
pentyną w przypadku stosowania kleju Bu- 
tapren NR/K. Po naklejeniu płytek przez 
5+6 dni pomieszczenia nie wolno użytko- 
wać, ponieważ w tym okresie klej wysycha. 
Klejenie płytek rozpoczynamy od środka 
pomieszczenia, odpowiednio wcześniej roz- 
rysowując ułożenie płytek na całej po- 
wierzchni (np. według rys. 134) pro- 
stopadle lub pod kątem w stosunku do 
ścian. Jeżeli w przypadkach koniecznych 
przy krawędziach pomieszczenia musimy 
przyciąć płytkę, wykonujemy to następują- 
co: płytkę układamy na równym podkła- 
dzie, a następnie za pomocą linii stalowej 
| ostrego noża przycinamy płytkę (rys. 135). 

Jeżeli w wyniku długiego lub nieprawid- 
łowego użytkowania jedna z płytek odstaje 
od podłoża lub chcemy wymienić płytkę 
zarysowaną lub zniszczoną na nową, musimy 
wykonać następujące czynności: 

— pękniętą lub zniszczoną płytkę odry- 
wamy od podłoża zwracając uwagę, aby nie 
uszkodzić płytek sąsiednich; 

— szpachelką czyścimy podłoże ze stare- 
go kleju, a po wysuszeniu nakładamy nową 
warstwę kleju, 

— wpasowywujemy nową płytkę, lekko 
przedtem smarując ją od spodu tym samym 
klejem, jakiego używaliśmy do podłoża. 


4.3. Układanie i naprawa 
wykładziny rulonowej 


Wykładzina rulonowa jest to cienki elas- 
tyczny materiał podłogowy o szerokości 
1,30-+1,50 m o długości 10-20 m i gru- 
bości 1,9 mm. Właściwości techniczne 
| użytkowe wykładziny są podobne jak pły- 
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Sposoby rozrysowania i rozmieszczenia 
na podłodze 


Przycinanie płytki 
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Przycinanie wykładziny przez dwa arkusze 
Przycinanie wykładziny tylko przez dolny 
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Czyszczenie podłoża 
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tek PCW; podobne są również warunki 

wykonywania prac przy wyklejaniu podło- 

gi. Kolejność czynności jest następująca: 
1. Na 24 godziny przed naklejeniem na- 

leży przechowywać wykładzinę w pomiesz- 

czeniu przy stałej temperaturze od +15 do 
20°C 


2. Podłoże oczyścić z brudu, kurzu, tłus- 
tych plam itp. oraz przed naklejeniem osu- 
szyć. 

3. Przyciąć na odpowiednie długości sto- 
sowne do pomieszczenia arkusze z rulo- 
nów tak, aby można było ułożyć je wzdłuż 
całego pomieszczenia. 

4. Bez używania kleju przycięte na dłu- 
gość arkusze rozłożyć na podłożu, aby za- 
chodziły na siebie nawzajem na co najmniej 
2 cm (rys. 136). 

5. Po ułożeniu na długość pomieszczenia 
przyciąć poszczególne arkusze wzdłuż za- 
kładów, aby uzyskać ścisłe przyleganie ar- 
kuszy nawzajem do siebie na spoinach. 








Przycina się ostrym nożem u 
linii Stalowej; cięcie wykonać 
arkusze (rys. 137) lub tylko prze 
arkusz wzdłuż arkusza górnego (ry 

6. Naklejanie rozpoczyna się ox 
do środka pomieszczenia, mocno dc 
wykładzinę do podłoża. 

Zasady klejenia będą odmienne ` 
ności od rodzaju kleju. Przy użyci 
prenu NR/K należy klejem powlec 
i spód wykładziny. Po 15--20 mine 
powleczone klejem należy połącz; 
zastosowaniu kleju Polacet postę. 
podobnie, z tym że smaruje się tyl 
kład (bez wykładziny), a płaszczyz 
spoinach po przyklejeniu należy « 
różnymi ciężarami. Obciążenie mo: 
wać dopiero po ok. 3+4 dni. W pr: 
tworzenia się pęcherzy — należy | 
następująco: 

— odstający od podłoża pęche! 
ciąć krzyżowo ostrym nożem (ry: 

— szpachelką oczyścić podłoże z 
go kleju (rys. 140) i wysuszyć; 

— na podłoże nałożyć nową \ 
kleju, przykleić odgięte nacięcia, pi 
deskę i całość nowo doklejonej płas 
obciążyć na 2--3 dni ciężkimi prze 


mi. 

W przypadku silnego uszkodze 
chanicznego należy zniszczony kawa 
kładziny z całego arkusza wymie 
zniszczony kawałek wykładzin, pi 
o 4+5 cm większy kawałek łaty, ani 
nosi uszkodzona płaszczyzna i prz 
warstwy ostrym nożem wyciąć now 
kawałek wykładziny (rys. 141). N: 
oczyścić podłoże i posmarować 
a później wkleić nową łatę. Kolor i 
wklejonej łatki powinny być podc 
istniejącej na podłodze wykładziny 
ze świadomie chcemy tylko na tym 
ku wprowadzić nowy kontrastow: 


4.4. Naprawa posadzki 
lastrykowej, terakotowej 
i betonowej 


Posadzka  lastrykowa jest stc 
w łazienkach i ubikacjach, poniev 
nienasiąkliwa i łatwo zmywalna, a pc 
wem wilgoci nie zmienia swojej ze 


m ppn GW 


nej faktury; poza tym jest odporna na 
ścieranie. Naprawa jej jest jednak trudna, 
ponieważ dobranie takiego samego składu 
kruszywa jest w zasadzie niemożliwe. 
Miejsca naprawiane są zawsze widoczne. 
Naprawę powinien wykonać lastrykarz, 
ale można również wykonać ją samemu. 
Przy posadzkach wylewanych (jednolitych) 
kolejność czynności przy naprawie jest na- 
stępująca: 

— miejsca wyszczerbione wykuć za po- 
mocą przecinaka i młotka w kształcie pro- 
stokąta lub kwadratu (rys. 142); 

— otwór należy ić z drobnego 
kruszywa | kilkakrotnie zwilżyć wodą; 

— przygotować skład mieszanki lastry- 
kowej: 1 część cementu, 2 części kruszywa, 
3 części wody (rys. 143), a następnie w na- 
czyniu wymieszać kruszywo z cementem, 
a potem dolewając wodę mieszać aż do 
uzyskania mieszanki o gęstej konsystencji; 

— otwór zapełnić mieszanką lastryko- 
wą i wygładzić packą (rys. 144); 

— po 24 godzinach naprawione miejsce 
powinno być przykryte zwilżoną szmatką 
przez 6 dni, a po stwardnieniu mieszanki 
należy przeszlifować na mokro piaskowcem, 
aby uzyskać połysk jak na całej podłodze; 

— zmyć, wysuszyć i zapastować. 
Naprawa posadzek z płytek polega na 
wymianie płytek uszkodzonych i wstawie- 
niu nowych na zaprawie cementowej 
1:3:3 (cement, piasek, woda). Dalsze czyn- 
ności są takie same jak przy posadzkach 
lastrykowych. 

Posadzkę terakotową stosuje się w ła- 
zienksch i ubikacjach. Spękaną lub wykru- 
szoną płytkę wykuwa się z podłogi za po- 
mocą przecinaka I młotka. Oczyszczone 
podłoże należy zwilżyć wodą i na zaprawie 
cementowej 1:3:3 ułożyć nową płytkę. 
W celu wyrównania płytki z płaszczyzną 
podłogi, uderzamy młotkiem poprzez des- 
kę lub drewniany klocek (rys. 145). Resztki 
zaprawy wystające ze spoin należy szybko 
zebrać, dopóki nie stwardnieje. Całość miej- 
sca naprawionego zetrzeć wilgotną szmatką, 
a przez 2+4 dni zabezpieczyć płytkę np. 
deską przed bezpośrednimi uderzeniami. 

Posadzkę betonową stosuje się w po- 
nieszczeniach gospodarczych: spiżarniach, 

verandach i umywalniach. Są to posadzki 
imne I wrażliwe na różnice temperatur, 
jednocześnie odporne na ścieranie. Wy- 





Rys. 141. Kolejność czynności 
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konuje się je na betonowym ułożo- 
nym na gruncie lub na stropie. Podłoże mu- 
si być chropowate, dokładnie oczyszczone 
i zwilżone wodą. Grubość nakładanej po- 
sadzki betonowej wynosi 2+3 cm. Skład 
mieszanki betonowej na posadzkę powinien 
wynosić 1:3 (cement : piasek) oraz woda 
w takiej ilości, aby uzyskać konsystencję 
„gęstoplastyczną. 

Naprawę posadzki wykonuje się podob- 
nie jak posadzki lastrykowej. 


45. Wykładziny dywanowe 
z tworzyw sztucznych 


Obecnie w coraz większym zakresie stosu- 
je się wykładziny dywanowe z tworzyw 
sztucznych produkowane w rulonach o sze- 
rokości 1,20 do 1,60 m produkcji polskiej 
i importowane. Są one w bardzo różnych 

« kolorach, wzorach, na podkładzie z mikro- 
gumy lub bez podkładu. 

Wykładziną rulonową można wykładać 
każdą podłogę bez względu na podłoże 
i bez potrzeby zrywania istniejącej wykła- 

„ dziny podłogowej (np. na PCW, drewnianej 
itp.). Kolejność czynności przy układaniu 





wykładziny dywanowej jest następująca: 
należy przyciąć do potrzebnej długości wy- 
kładzinę z rulonu I zszyć przycięte pasy tak, 
aby pokryć całą powierzchnię podłogi. 
Zszywać należy nićmi kuśnierskimi w ko- 
lorze wykładziny. Następnie odrywa się 
listwy przypodłogowe w szy! układa 
wykładzinę na podłodze, naciąga | gwoź- 
dziami przybija wzdłuż krawędzi ścian. 
pna przybija się uprzednio zdjęte 

podłogowe (rys. 146). Wykładzina 
rai Aat (obecnie dostępna tylko z im- 
portu) w postaci kwadratów wymaga przy- 
klejenia do podłoża. Jest to więc wykładzi- 
na stała. Zasady przyklejania wykładziny do 
podłoża są następujące: podłoże powinno 
być suche | czyste; przed rozpoczęciem 
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klejenia należy rozłożyć na podłodze kwad- 
raty, a w przypadku kiedy nie mieszczą się 
pełne kwadraty, przyciąć je do potrzebnych 
wymiarów. Wykładzina ta jest samoklejąca; 
od spodu odrywa się folię ochronną i przy- 
kleja do podłoża. Po 3 dniach można cho- 
dzić w pomieszczeniu. 


"4.6. Malowanie posadzek 
i podłóg drewnianych 


Podłogi drewniane wymagają powłok od- 
pornych na ścieranie, wodę | inne czynniki 
chemiczne. Tym wymaganiom odpowiada- 
ją: dla posadzek — powłoka bezbarwna 
z lakieru Chemosil, dla podłóg z desek — 
lakiery bezbarwne i emalie barwne chemo- 
utwardzalne. 


4.6.1. Malowanie posadzek lakierem 
Chemosil 


Posadzka z parkietu pod powłokę musi być 
sucha i czysta. Posadzka uprzednio pasto- 
wana musi być wycyklinowana (por. rozdz. 
4.1) oraz przeszlifowana papierem ściernym 
i oczyszczona z pyłu i kurzu. Ilość potrzeb- 
nego lakieru obliczamy przyjmując, że 1 | 
pokrywa 6+7 m? posadzki przy trzykrot- 
nym jej malowaniu. Przy użyciu lakieru 
Chemosil należy kierować się następujący- 
mi wytycznymi: 

— do jednorazowego użycia przygoto- 
wać taką ilość, która będzie użyta w ciągu 
12 godzin od chwili zmieszania z utwardza- 
czem; 

— malować posadzkę przy otwartych 
oknach ze względu na intensywny niemiły 
zapach Chemosilu; 

— nie wolno używać do malowania ele- 
mentów metalowych, tynków gipsowych, 
cementowych i innych; 

— w trakcie malowania do pomieszcze- 
nia nie wchodzić z otwartym ogniem I nie 
palić papierosów. 

Lakier do malowania posadzki przygoto- 
wujemy w następujący sposób: w naczyniu 
porcelanowym lub szklanym mieszamy 1 kg 
lakieru z załączoną do każdej puszki ilością 
utwardzacza i odstawiamy na 30 minut. 
Następnie przystępujemy do malowania 





mam i _ iii a] 


(jeżeli w opisie fabrycznym na opakowa! 
nie podano inaczej) rozprowadzając lak 
na posadzce szerokim pędzlem (rys. 14 
trzykrotnie w odstępach co 8-10 godz 
Celem uzyskania lepszej jakościowo Į 
włoki możemy pod ostatnie malowa 
(po upływie 24 godzin od poprzednie 
malowania) przeszlifować ją gładkim pap 
rem ściernym o bardzo drobnym uziarn 
niu i po usunięciu pyłu zmyć podłogę v 
gotną ścierką. Po 20 minutach (tj. po o 
szeniu powłoki) pomalować trzeci 
warstwę lakierem. Czas schnięcia trwa | 
24 godzin, a całkowitą twardość uzysk 
się dopiero po'7 dniach. Po tym termi 
możemy ustawiać na posadzce meble i ci 
kie przedmioty. 


4.6.2. Malowanie podłóg emalią 
chemoutwardzalną 


Do podłóg drewnianych najwłaściwsze 
emalie chemoutwardzalne. Produkowi 
są w następujących kolorach: szary jas 
szary średni, orzech jasny, orzech śre: 
i mahoń. Emalie można stosować równ 
do malowania przedmiotów drewnian: 
lub wykonanych z materiałów drewno 
chodnych (jak np. płyt wiórowych, p 
dzierzowych, pilśniowych itp.). Podłoże r 
emalie powinno być czyste, suche i : 
tłuszczone. Stare powłoki z farb olejn' 
należy dokładnie zmyć, osuszyć i przes 
fować drobnoziarnistym papierem ści 
nym. Po dokładnym oczyszczeniu z p 
i kurzu podłoga nadaje się do pokrywa 
emalią. Przygotowanie emalii do malo: 
nia jest podobne jak lakieru Chemc 
W naczyniu porcelanowym, szklanym 

kamionkowym mieszamy emalię zasadni 
z utrwalaczem w następujących prop 
cjach: do pierwszego malowania — na 1 
emalii dodajemy 15 dkg utrwalacza; 

drugiego i trzeciego malowanfa — na 1 
emalil dodajemy 10 dkg utrwalacza. M. 
wać należy podłoże 3-krotnie co 8 goc 
pędzlem płaskim. Przygotowana miesz 
na do malowania po 2 godzinach nie nac 
się do użytku, dlatego należy przygoto: 
tylko taką ilość, aby w tym czasie mo 
było ją zużyć. W trakcie malowania o 
muszą być otwarte ze wżględu na int 
sywny niemiły zapach i szkodliwe wła 


wości dla organizmu ludzkiego. W trakcie 
malowania nie wolno przebywać w pomie- 
szczeniu z ogniem ani też palić tytoniu. Po 
skończeniu malowania. należy natychmiast 
umyć pędzle w spirytusie denaturowanym 
lub rozcieńczalniku przeznaczonym do 
farb chemoutwardzalnych. 

Powłoka wysycha w ciągu 24 godzin od 
ostatniego malowania. 


4.7. Sposoby i środki konserwacji 
podłóg i posadzek 


Podłoga z desek drewnianych nie ma- 
lowana powinna być co pewien czas, co 
najmniej 1 raz w miesiącu, przemyta ciepłą 
wodą z dodatkiem proszku do prania, za- 
pastowana i wyfroterowana. Podłoga malo- 
wana farbami do podłóg co pewien czas 
powinna być wytarta wilgotną ścierką, wy- 
suszona i zapastowana. 


Posadzka z klepki (deszczułki lub par- 
kiet mozaikowy) nie powleczona Chemosi- 
lem powinna być często pastowana i frote- 
rowana, a codziennie powinno się usuwać 
kurz. Unikać należy w ciągu pierwszego 
roku użytkowania zmywania podłogi ben- 
zyną czy rozpuszczalnikiem, a tym bar- 
dziej wodą. Do pastowania można używać 
past specjalnych z emulsją, które jedno- 
cześnie zbierają brud. 


Posadzka z klepki lakierowana Che- 
mosilem nie wymaga pastowania. Kurz 
codziennie można usuwać elektroluksem, 
a co kilka dni ścierać posadzkę wilgotną 
szmatką. 


Posadzki z płytek PCW lub wykła- 
dzin rulonowych należy co pewien czas 
zmywać wilgotną ścierką. Przy większych 
zanieczyszczeniach posadzkę należy zmy- 
wać wodą z dodatkiem mydła, proszku do 
prania, a następnie wytrzeć do sucha. Do 
mycia nie wolno używać środków chemicz- 
nych, jak benzyna i rozpuszczalniki. Po 
oczyszczeniu posadzkę można pastować 
specjalnymi pastami i froterować. Obe- 
cnie w sprzedaży jest pasta pod nazwą 
Plastolux lub pasta emulsyjna Lind, którą 
cienką warstwą rozprowadzamy ściereczkę 


po podłodze, a po 5 minutach flanelką fro- 
terujemy podłogę. Należy unikać używania 
zwykłej pasty do podłóg, gdyż powłoka 
zewnętrzna PCW może zmienić barwę, jak 
również unikać rozlewania gorącej wody. 
Pod ciężkie meble o cienkich nóżkach, za- 
leca się stosować podkładki z płytek wini- 
durowych i ebonitowych. 


Wykładziny dywanowe z tworzyw 
sztucznych czyścimy codziennie elek- 
troluksem. Różne zabrudzenia można zmy- 
wać wilgotną ścierką. Raz w roku trzeba 
dokładnie oczyścić wykładzinę. W tym 
celu środki pieniące, takie jak kokosal, 
mersapon itp., rozpuszczamy w wodzie 
i lekko mocząc gąbką zmywamy wykładzinę. 
Następnie wilgotną szmatką zmywamy 
piankę i suchą szmatką wysuszamy. Do my- 
cia nie należy używać rozpuszczalników. 


Posadzkę lastrykową zmywamy wodą 
z dodatkiem mydła lub środków do prania. 
Po umyciu należy podłogę wytrzeć do su- 
cha |-zapastować bezbarwną pastą do po- 
dłóg, a po przeschnięciu wyfroterować. 


Posadzkę z terakoty konserwujemy 
podobnie jak posadzkę lastrykową. Jeżeli 
zabrudzenie jest duże ` wodą nie możemy 
go usunąć, w wyjątkowych przypadkach 
można umyć tylko płaszczyznę zabrudzoną 
5%, roztworem wodnym kwasu solnego 
(uwaga — zbyt silny kwas solny może spo- 
wodować zmatowienie płytek !). 






5. Malowanie ścian, 
sufitów i urządzeń 


Dobre 
kań zależy od czystości w mieszkaniu, od 
właściwej bieżącej konserwacji ścian, sufi- 
tów, podłóg, okien, drzwi itp. Przez bie- 


e użytkowników miesz- 


żącą konserwację mieszkania rozu- 
mieć: okresowe malowanie ścian, sufitów, 
okien i drzwi oraz okresowe malowanie 
i zabezpieczanie takich urządzeń w miesz- 
kaniu, jak: meble wbudowane, grzejniki, ru- 
ry centralnego ogrzewania, rury Instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, zlewozmywaki, zle- 
wy. spłukiwacze ustępowe, wanny ltp. 
Prace malarskie należy wykonywać w na- 
stępujących terminach: 

— w nowo otrzymanym mieszkaniu — 
w rok po jego zasiedleniu, 

— w następnych latach — co najmniej 
co 5 lat. 

Przed przystąpieniem do malowania 
mieszkania należy: 

— ustalić, na jakie kolory pomalujemy 
ściany w mieszkaniach; 

— ustalić, jakimi farbami będziemy ma- 
lowali (klejowe, emulsyjne w pomieszcze- 
niach czy olejne lamperie w kuchni lub 
łazience); 

— ustalić potrzebne ilości farb w stosun- 
ku do powierzchni ścian, sufitów I innych 
urządzeń w mieszkaniu; 

— zgromadzić odpowiedni sprzęt po- 
trzebny do malowania (zakupić lub wypo- 
życzyć w sklepach prowadzących taką dzia- 
łalność). 

Do malowania są potrzebne następujące 
urządzenia i sprzęt. 





Rys. 148. Szpachelka 
Rys. 149. Szczotka druciana 
150. Packa murarska 
Rys. 151. Klocek drewniany owinięty papierem 





Szpachla (rys. 148) służy do drobnych 
napraw tynku, zaprawiania dziur, pęknięć 
itp. oraz do oczyszczania ścian | sufitów. 


Szczotka druciana (rys. 149) służy do 
ja ścian, sufitów I Innych urzą- 
izeń, jak grzejników, rur itp. 


Packa zacieraczka (rys. 150) służy do 


wyrównywania, polerowania powierzchni 
ścian I sufitów. 


rem ściernym (rys. 1 


Klocek d y obciągnięty papie- 
) służy do 

nia powierzchni ścian I urządzeń pod farbę 
olejną. 

Pędzel ławkowiec (rys. 152) służy do 
malowania ścian, sufitów farbą klejową i 
emulsyjną. 

Pędzel płaski (rys. 153) służy do malo- 
wania farbą olejną | do poprawek po malo- 
waniu ścian farbą klejową; można go rów- 
nież używać do malowania farbą emulsyjną. 


Wałek malarski (rys. 154) służy do 
malowania ścian farbą emulsyjną I lamperii 
farbą olejną. 

Pędzel okrągły (rys. 155) służy do malo- 
wania farbami olejnymi grzejników, rur, 
stolarki itp. 


Sprzęt do malowania: kubły do roz- 
rabiania farb, sito do cedzenia farb i dra- 
bina malarska (rys. 156). 

Pędzle | narzędzia w czasie dłuższych 
przerw w pracy należy zawsze oczyścić 
| przechowywać czyste, aby następnego dnia 
można ponownie używać Ich do pracy 
Pędzle po malowaniu farbą emulsyjną lub 
klejową obmywamy w wodzie | przecho- 
wujemy suche; natomiast pędzie po farbie 
olejnej, po farbie nitro itp. obmywamy 
w rozpuszczalniku i przechowujemy do 
dalszego malowania w naczyniu z wodą 
(rys. 137). 


5.1. Zasady | 
rozwiązań kolorystycznych 


ścian w pomieszczeniach 


Ścian mieszkań nie należy: 

— malować kolorami ciemnymi, rażą- 
cymi, jak: czerwony, zielony, ultramaryna, 
wiśniowy itp. ponieważ zmniejszają one op- 
tycznie wnętrze, są rażące i męczą wzrok; 

— malować różnego rodzaju rzucików, 
kwiatów, figur geometrycznych; 

— malować każdej na inny kolor, 
możliwe natomiast jest wnękę czy wydzie- 
loną część pokoju, kuchni, przedpokoju po- 
malować na ciemniejszy kolor przy zacho- 


waniu podobnej barwy (rys.158). 
Nie zaleca się również: 


— malowania sufitu kolorem ścian, 
ponieważ optycznie obniża niewysokie 
nasze mieszkania; nie wskazane jest rów- 
nież malowanie na suficie ornamentów czy 
innych ozdób. Sufit powinien być tradycyj- 
nie biały, a im większy będzie pas biały 
pomiędzy krawędzią sufitu a kolorem na 
ścianie (co najmniej 15--20 cm), tym po- 
mieszczenie będzie wydawało się wyższe 
(rys. 159); 

— malowania tzw. szlaczków czy pasków 
dzielących kolor ściany od koloru sufitu. 

ciany mieszkań powinny być malowane 
jasnymi pastelowymi kolorami, a sufit na 
kolor biały — jest to zasadą współczesnego 
kolorystycznego rozwiązania wnętrza, któ- 
rego uzupełnieniem będzie odpowiednio 
wkomponowana zasłona w oknie i planowo 
rozmieszczone użyteczne meble. 

Rozróżniamy trzy grupy barw: 

— zimne: niebieska, zielona, fioletowa. 

— ciepłe: żółta, czerwona, pomarańczo- 
wa, 

— neutralne: biała, czarna 
oraz kilka podstawowych kolorów, jak 
czerwony, niebieski, czarny, biały, żółty 
Inne kolory uzyskujemy przez łączenie barw 
podstawowych (rys. 160), a zmniejszenie 
intensywności uzyskujemy dodając białej 
farby. Przy ustalaniu kolorów ścian należy 
pamiętać, że: 

— farba klejowa po wyschnięciu jest 
jaśniejsza, 

— farba olejna i emulsyjna po 
nięciu jest ciemniejsza. 

Dlatego przed ostatecznym ustaleniem 
koloru należy wykonać wcześniej próbkę 
na ścianie (zamalować małą powierzchnię 
ściany), która dopiero po wyschnięciu 
ujawni nam rzeczywistą barwę. 


wyschz 


5.2. Przygotowanie podłoża 
i malowanie farbą klejową 


Przygotowanie podłoża pod pierwsze ma- 
lowanie polega na naprawie drobnych 
uszkodzeń ścian zaprawą gipsową (1 część 
gipsu + 1/2 części piasku + woda w takiej 
ilości,aby uzyskać konsystencję rzadkiego 
ciasta). Naprawę uszkodzeń wykonujemy 
następująco: 

— odbijamy wykruszony tynk, a rysę 
w ścianie lekko pogłębiamy do ok. 1 cm; 





Rys. 156. Kubeł i sito do cedzenia farb 

Rys. 157. Sposób skeczy inną pędzli w czasie 

Rys. 158. Dair ro UDA, kolorystycznych przy 

malowaniu wnęk 

Rys. 159. Zasada malowania ścian w niskich po- 
mieszczeniach 

Rys. 160. Zasada łączenia barw podstawowych 

Rys. 161. Naprawianie wyrw, wgłębień i rys cia- 
stowatą zaprawą przy użyciu szpachelki 

Rys. 162. Wygładzanie ściany packą 

Rys. 163. Skrobanie łuszczącej się farby 

Rys. 164. Mycie ścian pod malowanie 


— pędzlem ławkowcem zraszamy wodą 
wgłębienie (lub otwór); 

— zaprawę gipsową nakładamy we wgłę- 
un: używając do tego szpachelki (rys. 

61); 

— nadmiar zaprawy z tynku zbieramy 
szpachelką, a naprawioną powierzchnię 
wygładzamy na mokro packą (rys. 162). 
Z uwagi na to, że zaprawa gipsowa szybko 
twardnieje, rozrabiamy ją w niewielkiej 
ilości tylko do prac naprawczych wykony- 
wanych w krótkim czasie. 

_ Przygotowanie podłoża pod malowanie 
farbą klejową na tynku wielokrotnie ma- 
lowanym polega na zeskrobaniu uprzednie; 











farty i przetarciu packą ściany płynną za- 
prawą wapienną z dodatkiem drobnoziar- 
nistego (miałklego) piasku (1 część wap- 
na + 1/2 części piasku + część wody). 
Jeżeli farba łuszczy się i jest popękana, po 
zwilżeniu wodą starej powłoki malarskiej 
pędzlem ławkowcem zeskrobujemy ją szpa- 
chelką (rys. 163). Po zeskrobaniu sufit 
i ściany zacieramy rzadką zaprawą wapien- 
ną używając do tego celu packi (rys. 162) 
| pędzla ławkowca. Również w tej fazie 
przygotowań pod malowanie należy umo- 
cować w ściankach kołki drewniane, krok- 
sztyny I haki, na których po malowaniu za- 
wieszamy obrazy, półki, regały, lampy itp. 

Następną czynnością jest gruntowanie 
ścian. Do gruntowania przygotowujemy 


następujący roztwór: na 10 | wody dodaje- 
30 dkg szarego mydła I dokładnie mie- 
zek aż do całkowitego rozpuszczenia się 
mydła. Pędziem ławkowcem gruntujemy 
ściany (rys. 164) w celu uzyskania lepszej 
przyczepności farb do podłoża. Po wy- 
schnięciu podłoża możemy przystąpić do 
malowania. 


5.2.1. Przygotowanie farby klejowej 
Farbę klejową do malowania możemy 
przygotować sami lub korzystać z gotowych 
suchych mieszanek sprzedawanych w Sw die 
pach z artykułami chemicznymi. 

Przygotowanie farby klejowej jest na- 
stępujące (rys. 165): 

— w wiadrze wody moczymy przez ok. 

1 godz. ton lub kredę pławioną (połupany 
ton w wiadrze powinien być cały pokryty 
wodą); 

— w osobnym naczyniu rozpuszczamy 
klej (najlepiej roślinny) w wodzie w sto- 
sunku 1:25 (1 część kleju na 25 części 
wody) stale mieszając; 

— obydwie mieszaniny łączymy I mie- 
szamy dokładnie drewnianą łopatką, na- 
stępnie dodajemy barwniki (pigmenty) 
w celu uzyskania żądanego koloru i prze- 
cedzamy przez gęste sito. 

Otrzymaną farbą malujemy kawałek pa- 
pieru I czekamy, aż wyschnie. Po wyschnię- 
ciu dokonujemy próby przez lekkie tarcie 
powłoki palcem lub dłonią. Jeżeli na palcu 
pozostają ślady farby, oznacza to, że jest 
za mało kleju; jężeli farba się łuszczy, tzn. 
za dużo kleju. 

Tradycyjny sposób eb -aszócczg farby 
klejowej wymaga od wykonawcy dużego 
doświadczenia przy doborze 
proporcji składników. Ważne jest do- 
branie odpowiedniej ilości kleju: zbyt 
mała ilość powoduje nietrwałość l 
malarskiej | szybkie ścieranie się farby ze 
ścian; zbyt duża ilość kleju powoduje pę- 
kanie i łuszczenie się powłoki. Uzyskanie 
żądanego koloru sprowadza się do wielu 
prób. 

Stosując gotowe suche mieszanki pro- 
dukcji fabrycznej, dostępne w sprzedaży 
w opakowaniach po 3 i 5 kg I w workach 
papierowych po 50 kg, uzyskujemy farby 
wysokiej jakości I w dobranym rze. 





Rys. 165, Przygotowanie farby klejowej ze skład- 
ników 


Rys. 166. Malowanie ścian 
Rys. 167. Wyznaczanie linii na ścianie do jej po- 
malowania 


Rys. 168. Malowanie farbą 

Rys. 169. Pędzel płaski do malowania farbą emul- 

Rys. 170. AA l. des farbą emulsyjna za 
pomocą wałka 
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Do otrzymania farby nadającej się do 
malowania zarówno natryskiem, jak I pę- 
dziem rozpuszczamy 1 kg suchej farby 
w 2,5 | wody, którą możemy pomalować 
5 + 7m? dokładnie mieszamy I po- 
zostawiamy na 4 godziny. Po tym czasie 
można przystąpić do malowania. 


5.2.2. Malowanie ścian i sufitów 
farbą klejową 


4 -zgnów ławkowcem zadnie podany 
sufit rozprowadzając w kierun 
57 otworów okiennych (rys. 166). Po zakoś. 


czeniu malowania i wyschnięciu sufitu przy- 
stępujemy do malowania ścian. Ściany ma- 
lujemy pionowo (z góry na dół) zaczynając 
od góry a kończąc na dole. Chcąc równo 
odciąć kolor ściany od białego sufitu, mu- 
simy wyznaczyć na ścianie linię prostą. 
W celu jej wyznaczenia cienki sznur ko- 
nopny zanurzamy w suchej (sproszkowanej) 
farbie w kolorze, na jaki będziemy malowali 
ściany. Sznur przytrzymujemy w dwóch 
narożnikach pokoju, a w środku naciągamy 
go jak cięciwę łuku i puszczamy (rys. 167). 
Zarysuje się linia prosta, od której będziemy 
malowali ścianę w dół innym kolorem. Nie 
mając jeszcze dużej wprawy w operowaniu 
pędzlem ławkowcem możemy pasek gru- 
bości 10-15 cm części górnej pomalować 
„pędzlem okrągłym lub płaskim (rys. 168). 
Mamy wtedy gwarancję, że kolor będzie 
równo odcinał się od białego sufitu. jeżeli 
kolor na ścianach lub na suficie jest nie- 
jednolity, musimy powtórzyć malowanie. 
Za drugim malowaniem powinniśmy uzy- 
skać jednolitą powierzchnię. W trakcie ma- 
lowania należy stale mieszać drewnianą 
łopatką farbę w wiaderku, dzięki czemu 
utrzymujemy jednolity odcień malowanej 
ściany. 


5.3. Przygotowanie podłoża 
i malowanie farbą emulsyjną 


Powierzchnia ściany pokryta farbą emul- 
syjną ma dłuższą trwałość, jest zmywalna — 
można ją myć wodą z dodatkiem środków 
piorących używając do mycia gąbki. W sprze- 
daży są obecnie gotowe farby emulsyjne 
POLONIT w 24 kolorach. Chcąc uzyskać 
inny kolor niż jest w sprzedaży, można 
łączyć farbę o zasadniczej barwie ż białą lub 
łączyć różne kolory. Można również jako 
pigmentów używać farb plakatowych w - 
tubkach. Farby plakatowe przed 
niem z farbą emulsyjną należy uprzednio do- 
kładnie rozpuścić w niewielkiej ilości wody 
tak, aby nie było najmniejszych grudek. 
Dopiero tak rozmieszany kolor dolewamy 
do farby emulsyjnej. Używając farb emul- 
syjnych należy pamiętać: 

1— farb emulsyjnych nie wolno mie- 
szać z innymi gatunkami farb (np. klejową 
czy olejną); 





2 — nie wolno malować farbą emulsyjną 
na podłożu farby klejowej (należy ją ze- 
skrobać); nowe tynki wolno malować nie 
wcześniej jak po 4 tygodniach dojrzewania 
tynków; 

3 — nie wolno malować i przechowywać 
farb w temperaturze niższej jak +5C 
(najkorzystniejsza jest temperatura +10”C). 

Przygotowanie podłoża w zależności od 
jego rodzaju polega na: 

— zeskrobaniu szpachelką farby klejowej, 
zmyciu tynku wodą, a następnie zagrunto- 
waniu (por. rozdz. 5.2); 

— stare tynki niemalowane należy zmyć 
wodą z dodatkiem 2%, amoniaku; 

— powierzchnie z płyt pilśniowych, paź- 
dzierzowych, podłoża drewniane, podłoża 
gipsowe muszą być powleczone rozcień- 
czonym pokostem (pokost Iniany rozcień- 
czony benzyną w stosunku 1:1),a malować 
można dopiero po 24-36 godzinach; 

— powierzchnie malowane na olejno na- 
leży lekko przeszlifować papierem ścier- 
nym owiniętym na klocku drewnianym 
w celu lepszej przyczepności farby emul- 
syjnej. 

Przygotowanie farby polega na dokład- 
nym jej wymieszaniu. . 

Malowanie farbami emulsyjnymi wy- 
konujemy za pomocą płaskiego pędzla 
(rys. 169), wałka (rys. 170) lub pistoletu 
natryskowego. Na ścianę nakładamy 2 war- 
stwy w odstępach co 4 godziny. Do pierw- 
szego malowania farbę rozcieńczamy wodą 
dodając do 5 | farby 1/2 I wody i malujemy 
pędzlem, natomiast drugi raz malujemy 
farbą nierozcieńczoną za pomocą wałka. 
Zużycie farby wynosi: 1kg farby na 4 do 
6 m? podłoża przy jednokrotnym malowa- 
niu. 


5.4. Malowanie ścian farbami 
olejnymi 


Ściany narażone na zawilgocenie lub nad- 
mierne zabrudzenie, jak: kuchnie, łazienki, 
ubikacje, malujemy farbą olejną, Malowanie 
farbą olejną zastępuje inne kosztowne wy- 
kładziny (np. glazurę) spełniając podobną 
rolę. Wymagają jednak co 5+6 lat pono- 
wnego malowania. 
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. 171. Szlifowanie ściany malowanie olejne 
. 172. Nakładanie szpachlówki na ścianę 


173. Zabezpieczenie szpachlówką połączeń 
łazienki, umywalki ze ścianą 


174. że: rwie płaskim pędzlem farby 
175. jeranie starej powłoki farby olejnej 
podłoża pod malowanie 


. 176. Szlifowanie 


olejne 


5.4.1. Przygotowanie ścian 
pod malowanie olejne 


Przygotowanie ścian polega na: 

— oczyszczeniu szpachelką ścian ze sta- 
rych powłok olejnych, 

— przetarciu ścian papierem ściernym 
owiniętym na klocku (rys. 171), 

— wyrównaniu nierówności płaszczyzn 
szpachlówką (rys. 172). 

Po wyschnięciu szpachlówki szlifujemy 
całą powierzchnię drobnym papierem ścier- 
nym owiniętym na klocku drewnianym (rys. 
171). Chcąc uzyskać powierzchnię bardzo 
gładką, czynności te możemy powtórzyć 
2-,3-krotnie, stosując za każdym następnym 
razem coraz rzadszą szpachlówkę i bardziej 
drobnoziarnisty papier ścierny. Po dokład- 
nym oczyszczeniu ściany z kurzu (suchą 





szmatką) powstałego po szlifowaniu może- 
my rozpocząć malowanie. 

Przy nowych tynkach pierwszą czynno- 
ścią przed malowaniem lamperii farbą 
olejną będzie zagruntowanie podłoża, najle- 
piej pokostem. Gruntować należy tylko 
powierzchnię przewidzianą do malowania, 
ponieważ zagruntowana ściana poza obrys 
lamperii jest bardzo trudna do zlikwido- 
wania. 

Podłoże do malowania musi być suche; 
nie wolno malować świeżych tynków. 

Świeże betony można malować nie prę- 
dzej niż po pół roku twardnienia. Podłoże 
gipsowe, np. ściana z płyt czy pustaków 
gipsowych nie otynkowana nie wymaga tak 
wielu czynności przygotowawczych, po- 
nieważ jest bardziej gładka. 

Jeżeli w płaszczyźnie lamperii znajdują 
się urządzenia umocowane na stałe i przy- 
legające do ściany, jak np. wanna, umywal- 
ka, zlewozmywak, zlew — należy zabezpie- 
czyć lamperię przed nasiąkaniem wodą. 
Połączenie (styk) urządzenia ze ścianą 
szczelnie wypełniamy szpachlówką, jak po- 
kazano na rys. 173. 


5.4.2. Malowanie olejne ścian 


Przed rozpoczęciem malowania należy 
farbę w puszce dokładnie wymieszać; jeżeli 
na powierzchni utworzy się kożuch, należy 
go z puszki przed rozpoczęciem mieszania 
farby usunąć. Pędzel maczamy w farbie 
tylko do połowy włosia, gdyż nadmiar farby 
powoduje podcżas malowania zacieki, trud- 
ne do zlikwidowania. 

Pierwszą warstwę wykonujemy z farby 
podkładowej rozprowadzając ją płaskim 
pędzlem po podłożu (rys. 174). W zależno- 
ści od wielkości powierzchni możemy sto- 
sować pędzel płaski, szerszy, przy małych 
powierzchniach pędzel płaski, wąski lub 
okrągły. Jeżeli farba nie pokryje podłoża, po 
jej wyschnięciu malujemy powtórnie. 

Dla uzyskania bardzo gładkiej płaszczyz- 
ny przed następnym malowaniem farbą 
podkładową, możemy powłokę ściany jesz- 
cze raz zeszlifować bardzo drobnym pa- 
pierem ściernym. Ostatnie malowanie 
wykonujemy farbą powierzchniową lub 
emalią olejną, która nadaje połysk całej po- 
wierzchni. 


5.5. Przygotowanie pod 
malowanie starej i nowej stolarki 


oraz malowanie farbą olejną 


Przed przystąpieniem do malowania drzwi, 
ram okiennych, szaf wbudowanych, szafek 
kuchennych itp., wykonanych z nie malowa- 
nego drewna, należy je zagruntować: 
w przypadku odnawiania stolarki już raz 
lub kilka razy należy starą 
łuszczącą się powłokę zedrzeć I zeszlifować. 
Jeżeli powłoka się nie łuszczy, to farbą 
olejną można malować czystą powierzchnię 

po oczyszczeniu z a kurzu, tłustych 
rea itp. Gruntowanie surowego drewna 
polega na dokładnym powieczeniu go po- 
kostem lub ksylamitem. Pokost schnie sto- 
sunkowo długo, ksylamit szybciej i jest 
tańszy od pokostu. Po wyschnięciu „grun- 
tu" można p ić do malowania. 
W przypadku odnawiania starej, już malo- 
wanej stolarki, należy farbę popękaną, 
łuszczącą się, odstającą od podłoża zeskro- 
bać. Do tego celu u 
chelki (rys. 175) luk cykliny I gruboziarni- 
stego papieru ściernego. jeżeli farby nie 
trzeba zeskrobać z całej powierzchni, to 
ubytki, dziury czy nisze po zerwanej, od- 
stającej farbie szpachlujemy. Po wyschnię- 
ciu szpachlówki szlifujemy całą powierzch 
nię drobnoziarnistym papierem ściernym 
owiniętym na klocku (rys. 176). Następnie 
przemywamy całość podłoża rozpuszczal- 
niklem | rozpoczynamy malowanie. Maluje- 
my kolejno: farbą podkładową, farbą po- 
wierzchniową, a na końcu emalią. Jeżeli 
podkład jest czysty, biały I nie wymaga 
reperacji, przecieramy papierem ściernym 
i malujemy tylko emalią (bez malowania 
farbą podkładową). Przed każdym kolejnym 
malowaniem sprawdzamy, czy poprzednia 
warstwa już wyschła. Do malowania uży- 
wamy pędzli o miękkim włosiu: okrągłych, 
płaskich (mniejszych), małego pędzelka do 
malowania narożników | wąskich listew. 
Chcąc zabezpieczyć się przed spływaniem 
farby,w trakcie malowania, na rękę, na ubra- 
nie czy podłogę, ze starej połówki piłki do 


gry pato 177) lub tektury (rys. 178) robimy 
ochronę na pędzel. Przy malowaniu okien 


lub drzwi narożnik szyby osłaniamy karto- 
nem chroniąc szybę przed zachlapaniem 
(rys. 179). 


będziemy: szpa- 
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Zabrudzoną szybę farbą po wyschnięciu 
zeskrobujemy żyletką, a potem dokładnie 
myjemy. Pomalowanych okien I drzwi nie 
należy zamykać do czasu ich całkowitego 


wyschnięcia. 


5.6. Malowanie farbą olejną 
elementów metalowych 


Do malowania olejnego metalowych ele- 
mentów, jak: grzejników, rur wodociągo- 
wych, kanalizacyjnych, urządzeń sanitar- 
nych, balustrad itp., możemy stosować 
farby olejne, emalie olejne i syntetyczne. 
Obecnie w sprzedaży są emalie alkadowo- 
-chlorokauczukowe, odporne na działanie 
wody, mydła, sody, olejów mineralnych. 
Emalie te są odporne na ścieranie | uszko- 
dzenia mechaniczne. 


Przygotowanie podłoża pod malowanie 


polega na: 

— oczyszczeniu elementu z rdzy pa- 
plerem ściernym lub szczotką drucianą 
(rys. 180); w przypadku powłoki już poma- 
lowanej oczyszczenie polega na zeskrobaniu 
szpachelką -łuszczących się płatów starej 
farby | oczyszczenia z rdzy tych miejsc; 


— zagruntowaniu całego elementu farbą 
antykorozyjną, jak np. Cynkol, Cynkofolan 
lub Cynkor, albo minią rozpuszczoną w po- 
koście. 

Malowanie polega na położeniu właściwej 
powłoki po wyschnięciu zagruntowanego 
podłoża w zależności od rodzaju powłoki 
gruntującej: 

— gruntowanie Cynkolem — malowanie 
elementów po 48 godz., 

— gruntowanie minią na pokoście — 
malowanie elementów po 48--96 godz.. 

— gruntowanie Cynkofanem lub Cynko- 
rem — malowanie elementów po 8-10 
godz. 

Farbę przed użyciem należy dobrze wy- 
mieszać; jeżeli na powierzchni utworzy się 
kożuch, należy go usunąć. Malujemy pę- 
dzlem płaskim, maczając go do połowy wło- 
sia. Jeżeli jednokrotne malowanie nie 
pokrywa jednolicie podkładu, to po wy- 
schnięciu pierwszej powłoki malujemy po- 
nownie. W czasie przerw w trakcie malo- 
wania (przerwa nocna czy ze względu na 
wyschnięcie podłoża) przed ponownym 
malowaniem pędzle przechowujemy w na- 
czyniu napełnionym wodą (rys. 157) 

Najczęściej używane farby olejne i syn- 
tetyczne oraz ich podstawowe właściwości 
podano w tabl. 2. 


5.7. Ogólne zasady stosowania 
tapet w pomieszczeniach 
mieszkalnych 


Tapetowanie ścian w pomieszczeniach mie- 
szkalnych jest stosowane coraz powszech- 
niej. Tapety stosuje się o jednolitym kolo- 
rze w fakturach imitujących boazerię 
drewnianą, tynki szlachetne, tkaniny itp. 
W sprzedaży są również tapety importo- 
wane, odporne na światło (nie płowiejące), 
łatwo zmywalne, a nawet samoklejące. 
Przed rozpoczęciem zasadniczych prac 
musimy zaopatrzyć się w pędzel ławkowiec 
do rozprowadzania kleju, nożyczki, długą 
listwę drewnianą (ok. 1 m). szczotkę 
z krótkim włosiem do wygładzania tapety, 
calówkę lub inną miarkę oraz pion (rys. 
181). Przed przystąpieniem do tapetowania 
ścian należy dokładnie zmierzyć powierzch- 
nię ścian, które mają być pokryte tapetą. 
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zwiększając te wielkości o kilka metrów ta- 
pety na ewentualne niedokładności wyko- 
nania, bezużyteczne ścinki itp. 


5.7.1. Przygotowanie podłoża 
do tapetowania 


Ściany powinny być suche, czyste i gładkie. 
Tynk musi być gładki, ażeby ziarenka piasku 
nie uszkadzały tapety, która dokładnie po- 
winna przylegać do ściany. 

ciany, które były pokryte wieloma war- 
stwami farby, należy zeskrobać i zatrzeć 
packą. Następnie należy nakleić na ścianę 
podkład z gazetowej makulatury używając 


3 takiego samego kleju jak do klejenia tapety. 


Gdy makulatura wyschnie, szlifujemy ją pa- 
pierem ściernym dla „strącenia'* wystają- 
cych z niej ziaren piasku. Przy ścianach wy- 
konanych z elementów prefabrykowanych, 
pustaków gipsowych lub z tynkami gipso- 
wymi nie stosujemy podkładu makulatu- 
rowego. Instalację na ścianie i narożniki 
ścian oklejamy paskami papieru (rys. 182), 
Spoiny ścian z elementów gipsowych okle- 
jamy również paskami z papieru. Na tak 
przygotowane podłoże możemy naklejać 
tapety. 


5.7.2. Przygotowanie kleju pod tapety 


Klej do naklejania tapet możemy wykonać 
sami z mąki żytniej (ok. 1 kg) gotując ją z 
wodą (ok. 5 I) z dodatkiem 20 g terpentyny 
(rys. 183). W czasie gotowania klej stale 
mieszamy, ażeby konsystencja była jedno- 
lita, bez grudek. Po uzyskaniu jednolitej 
masy klejowej i po ostudzeniu możemy 
wyklejać tapetą, pamiętając, że klej póź- 
niej traci swoją przyczepność. W sprze- 
daży jest gotowy klej do przyklejania tapet 
o nazwie Celtap. Sposób przyrządzania 
i prawidłowego używania kleju podany jest 
na opakowaniu i należy ściśle stosować się 
do podanego przepisu. 


5.7.3. Klejenie tapet do ścian i sufitów 


„ Prace tapeciarskie wykonujemy w po- 


mieszczeniu zamkniętym, nie narażonym 
na przeciągi i na nagłe zmiany temperatury. 
Tapety przycięte do potrzebnych wymiarów 
ułożone na gładkim dużym stole lub na 
podłodze smarujemy klejem, czekamy, aż 
nasiąkną i przestaną się marszczyć. 
Tapety wykonane z grubego papieru 
smarujemy dwukrotnie lub trzykrotnie 
i składamy (rys. 184) przygotowując do 
naklejenia na ścianę lub sufit. Ścianę lub 
sufit również smarujemy klejem. Przykle- 
janie tapet na suficie rozpoczynamy od okna 
i dalej naklejamy w głąb pokoju. Tapeto- 
wanie zaczyna się od ściany znajdującej 
się naprzeciw okien, przyklejając kolejne 
płaty w ich kierunku tak, by nakładanie 
jednego płatu tapety na drugi odbywało 
się w kierunku przeciwnym do światła. 
Tapetę przykładamy do ściany, sprawdza- 


, czy pas zwisa prostopadle 
z Pis. ' przyciskamy szmatką górną 
krawędź tapety do ściany, a następnie 
z góry na dół (rys. 186) przyklejamy tapetę 
do ściany usuwając szmatką lub szczotką 
z krótkim włosem nadmiar kleju i pęche- 
rzyki powietrza. Wilgotną szmatką zbie- 
ramy z tapety ewentualne zabrudzenia 
klejem. Przy listwie mocno 
przyciskamy szczotką (rys. 187), następnie 
ostrym nożem przycinamy płat tapety 
(rys. 188). Przy wyłącznikach tapetę przy- 
cinamy jak na rys. 189, następnie odkrę- 
camy wyłącznik, podklejamy przycięte 
płaty do ściany | ponownie przykręcamy 
wyłącznik do ściany. Górą można nakleić 
szlak lub fryz albo używając listewek mo- 
żemy podzielić płaszczyzny na pola zbli- 
żone do podziału boazeryjnego (rys. 190). 
Przy tapetowaniu sufitów trudno byłoby 
pracować na drabinach lub na przypadko- 
wych meblach. Przy wykonywaniu tych 
prac należy stosować wewnętrzne ruszto- 
wania na kobyłkach (rys. 191 I 192). 


5.8. Wykładanie ścian 
okładzinami drewnianymi 


W pomieszczeniach mieszkalnych ze 
względów praktycznych, chcąc ochronić 
ścianę przed nadmiernym zabrudzeniem 
(np. przedpokoje) lub ze względów deko- 
racyjnych (np. pokoje), można zastosować 
okładziny drewniane. Jest to okładzina 
estetyczna, praktyczna, ale droga. Można 
wykonać ją z płyt lub z ułożonych w różne 
wzory listew. 

Ściana, na której mocujemy okładzinę 
drewnianą, nie może być wilgotna. Samą 
okładzinę montujemy tak, ażeby pomiędzy 
ścianą a okładziną była kilkumilimetrowa 
wolna przestrzeń umożliwiająca przepływ 

rza. Chroni to przed wypaczeniem 
się i zniszczeniem okładziny w przypadku 
zawilgocenia się ściany. 


5.8.1. Wykonywanie okładziny 
ściennej z płyt 


Sposób montowania płyt na ścianie po- 
kazano na rys. 193. Do kołków wbitych 





Rys. 189. Nacinanie tapety 


do prac tapeciarskich 
Rys. 193. Montowanie okładziny drewnianej na 


ścianie 
Rys. 194. pyły o drewnianej li- 


Rys. 195. rr mesere kołkami drewnianymi 
Rys. 196. pagan =. z laai i- 


drewnian 
Rys. 197. Narzędzia do prac przy ukladaniu glazury 
Rys. 198. Pojemnik na zaprawę 
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w ścianę przybijamy prostopadle do po: 
dłogi listwy i do nich wkrętami lub gwoż- 
dziami przymocowujemy płyty. Rozstaw 
listew od wielkości płyt — nie 
może jednak być większy niż 60-70 cm. 
Na krawędziach okładziny lub przy łą- 
czeniu płyt możemy stosować listwy ozdo- 
bne (rys. 194). W celu uzyskania gładkiej 
powierzchni ściany (bez listew kryjących 
połączenia płyt) wkręty mocujące płytę 
do listew głębiej wpuszczamy i w otwór 
wbijamy kołek drewniany o takiej samej 
fakturze co płyta (rys. 195). 


5.8.2. Wykonywanie okładziny ścien- 
nej z listew (boazeria) 


Boazeria z listew ze względu na swoją 
fakturę jest bogatsza, wymaga jednak 
większego nakładu pracy i dokładnego 
wykonania, Dekoracyjne listwy montujemy 
na listwach poziomych zamocowanych na 
kołkach w murze; rozstaw listew wynosi 
50--60 cm. Listwy dekoracyjne możemy 
przymocować do listew wkrętami lub 
gwoździami bez łebków (łebki gwoździ 
przed wbiciem ucinamy obcęgami). Profil 
i faktura listew dekoracyjnych może być 
bardzo różna (rys. 196). Płyty do wykonania 
boazerii mają gotową fakturę (fornir, opal 
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itp.), natomiast listwy są z zasady wykonane 
z surowego drewna (gładkiego). Dlatego 
też należy dekoracyjnie pomalować lakie- 
rem bezbarwnym (wodoodporny—olejny 
lub nitro) lub zabejcować uwidoczniając 
słoje drewna (np. tamponem z waty roz- 
prowadzić farbę akwarelową) i dopiero 
potem polakierować. Drewno lakierujemy 
co najmniej trzykrotnie w odstępach 
umożliwiających wyschnięcie poprzednich 
warstw. Nie wolno malować następnej 
warstwy, jeżeli poprzednia jest jeszcze 
lepka. 

Lakier nitro zapewnia naturalny kolor 
drewna, szybko schnie, lecz jest nietrwały 
„(co 2+3 lata należy powtórzyć malowanie). 
Lakier wodoodporny—olejny przyciem- 
nia kolor drewna, dłużej schnie, ale jest 
trwalszy i nie wymaga przez 5-7 lat 
ponownego malowania. Boazerię oczyszcza 
się z kurzu wilgotną szmatką. Nie można 
myć boazerii wodą z dodatkiem materia- 
łów żrących lub proszków do prania itp. 


5.9. Wykładanie ścian 
płytkami ceramicznymi 


W łazienkach, ubikacjach i kuchniach na 
ścianach, zamiast lamperii olejnej, sto- 
suje się płytki ceramiczne (glazura, tera- 
kota). Wykładzina ta jest droższa, ale 
trwalsza i estetyczna. p 

Przed przystąpieniem do prac należy 
zaopatrzyć się w następujące narzędzia: 
młotek, obcęgi, kielnię (rys. 197), sznur, 
gwoździe, pojemnik na zaprawę (rys. 198), 
poziomnicę (rys. 199) i pion (ciężarek za- 
wieszony na sznurku). 

Przed rozpoczęciem prac ustalamy po- 
trzebną liczbę płytek. W tym celu mierzy- 
my powierzchnię ściany i dzielimy przez 
powierzchnię jednej płytki. Liczbę płytek 
zwiększamy o 10%, z uwagi na zniszczenia 
lub przycięcia płytek przy narożach, okła- 
danie urządzeń instalacji zamontowanych 
na ścianie (rury, bateria itp.) 


5.9.1. Przygotowanie podłoża 


Ze ściany odbijamy młotkiem wierzchnią 
warstwę tynku, tak aby powierzchnia była 
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„ Prawidłowe rozmieszczenie płytek na 
ścianie 
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chropowata oraz żeby zmieściła się war- 
stwa nowego tynku (co. najmniej 1 cm 
tynku + grubość płytki), na którym bę- 
dziemy układali płytki. Na 24 godziny 
przed układaniem płytki moczymy w wo- 
dzie. Ścianę skrapiamy wodą dwukrotnie: 
pierwszy raz na kilka godzin wcześniej, 
a drugi raz bezpośrednio przed narzuce- 
niem zaprawy na ścianę. 

Zaprawę wykonujemy z następujących 
składników: 1 część cementu + 4 części 
piasku + woda (rys. 200). Dobrze wymie- 
szaną zaprawę kielnią narzucamy na ścianę 
wracając uwagę, ażeby była narzucona 
Per sj bez nadmiernych wypukłości i wklę: 











5.9.2. Układanie płytek 


Płytki układamy po stężeniu zaprawy, tj. 
po kilku godzinach, rozpoczynając od dołu 
ku górze. Na ścianie na obydwu jej naroż- 
nikach zamocowujemy dwie płytki, a na- 
stępnie na dwóch gwoździach naciągamy 
sznur, który pozwoli nam równo — po- 
ziomo ułożyć pośrednie płytki (rys. 201). 
Jeżeli nie będzie można ułożyć pełnej 
liczby płytek, wówczas musimy płytki 
odpowiednia przyciąć. Płytki pośrednie 
układamy tak, aby górną krawędzią doty- 
kały naciągniętego sznura. Na wewnętrzną 
stronę płytki nakładamy kielnią dość 
rzadką zaprawę cementową i dociskamy 
płytkę do wcześniej położonej na ścianie za- 
prawy (podkładu). Musimy zwracać uwagę, 


ażeby na płytkę nakładać odpowiednią 
ilość zaprawy. Nadmiar lub niedobór za-* 
prawy powoduje, że płytki nie tworzą 
równomiernej płaszczyzny. Niedobór może 
również spowodować złą przyczepność 
płytki do podłoża. Następne warstwy ukła- 
damy tak samo jak pierwszą, sprawdzając 
pionem (rys. 202), czy pionowe spoiny 
są prostopadłe do spoin poziomych. Po- 
dobnie sprawdzamy poziomnicą (rys. 203), 
czy powierzchnia ściany okładanej glazurą 
jest równa (nie faluje). 

Chcąc przyciąć płytkę na żądany wymiar, 
wykonujemy następujące czynności: 

— za pomocą ostrego narzędzia stalo- 
wego (nóż) lub diamentu szklarskiego na 
jej szklistej stronie robimy nacięcie (rys. 


— nacięciem do góry układamy płytkę 
na krawędzi stołu lub deski i energicznie 
uderzamy młotkiem (rys. 205); nierówne 
krawędzie obcinamy ostrymi obcęgami 
(rys. 206); 

— krawędź po przecięciu wyrównujemy 
szlifując płytkę na kamieniu szlifierskim, 
piaskowcu lub na gruboziarnistym papierze 
ściernym (rys. 207). 

Po ułożeniu płytek, pozostałości zaprawy 
cementowej ścieramy mokrą szmatką i do 
sucha wycieramy trocinami. Stwardniałą 
zaprawę zmywamy używając terpentyny 
lub lekkiego roztworu (10%) kwasu sol- 
nego. Do zmywania kwasem solnym za- 
prawy należy używać tamponu ze szmatki, 
a ręce chronimy przez założenie gumowych 
rękawiczek. 


5.10. Wykładanie ścian płytkami 
z tworzyw sztucznych i płytami 
z różnych materiałów 


Zamiast lamperii olejnej lub wykładania 
ścian glazurą można stosować wykładzinę 
z tworzyw sztucznych. 

W sprzedaży są płytki o wymiarach 
15x15 cm w różnych kolorach oraz duże 
płyty jednokolorowe, które można przy- 
cinać na żądaną wielkość; są również płytki 
imitujące kafelki w zestawach po 6, 9 kafli 
łącznie. Okładziny te są mniej odporne na 





Rys. 208, Gładzenie krawędzi płyty 
Rys. 209. Mocowanie płyty do rusztu zamocowa- 
nego na ścianie 


zarysowania niż glazura, ale sposób wy- 
kładania ścian nie wymaga tak dużego na- 


kładu pracy. 


5.10.1. Wykładanie ścian płytkami 
z tworzyw sztucznych 


Podłoże pod płytki powinno być czyste, 
suche, równe i gładkie. Płytki z tworzyw 
sztucznych przyklejamy do ściany za po- 
mocą kleju Butapren. 

Przed przystąpieniem do przyklejania 
płytek, na ścianie oznaczamy rozmiesz- 


czenie płytek przewidując miody nimi 
spolny o szerokości 1 mm. Rozrysowując 
ich ułożenie należy przestrzegać linii plo- 
nowych i poziomych, używając do tego 
poziomnicy I plonu. Następnie smarujemy 
klejem podłoże i płytki. Po ok. 15-20 
minutach po odparowaniu kleju płytki 
mocno przyciskamy do ściany. 

Jeżeli trzeba przyciąć płytki, wykonuje- 
my to za pomocą piłki do cięcia metali. 
Przycięte płytki kleimy przy narożnikach 
tak, by nacięcia były bezpośrednio przy 
narożniku, Po 24 godzinach od chwili za- 
kończenia klejenia można oczyścić przy- 
klejone płytki z zabrudzenia i resztek 
kleju szmatką zamoczoną w rozpusz- 
czalniku. Następnie wąskim pędzelkiem 
wypełniamy spoiny rzadką zaprawą gip- 
sową. 


Uwaga. W czasie przyklejania płytek 
klejem Butapren należy zachować szczegól- 
ną ostrożność z ogniem. Nie wolno palić 
tytoniu ani przebywać w pobliżu z „„otwar- 
tym ogniem”. W trakcie klejenia pomie- 
szczenie powinno być cały czas wietrzone 


5.10.2. Wykładanie ścian płytami 


Ściany możemy wykładać płytami pil- 
śniowymi, kafelkowymi lub płytami o innych 
wzorach | różnych wymiarach. Do uzy- 
skania potrzebnych wymiarów można ciąć 
je piłą do drewna. Piła powinna być o drob- 
nych zębach, a ciąć należy po Imitowanych 
spolnach. Miejsca przycięć należy wygładzić 
drobnoziarnistym papierem ściernym owl- 
niętym na klocku drewnianym (rys. 208) 
| powiec pokostem podgrzanym do tem- 


peratury ok. 50->607C. Płyty przymoco- 
wujemy do ściany za pomocą kleju Buta- 
pren. 

Płyty przygotowane do klejenia powinny 
być proste, nie zdeformowane i przez 2+3 
dni składowane w pom 
rym mają być przyklejone. W przypadku 
deformacji płyt należy płaszczyznę przy- 
klejaną lekko zwilżyć wodą | ułożyć na 
równej podłodze, obciążając je równomier- 
nie na całej powierzchni. Po około 3 dniach 
(tj. po wyschnięciu), jeżeli płyta nie wy- 
kazuje deformacji, można ją przykleić do 
gładkiego, suchego podłoża (ściany). 

Powierzchnię pod płyty należy zagrunto- 
wać klejem Butapren rozcieńczonym roz- 
puszczalnikiem benzynowym w stosunku 
1 (klej) : 5+7 (rozpuszczalnik). Po 24 go- 
dzinach należy podłoże i płytę posmarować 
klejem Butapren i po ok. 20 min przyło- 
żyć płytę do ściany mocno ją dociskając 
przez ok. 15 minut do podłoża. W trakcie 
przyklejania należy zwrócić uwagę, aby 
Imitacja spoin była pionowa i pozioma. Przy 
klejeniu I gruntowaniu klejem Butapren 
n zachować ostrożność z ogniem 


ależy 
(pkt 5.10.1. Uwaga). 
można również przymocować do 


podłoża przykręcając je do kołków wbitych 


w ścianę lub rusztów zamontowanych na 
ścianie (rys. 209). 


6.1..Prace stolarskie, narzędzia, 
zasady ich konserwacji 
i bezpiecznego użytkowania 


Do prac stolarskich używamy następują- 
. cych narzędzi: piły jednoręcznej zwanej 
rozpłatnicą (rys. 210) do przecinania desek, 
płyt wykonanych z materiałów drewno- 
pochodnych, listew itp.; piły ramowej 
(rys. 211) do cięcia desek, płyt itp.; dłuta 
(rys. 212) do wycinania otworów prosto- 
kątnych, do nacinania warstw pionowych 
pod zaczepy i do gładzenia płaszczyzny: 
wiertarki stolarskiej do drewna (rys. 213) 
do wycinania otworów w drewnie stoso- 
wanej z dwoma rodzajami wierteł — do 
wiercenia małych otworów (rys. 214a) i wię- 
kszych (rys. 214b); świdra ścinakowego 
(rys. 215) do przewiercania małych otwo- 
rów w płytach pilśniowych, szczególnie 
miękkich, i do nawiercania otworów 
w drewnie, płytach itp.; struga zwanego 
inaczej zdzierakiem (rys. 216) do wy- 
gładzania powierzchni desek, listew i płyt 
wielowarstwowych; pilników do drewna 
(rys. 217) do profilowania i wygładzania 
drewna; pilników o drobnych nacię- 
ciach (rys. 218) do ostrzenia pił. 

Do tego samego celu co pilniki do drew- 
na może służyć klocek drewniany (rys. 
219) owinięty w zależności od rzeb 
w papier ścierny o różnej grubości ziarna; 
stolarska kątownica (rys. 220) do ustala- 
nia kątów prostych przy przycinaniu 





i łączeniu drewna (zastąpić ją można zwykłą 
ekierką) oraz młotek, obcęgi (rys. 221), 
śrubokręty itp.; ścisku stolarskiego 
(rys. 222) używać będziemy do stałego 
przytrzymywania drewnianych elementów 
przy ich obróbce lub przy dociskaniu 
elementów sklejanych. 

Sprzęt i narzędzia powinny być przecho- 
wywane w należytym porządku, aby były 
sprawne do użytku. Drewno na trzonki - 
do młotków, pilników, dłut itp. powinno 
być niełupliwe. Na trzonki nie należy 
używać jesionu, dębu czy wiązu, ponieważ 
te gatunki drewna odparzają dłonie. 
Trzonek powinien być owalny, pogru- 
biony na końcu, aby nie wysuwał się 


Rys. 212. Dłuta 
Rys. 213. Wiertarka do drewna 
Rys. 214. Wiertła do drewna: A— do ae 
otworów, B — do większych otworów 
Rys. 215. Świder ścinakowy 
216. Stru 
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Rys. 217. Pilniki do drewna 
Rys. 218. Pilnik do ostrzenia piłki 
Rys. 219. Papier ścierny owinięty na klocku drew- 
nianym 


Rys. 220. Kątownica 


ica stolarska 
Rys. 221. Młotek, obcęgi i A 
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z dłoni w trakcie pracy. Młotek należy za- 
bezpieczyć przed zsunięciem się z trzon- 
ka przez wbicie klina stalowego lub 
drewnianego. Klin drewniany powinien 
być przed wbiciem w trzonek powleczony 
klejem stolarskim. Piła i inne narzędzia 
stalowe, jak dłuta, przecinaki, ostrza strugu 
przy dłuższych przerwach w pracy, powin- 
ny być posmarowane wazeliną techniczną 
w celu zabezpieczenia przed korozją. Os- 
trze piły może być zabezpieczone za pomocą 
przeciętej rury gumowej czy plastikowej 
nakładanej w czasie długich przerw w pra- 
cy (rys. 223). Ostrza przecinaków, wierteł, 
pił, dłut itp. powinny być naostrzone. 

Należy również umiejętnie obchodzić 


się ze sprzętem przy pracy. Wypadki przy 
pracy następują przeważnie z powodu nie- 
pełnej sprawności narzędzi i niewłaściwego 
ich użytkowania. Przy cięciu elementów 
nie wolno ręki trzymać przy ostrzu piły 
lub pod przecinanym elementem poniżej 
piły, ponieważ łatwo może zdarzyć się 


wypadek. 


6.1.1. Klej stolarski 
i jego przygotowanie 


Do łączenia drewnianych elementów sto- 
sujemy śruby-wkręty, gwoździe (rys. 224) 
oraz klej stolarski lub specjalny klej che- 
miczny Butapren. Klej stolarski przygoto- 
wywuje się w następujący sposób: w na- 
czyniu blaszanym lub szklanym (np. słoiku) 
suchy klej w granulkach zalewamy wodą 
i pozostawiamy na 24 godziny aż do całko- 
witego się rozpuszczenia, Następnie wkła- 
damy klej do drugiego blaszanego naczynia 
wypełnionego wodą i na ogniu podgrzewa- 
my do temperatury ok. 70°C (rys. 225). 
Całkowicie rozpuszczony, podgrzany klej 
nadaje się do użycia. Obecnie w sklepach 
z narzędziami są sprzedawane specjalne 
kociołki do gotowania kleju. 

Powierzchnia do klejenia drewna po- 
winna być czysta i sucha. 


6.1.2. Materiały stosowane 
do prac stolarskich 


Do wykonania we własnym zakresie półek, 
regałów, elementów obudowy, ścian do 
szafek itp. używać będziemy następujących 
materiałów: desek drewnianych stosowa- 
nych o różnych grubościach, długościach 
i szerokościach; listew drewnianych o róż- 
nych przekrojach, płyt stolarskich (rys. 226) 
oklejonych z dwóch stron fornirem, sklejki 
(rys. 227), płyt wiórowych typu Okal z 
dwustronną okleiną (rys. 228), płyt wió- 
rowych, paździerzowych twardych i mięk- 
kich. 

Płyty stolarskie, sklejki, deski, płyty typu 
Okal można stosować jako elementy sa- 
monośne bez specjalnej konstrukcji wzmac- 
niającej, natomiast płyty paździerzowe czy 
płyty pilśniowe stosujemy jako okładziny 
przymocowane do konstrukcji wykona- 
nych np. z listew drewnianych. 








6.1.3. Wymiarowanie desek i płyt 
oraz rozrysowywanie detali 


Przed przystąpieniem do zasadniczych ro- 
bót stolarskich należy na desce rozrysować 
wszystkie detale projektowanego przez 
nas mebla czy urządzenia, aby ekonomicznie 
wykorzystać materiał. Niezbędnymi przy- 
rządami są: metrówka, kątownica sto- 
larska lubsekierka i ołówek. 

Na rysunku 229 pokazano sposób wy- 
miarowanią za pomocą linijki stolarskiej 
(rys. 229a) i kątownicy (rys. 229b) lub 
zwykłej listwy (rys. 229c). Przy wyznacza- 
niu długich linii prostych na płytach lub 
deskach, z braku tak długiej prostej listwy, 
wykorzystujemy do tego celu sznur. Sznur 
obsypujemy farbą lub kolorową kredą, 
w dwóch krańcowych punktach przytrzy- 





mujemy, a w środku napinamy go jak cięci- 
wę łuku i puszczamy (rys. 230). Sprężynu- 
jący sznurek uderzy w czy płytę 
i dokładnie wyznaczy nam linię prostą. 

Zęby piły mają określoną grubość 
i w trakcie cięcia o wielkość tę (2+4 mm) 
możemy nieopatrznie zmniejszyć wymiary 
przycinanego elementu. Rozrysowując ele- 
menty i detale przewidziane do wycięcia 
na desce czy płycie musimy to uwzględniać, 
pozostawiając pomiędzy wyrysowanymi de- 
talami odpowiednie przerwy. Linie cięć nie 
mogą więc być zaznaczone na styku. 


6.1.4. Przecinanie desek i płyt 


Do cięcia używamy piły stalowej jednoręcz- 
nej tzw. „rozpłatnicy” (rys. 231). Zasady 


Rys. 222. Ścisk stolarski 
Rys. 223. Zabezpieczenie ostrza piły w czasie 
w pracy 
Rys. 224. Drewnowkręty | gwoździe 
Rys. 225. Sposób przygotowania kleju do pra 
stolarskich 

Rys. 226, Płyta stolarska 

Rys. 227. Sklejka 

Rys. 228. Płyta typu Okal 

Rys. 229. Sposoby wymiarowania na drewnie 

Rys. 230. Wyznaczanie linii prostej na desce 
231. Przecinanie płyty piłą rozpłatnicą jedno- 


ręczną 
Rys. 232. - z podparcia płyty stolarskiej I sklej- 
Rys. 233. Ostrzenie piły 
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cięcia są następujące: większą część płyty ' 


czy deski opieramy na stole, a mniejszą 
część odcinaną poza stołem. Przy przeci- 
naniu na równe części płytę opieramy na 
dwóch podpórkach podłożonych w środku 
niedaleko cięcia, jak na rys. 232. Należy 
jednak zwrócić szczególną uwagę pod 
koniec cięcia, ażeby odcinana płyta swoim 
ciężarem nie ułamała się w nieodpowied- 
nim miejscu. Dlatego druga osoba powinna 
lekko naciskając ku dołowi część zwisającą 
płyty przytrzymywać, aby nie dopuścić do 
jej odłamania. 

Przy cięciu płyt stolarskich, a szczególnie 
płyt pilśnidwych dolna krawędź cięcia 
(wewnętrzna) jest bardziej wystrzępiona, 
poszarpana aniżeli górna zewnętrzna. Dla- 
tego też w trakcie cięcia należy unikać 
ruchów nagłych, gwałtownych, ponieważ 
to powoduje większe strzępienie się two- 
rzywa. Ciąć należy ruchem ciągłym jedno- 
stajnym. Piłę co pewien czas należy ostrzyć, 
Do ostrzenia używamy trójkątnego pilnika 
do metalu o drobnych nacięciach (rys. 233). 
Do przycinania ramiaków, listew łączonych 
po przycięciu pod kątem prostym służy 
specjalny szablon. Szablon taki wykonujemy 
z trzech zbitych desek w kształcie ko- 
rytka ze stałymi nacięciami w deskach wy- 
konanymi pod kątem 45° (rys. 234). Do 
korytka wkładamy listwę lub deskę, którą 
będziemy przycinali, a cięcia piłą wykonuje- 
my we wcześniej przygotowanych pod 
kątem 45? nacięciach w szablonie. 


6.1.5, Wycinanie otworów 


w płytach i deskach 


Okrągłe otwory w drewnie i materiałach 
drewnopochodnych wiercimy za pomocą 
świdrów do drewna zamocowanych w wier- 
tarce. W zależności od wielkości otworów 
używać będziemy świdrów pokazanych na 
rys. 220. Przy wycinaniu większych otwo- 
rów owalnych o niekształtnych formach 
w płytach stolarskich, sklejkach, deskach 
itp. korzystać będziemy ze świdra i piły 
(kolejność czynności podano na rys. 
235). Otwory prostokątne, czopy, złącza 
stolarskie w drewnie wykuwa się za pomo- 
cą dłuta i młotka. Kolejność i sposób wy- 
cinania otworów w drewnie podano na rys. 
236. Należy pamiętać, ażeby wycięcia te 
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Wzornik do cięcia desek i listew pod 
kątem 45° 

Kolejność czynności przy wycinaniu 
otworów 

Kolejność czynności przy wykuwaniu 
otworów za pomocą dłuta i młotka 
Strug stolarski 

Szlifowanie płaszczyzn za pomocą 
pilnika 

Szlifowanie płaszczyzn papierem ścier- 
nym owiniętym na klocku drewnianym 
Wyznaczanie kąta prostego na desce 
i płycie 

Łączenie desek za pomocą gwożdzi 
Kolejność czynności przy kryciu gwożdzi 
w płycie lub desce 

Połączenie dwóch desek i listew za po- 
mocą krytych gwoździ 


wykonywać powoli, odcinkami. Wycięcie 
otworu za jednym uderzeniem spowodo- 


wać może rozłupanie się deski. 


6.1.6. Wyrównywanie i szlifowanie 
powierzchni drewnianych 


Do gładzenia | szlifowania powierzchni 
używamy struga, pilników do drewna i pa- ~ 
pieru ściernego. Strug służy przede wszyst- 
kim do wyrównania drewna i płyt stolar- 
skich. Wielkość zestrugiwanego wióra re- 
guluje się za pomocą wysunięcia ostrza za- 
mocowanego klinem drewnianym w otwo- 
rze w strugu (rys. 237). Pobijając ostrze ku 
dołowi młotkiem zwiększamy grubość ze- 
strugiwanego wióra. Po ustawieniu ostrza 
stabilizujemy je za pomocą klina drew- 
nianego, pobijając go młotkiem ku dołowi 
do oporu. Chcąc zmniejszyć wielkość 





wióra, młotkiem mocno pobijamy w tylną 
stopkę struga, trzymając strug ostrzem 
ku górze. Wtedy klin zwalnia ostrze 
i możemy ponownie ustawić ostrze na 
żądaną grubość zestrugiwanego wióra. 
Pamiętajmy jednak, że wielkość wióra nie 
może być zbyt duża, ponieważ duże wysu- 
nięcie ostrza powoduje zadry I nadmierne 
wyszarpywanie struganego materiału. Le- 
piej dłużej strugać, niż zniszczyć cały 
element. Boki wyciętych elementów i ma- 
AR’ MI 4/44 łe płaszczyzny wyrównuje się ża pomocą 
TZT HILT pilników do drewna (rys. 238). Duże 
A M Ń płaszczyzny szlifujemy paplerem ściernym 
PAM! 7/4, 

Z owiniętym na drewnianym klocku (rys. 
NIEŻ, 239). W zależności od tego, jak gładką 
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Łączenie desek na tzw. lużne kliny 


4 


powierzchnię chcemy uzyskać, używać bę- 
dziemy papieru ściernego do drewna o róż- 


„ nym uziarnieniu. 


6.1.7. Łączenie desek, płyt i listew 
za pomocą gwoździ, drewnowkrętów 
kołków, wczepów i klinów 


Łączenie poszczególnych elementów i kon- 
strukcji urządzeń wykonujemy na złącza 
ciesielskie lub stolarskie na klej, gwoździe 
i na śruby. Najprostsze połączenie dwóch 
płyt lub desek można wykonać za pomocą 
gwoździ. Obydwa łączone elementy po- 
winny być przycięte pod kątem prostym 
(rys. 240). Łączone płaszczyzny smarujemy 
























klejem, łączymy ze sobą i wbijamy gwoż- 
dzie, jak podano na rys. 241 (gwoździe przed 
połączeniem elementów lekko wbijamy 
w elementy). 

Jeżeli chcemy, żeby gwoździ nie było 
widać, obcinamy łebki obcęgami bądź dru- 
gim łebklem gwoździa wbijamy głębiej 
w połączenia płyt, a otwór zaklejamy kawał- 
kiem sklejki lub kołkiem drewnianym 
(rys. 242). Sposób ten najczęściej stosujemy 
przy łączeniu dwóch desek lub przy przy- 
bijaniu różnego rodzaju płyt do listew lub 
konstrukcji drewnianej. Przy łączeniu 
dwóch listew lub płyt gwoździami, chcąc 


wzmocnić to połączenie, gwoździe prze- 
chodzące przez łączone elementy zakrzy- 
wilamy i ponownie wbijamy w deskę jak 
na rys. 243. 

Inny sposób — łączenie dwóch elemen- 
tów za pomocą drewnowkrętów (śrub) 
przystosowanych do drewna (rys. 244). 
Zasada wykonania połączenia jest podobna 
jak przy użyciu gwoździ, z tym że przed 
wkręcaniem drewnowkrętów nawiercamy 
cienkim wiertłem otwory. Ten rodzaj po- 
łączenia najczęściej stosujemy przy przy- 
mocowywaniu płyt pilśniowych czy paź- 
dzierzowych do konstrukcji wykonanej z li- 
stew, np. tyłów szafek (rys. 245). 

Przy łączeniu dwóch płyt typu Okal, płyt 
stolarskich czy desek można stosować 


kołki (rys. 246). Kolejność czynności jest 
następująca: wiercimy otwory dokładnie 
je umiejscawiając w obydwu łączonych 
elementach, następnie kołki zanurzamy 
w kleju i obydwa elementy łączymy ze 
sobą, zbijając młotkiem przez kawałek 
drewna, żeby nie uszkodzić powierzchni 
płyty. Złącza stolarskie na tzw. wczepy naj- 
częściej stosowane są przy połączeniu 
dwóch desek (rys. 247). Kolejność czyn- 
ności jest następująca: dokładnie wymie- 
rzamy i rozrysowujemy na obydwu deskach 
wielkości czopów, piłą nacinamy czopy 
'(rys. 248), a następnie dłutem wycinamy 
kawałkami czopy. Płaszczyzny czopów, 
które będą się stykały w obydwu łączonych 
elementach, ściśle dopasowujemy, smaruje- 
my klejem i łączymy. Nadmiar kleju wy- 
chodzący ze spoin zbieramy wilgotną 
szmatką. 

Łączenie listew jest bardzo podobne jak 
przy deskach czy płytach; na rys. od 249 do 
254 pokazano łączenia listew pod kątem pro- 
stym na czopy proste lub skośne (rys. 249), 
łączenie wzdłużne dwóch listew przy do- 
datkowym wzmocnieniu kołkami (rys. 250) 
i łączenie przy użyciu klinów na stałe 
(rys. 253) lub z możliwością rozbierania 
konstrukcji (rys. 254). 

W celu wzmocnienia|połączeń można już 
po sklejeniu elementów jeszcze je dodatko- 
wo zakołkować. W tym celu wiertarką ze 
świdrem do drewna wiercimy okrągły 
otwór w konstrukcji i wbijamy kwadrato- 
wy kołek. Tak wzmocnione połączenie jest 
znacznie trwalsze. 


„ 6.2. Mocowanie haków i gwoździ 
w ścianach i sufitach 


Haki i gwoździe można bezpośrednio wbi- 
jać w ścianę murowaną. Umocowany hak 
` lub gwóźdź w ścianie szybko się obluzowuje 
i po pewnym czasie wypada, powodując 
jednocześnie odpadanie kawałków tynku. 
Dlatego należy haki lub gwoździe wbijać 
w kołki drewniane uprzednio wbite w 
ścianę. 

Chcąc zamocować kołek w ścianie, wy- 
kuwamy w murze otwór na głębokość 
5+6 cm. W ścianach betonowych otwór 


wykuwamy specjalnym przebijakiem do 
betonu (rys. 0), a w ścianie z cegły ceramicz- 
nej lub silikatowej przebijakiem do murów 
(rys. 7). Sposób wykuwania otworów 
w ścianach pokażano na rys. 255. 

Przebijak pobijamy młotkiem, obracając 
go ręką wokół osi, co jakiś czas wyciągając 
z otworu w celu usunięcia okruchów cegły. 
Kołki powinny być wykonane z miękkiego 
i suchego drewna, np. ze starego drew- 
nianego trzonka od szczotki do zamiata- 
nia. Stosujemy kołki ze ściętym stożko- 
wo końcem, który wbijamy w otwór 
w murze, i kołki z klinem rozporowym 
(rys. 256). Przy stosowaniu kołka z klinem 
rozporowym część wbijaną do otworu 
należy owinąć cienkim drutem. Kołki do 
otworu w ścianie wbijamy przez pod- 
kładkę drewnianą (rys. 257). Kołki nie 
powinny być za długie (na rys. 258 poka- 
zano złe i dobre umocowanie kołka w _mu- 
rze), ponieważ w końcowej fazie wbijania 
kołek się rozwarstwia i powoduje wykru- 
szanie się tynku wokół otworu. 

Hak lub gwóźdź do wbicia w kołek nale- 
ży dobrać odpowiedniej długości (rys. 259). 
Tynk wokół wbitego haka naprawiamy 
szpachlówką (rys. 260), a ubytek tynku 
zaprawą gipsową. 

Haki i gwoździe można umocować w mu- 
rze na zaprawie gipsowej. Ze względu na 
korodujące działanie gipsu, hak lub gwóźdź 
powinien być ocynkowany. Kolejność czyn- 


ności jest następująca: otwór w murze wy- 


kuwamy przebijakiem, z tym że średnica 
jego powinna być mniejsza o połowę niż 
przy obsadzaniu kołków drewnianych (10-- 
12 mm). Otwór po wykuciu oczyszczamy 
z pyłu i gruzu, nawilżamy wodą — można 
do tego celu użyć np. gruszki gumowej czy 
rozpylacza (rys. 261). Do dobrze nawilżo- 
nego otworu wciskamy rzadką zaprawę 
gipsową do samego końca i dopóki zaprawa 
nie stwardnieje, wciskamy w nią hak lub 
gwóźdź. Ponieważ zaprawa tężeje bardzo 
szybko (do 5 minut), po włożeniu zaprawy 
w otwór należy natychmiast wcisnąć hak 
czy gwóźdź. Szpachelką wyrównujemy 
ubytek tynku używając ponownie rozro- 
bionej gęstej zaprawy gipsowej (podrozdz. 
2.1). Zaprawa powinna być tak wciśnięta 
w otwór, aby szczelnie wypełniała cały 
wykuty otwór w murze, wtedy hak będzie 
umocowany prawidłowo (rys. 262). 


1 
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haka w kołku drewnianym 


. Uzupełnienie tynku szpachlówką 
Rys. 261. 


Rys. 262, 


Nawilżanie wodą wykutego otworu 
w ścianie 

Zamocowanie haka w otworze wypeł- 
nionym zaprawą gipsową 


Na nowo zamocowanym haku w murze 
nie można nic wieszać ani mocować, dopóki 
zaprawa gipsowa całkowicie nie stward- 
nieje (po 4 godz.). Zbyt wczesne obciążenie 
haka lub gwoździa może spowodować wy- 
kruszenie się zaprawy I wyrwanie haka. 
Zamiast haków czy gwoździ możemy 
w otwór wypełniony zaprawą gipsową 
wciskać wkręty stalowe owijając je przed 
wciśnięciem drutem (rys. 263), z tym że 
zarówno drut, jak i wkręt powinny być 
ocynkowane. W sufitach przy montowaniu 
uchwytów np. na lampy wiszące lub ży- 
randole należy stosować haki wkręcane 
(o nagwintowanym trzpieniu), ponieważ 
wobec dużych obciążeń hak wkręcany 
stawia większy opór przy ewentualnym 
wyrwaniu się (rys. 264). 
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Obecnie coraz powszechniej są dostępne 
"w sprzedaży śruby do ścian na tzw. kołki 
rozporowe. Są to śruby stalowe sprzedawa- 
ne łącznie z rozporowym kapturkiem ze 
sztucznego tworzywa (rys. 265). Mocujemy 
je podobnie jak haki czy gwoździe w murze 
na zaprawie gipsowej; wykuwamy otwór. 
oczyszczamy z pyłu i gruzu, moczymy go wo- 
dą, wciskamy zaprawę gipsową, częściowo 
wykręcamy śrubę z kapturka (rys. 265a), wci- 
skamy i po włożeniu w otwór dopiero od- 
kręcamy śrubę (rys. 265b). Po stwardnieniu 
zaprawy gipsowej można wieszać na śrubie 
różnego rodzaju urządzenia służące do wy- 
posażenia wnętrz mieszkalnych. 

Kołki wbite w ścianę wg opisanych spo- 
sobów mogą być przeznaczone do obudowy 
ścian z innych materiałów, jak płyt deko- 
racyjnych, boazerii, montowania regałów, 
obrazów, desek na zbiory itp. oraz 
do montowania przy otworach okiennych 
karniszy (prowadnic) do firanek i kotar. 


6.3. Uszczelnianie otworów 
okiennych 


Od właściwego użytkowania okien zależy 
ich szczelność i żywotność. Nowe ramy 
okienne wykonane są przeważnie z drewna 
niezbyt suchego i ulegają paczeniu się, 
toteż do czasu całkowitego ich wyschnięcia 
należy jak najmniej je otwierać. Wielu 
użytkowników w okresie jesienno-zimo- 
wym celem uszczelnienia okien we wręby 
(pomiędzy ramę okienną a ościeżnicęj 
napycha waty, mikrogumy, a następnie na 
siłę dociska i zamyka okna. Powoduje to 
odkształcanie się ram okiennych, osłabienie 
zawiasów i okuć, a tym samym zwiększa się 
nieszczelność okien. W wyniku nieszczelno- 
ści pomiędzy konstrukcję okien dostaje się 
woda, która niszczy stolarkę tak, iż trzeba 
po kilku latach użytkowania naprawiać ra- 
my okienne, wymieniać okucia lub wy- 
mieniać na nowe całe ramy okienne. Można 
unikać tych niekorzystnych i kosztownych 
wydatków zlecając uszczelnienie okien 
fachowcowi (obicie ram okiennych meta- 
lowymi taśmami elastycznymi typu super- 
hemit). Najtańszym sposobem jest jednak 
oklejanie od wewnątrz ram okiennych białą 
taśmą papierową (rys. 266). Paski papieru 
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o szerokości ok. 5 cm kleimy na zwykły 
klajster z białej mąki (rozczyn mąki i wody). 
Szpary pomiędzy ościeżnicą a papierem nie 
należy wypełniać. W każdym pokoju jedno 
skrzydło nie powinno być oklejone, 
aby umożliwić wietrzenie pomiesz- 
czenia. Nieszczelność może być spowodo- 
wana złą izolacją pomiędzy ościeżnicą 
okienną a murem (rys. 267), z powodu 
małej ilości pakuł tworzących tę izolację, 
bądź nieprzyleganiem listwy przyokiennej 
do tynku (rys. 268). W celu zlikwidowania 
tych nieprawidłowości odrywamy listwę 
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przyokienną | uszczelniamy przestrzeń 
pomiędzy murem a ościeżnicą wpychając 
śrubokrętem pakuły I ponownie przybija- 
my listwę przyokienną tak, aby nie było 
szpary pomiędzy tynkiem a listwą. 


6.3.1. Sposoby likwidacji niedomykania 
się ram okiennych 


Niedomykanie się oklen może być spo- 
wodowane dwiema przyczynami: opuszcze- 
niem się zawiasów lub wypaczeniem się ra- 
miaków, które nie wchodzą we wręby 
ościeżnicy. W pierwszym przypadku przy- 
bijamy zawiasy w nowe miejsce na ramie 
okiennej lub zdejmujemy ramę, na bolec 
zawiasa zakładamy obrączkę np. z drutu, co 
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pozwala na kilkumilimetrową regulację 
zawieszenia okna (rys. 269), bądź przypiło- 
wujemy zawiasy (rys. 270). W drugim przy- 
padku, jeżeli różnice przy zamykaniu są 
niewielkie i nie mają na nie wpływu opusz- 
czone zawiasy, lecz nastąpiły niewielkie 
odkształcenia ramiaka, to strugiem dopaso- 
wujemy ramiak do ościeżnicy, lekko zdzie- 
rając miejsca, które uniemożliwiają zam- 
knięcie okna. 


6.3.2. Naprawa uszkodzonych ram 
okiennych, wzmacnianie złączy 
i czopów 


W przypadku uszkodzenia ram okien- 
nych — popękania lub zgnicia części ra- 
miaka przy zamkach, zawiasach, okuciach 
itp. — wycinamy uszkodzoną część i wsta- 
wiamy z nowego drewna wstawki. Wstawie- 
nie kawałka drewna w uszkodzone miejsce 
ramiaka polega na odrysowaniu dłutem 
lub ołówkiem na ramie wielkości uszkodzo- 
nego miejsca do wykucia (rys. 271), wy- 
cięciu go dłutem (rys. 272) i wpasowaniu ka- 
wałka drewną na klej stolarski w to miejsce. 
Po wyschnięciu kleju szlifujemy papierem 
ściernym do uzyskania równości i gładkości 
złączonych elementów (rys. 273). Ramy 
okienne „rozklejone”, ruszające się w złą- 
czach należy zdjąć z zawiasów i uprzednio 
wybiwszy kołki (rys. 274) rozłączyć. Złącza 
oczyścić ze starego kleju, brudu itp. Czopy 
wchodzące swobodnie w gniazda obłożyć 
płótnem jutowym nasyconym klejem i do- 
piero połączyć (rys. 275). Złącze wzmacnia- 
my dodatkowo wbijając kołek na połącze- 
niu czopa z gniazdem jak na rys. 276. Kołek 
powinien być o przekroju kwadratowym 
(nie okrągłym), a wywiercony otwór o prze- 
kroju okrągłym. Zapobiega to, przy nad- 
miernym wysychaniu całej konstrukcji, wy- 
suwaniu się kołka z połączenia. 

Inną usterką może być przeciekanie przy 
podokienniku wody do mieszkania na skutek 
odstawania zewnętrznego blaszanego oka- 
pu, co powoduje zawilgocenie (rys. 277) 
muru. Celem likwidacji tej usterki okap 
blaszany należy ponownie przybić usuwając 
gwoździe zardzewiałe, źle przytrzymujące 
okap, a powyżej przybić dodatkowy pasek 
blachy wystający poza połączenie blaszane- 
go okapu z ramiakiem (rys. 278). 
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Należy również sprawdzić, czy okap bla- 
szany jest wygięty pod prawidłowym ką- 
tem i zapewnia spływanie wody na ze- 
wnątrz, a nie do wewnątrz. 


6.3.3. Dopasowywanie drzwi 
do ościeżnicy oraz uszczelnianie 
i ocieplanie drzwi wejściowych 


Drzwi opuszczone podnosimy przez regu- 
lację zawiasów polegającą na nałożeniu na 
trzpień zawiasów podkładki metalowej lub 
przez zestruganie strugiem od dołu kil- 
ku milimetrów płyciny drzwi. Po tej czyn- 
ności należy dopasować zamek w drzwiach, 
aby zapadka zamka trafiała w wycięcia bla- 
chy zamka zamocowanego w ościeżnicy. 
W tym celu niewielkie różnice w blaszce 
gniazda wyrównujemy pilnikiem wycinając 


większy otwór albo ponownie przybijamy g 
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i blachę z wycięciami obniżając o kilka mili- 


metrów. W przypadku ubytku kawałka 
płyciny w płaszczyźnie drzwi, flekujemy ka- 
wałkiem sklejki na klej stolarski lub szpa- 
chlujemy, szlifujemy papierem ściernym 
i ponownie zamalowujemy. 

Nieszczelność drzwi zewnętrznych po- 
woduje nadmierne oziębianie mieszkania. 
Występuje to zarówno w domkach jedno- 
rodzinnych, jak i w budynkach wielo- 
rodzinnych, szczególnie przy nie ogrze- 
wanych klatkach schodowych. Nieszczel- 
ność likwidujemy przez dopasowanie 
strugiem drzwi do ościeżnicy. Jeżeli drzwi 
są nowe, to drewno wysychając po pew- 
nym czasie paczy się, a elementy na- 
wzajem się przesuwają. W tym przypadku 
przybijamy do ościeżnicy uszczelki z filcu 
lub gumy. Z filcu lub gumy wykonujemy 
pasek o szerokości 25-30 mm. Paski te 
przyklejamy lub przybijamy gwoździami do 
ościeżnicy, szczelnie dociskając boki paska 
do powierzchni zamkniętych drzwi. Na 
paski nakładamy listwy drewniane w od- 
stępie ok. 3 mm od powierzchni zamknię- 
tych drzwi I przybijamy je gwoździami do 
ościeżnicy w odstępach co 15-25 cm. 
Listewka nie może być szersza od pas- 
ka uszczelniającego, natomiast powinna 
być węższa o 2--3 mm, o które odsuwamy 
listwę od płaszczyzny drzwi (rys. 279). Gru- 
bość listewki powinna wynosić 5+8 mm. 
Stare drzwi ocieplamy przez przybicie na 
całej powierzchni twardej płyty pilśniowej 
usuwając uprzednio listwy ozdobne, które 
będą przeszkadzały przy równomiernym 
dopasowaniu płyty do płaszczyzny. Wy- 
cięcia na klamkę i zamek w płycie wykonu- 
jemy przed jej przybiciem (rys. 280). Po 
przybiciu płyty można ją pomalować np. 
na kolor przedpokoju czy kolor biały lub 
okleić tapetą o takiej samej fakturze i ko- ' 
lorze jak ściany pomieszczenia. 


6.4. Obudowa wanien, 
grzejników i przewodów 
wodnokanalizacyjnych 


Wanny w łazienkach i rury o różnych gru- 
bościach, rozmieszczone na ścianach, nie 
sprawiają estetycznego wrażenia. Dlatego 
wykonujemy stałe lub ruchome osłony 


z różnych materiałów, np. płyt laminowa- 
nych, płytek z tworzyw sztucznych czy płyt 
pilśniowych pomalowanych farbą olejną lub 
oklejanych okładziną z tworzyw sztucznych. 
Rodzaj obudowy wanny powinien być do- 
stosowany do rodzaju obudowy ścian. 


6.4.1. Obudowa wanny 
płytkami z glazury 


jeżeli na obudowę ściany użyliśmy płytek 
z glazury, również i wannę należy obudo- 
wać glazurą (rys. 281). W tym celu z cegły 
dziurawki murujemy ściankę o grubości 
6 cm na zaprawie cementowej, nakładamy 
warstwę podkładu (zaprawy cementowej). 
a na nią nakładamy płytki z glazury, jak 
omówiono w podrozdz. 5.9. 


6.4.2. Obudowa wanny płytkami 
i płytami z tworzyw sztucznych na 
konstrukcji wykonanej z drewna 


Obudowę wanny można wykonać taniej 
i mniejszym nakładem pracy. Znając sposo- 
by wykonywania różnego rodzaju złączy 
stolarskich możemy zamiast obmurowania 
wykonać ramiak z listew o wymiarach 
4x6 cm, do którego gwoździami przybija- 
my płytę pilśniową, a do niej przyklejamy 
płytki z tworzyw sztucznych (rys. 282). Za- 
miast płytek lub płyty pilśniowej można 
zastosować płytę typu Unilam lub płyty 
laminowane. Ramiak przed przyklejeniem 
okładziny przymocowujemy na stałe do 
ściany za pomocą drewnowkrętów wkręco- 
nych do wcześniej wbitych w ścianę kołków 
drewnianych (rys. 283). 


6.4.3. Obudowa instalacji 
wodnokanalizacyjnych w łazience 


Obudowę rur w łazience wykorzystujemy 
jednocześnie na zawieszenie lustra, szafki 
czy półek na drobne przedmioty. Obudowę 
stanowić będą płyty melaminowe typu 
Unilam czy płytki z tworzyw sztucznych. 
Konstrukcja obudowy (ramy, do których 
przymocuje się płyty) może być wykonana 
z listew drewnianych przymocowanych do 
wsporników ze stali profilowanej lub 
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z płaskowników zamocowanych na stałe 
w murze (rys. 284), W płaskownikach wy- 
wiercone są i nagwintowane otwory, do 
których przykręcimy listwy o wymiarach 
3x5 lub 4x6 cm. Śruby powinny być 
z główkami płaskimi, aby nie wystawały 
poza lico listew. Do listew przymocowuje- 
my płyty o wielkościach i podziałach, jakie 
będą nam potrzebne do estetycznego za- 
gospodarowania wnętrza, przybijając je 
gwoździami albo przykręcając śrubami. 
Ponieważ na rurach mogą być zamontowa- 
ne zawory zamykające dopływ wody czy 
otwory rewizyjne, obudowa musi być tak 
wykonana, ażeby pozwalała na bezkolizyjne 
korzystanie z tych urządzeń. Przy wykona- 


niu stałej obudowy od czoła, boczną obudo- 
wę trzeba wykonać tak, ażeby można było 
szybko ją zdemontować w przypadkach, 
kiedy jest to konieczne ze względu na funk- 
cjonowanie tych urządzeń. 


6.4.4. Osłona grzejników centralnego 
ogrzewania z prętów stalowych 
lub drewna 


Grzejniki centralnego ogrzewania w poko- 
jach i innych pomieszczeniach są mało de- 
koracyjnym elementem wyposażenia wnę- 
trza. Stąd naturalne są dążenia użytkowni- 
ków mieszkań do ich osłaniania. Osłona 
zawsze wpływa na zmniejszenie ilości ciep- 
ła przekazywanego przez grzejnik do po- 
mieszczenia. Dlatego też osłona musi być 
tak skonstruowana, ażeby pozwoliła na 
dość swobodny obieg powietrza od grzej- 
nika do wnętrza pokoju, w którym on się 
znajduje. Zasady obiegu powietrza podano 
na rys. 285. 

Obudowa powinna być łatwa do demon- 
tażu w przypadku awarii grzejnika, jak 
również w związku z koniecznością jego 
czyszczenia przy wykonywaniu prac zwią- 
zanych z okresową konserwacją, jak regu- 
lacja przepływu wody lub odpowietrzenie. 
Najlepiej wykonać osłonę grzejnika z prę- 
tów stalowych (rys. 286). Osłona ta jest 
dostawiana, a nie zamocowana na stałe 
w murze. Wykonanie takiej osłony należy 
zlecić rzemieślnikom, jest jednak bardzo 
kosztowna. W zakresie własnym możemy 
wykonać osłonę z listew drewnianych 
i płyt drewnopochodnych. Do wykonania 
osłony należy użyć materiału dobrze wysu- 
szonego i dobrej jakości. Elementy wykona- 
ne z nie wysuszonego drewna pod wpływem 
ciepła z grzejnika będą szybko się rozsycha- 
ły, paczyły i cała konstrukcja w bardzo 
krótkim czasie ulegnie zniszczeniu. Ele- 
menty drewnianej obudowy, tak nośne, 
jak i osłonowe, nie mogą dotykać bezpoś- 
rednio grzejnika. Odległość elementów 
drewnianych powinna wynosić co najmniej 
5+10 cm od żeberek grzejnika lub jego 
powierzchni grzejnej. Obudowa składa się 
z dwóch zasadniczych elementów: kon- 
strukcji, elementów osłonowych i dekora- 
cyjnych. Na konstrukcję elementów noś- 
nych obudowy stosujemy listwy o wymia- 
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rach 4x5, 4x6 i 3x5 cm. Listwy te 
łączymy wzajemnie na czopy (podrozdz. 
6.1). Część stałą obudowy — ramki boczne, 
należy przymocować śrubami do kołków 
wbitych w mur, natomiast blat i osłona 
są częściami ruchomymi obudowy (rys. 
287). Blat montujemy następująco: w część 
stałą obudowy wmontowujemy na stałe 
kołki drewniane, natomiast w blacie wy- 
wiercamy otwory (rys. 287, szczegół a), a 
przednią obudowę zawieszamy na hakach 
wbitych w ramlaki boczne (szczegół b). 
Ażurową obudowę możemy również wy- 


konać sami; na rys. 288 podane są nacięcia, 


jakie należy wykonać w ramie, jak rów- 

nież sposób umocowania w niej listew. 
Obudowę można wykonać w różne wzo- 

ry przestrzenne, aby harmonizowała ona 


z całym wyposażeniem wnętrza. 


6.5. Naprawa schodów 
drewnianych 


Schody drewniane w wyniku użycia do ich 
budowy nieodpowiedniego drewna (sęka- 
tego, niższej jakości), jak również z powo- 
du niewłaściwego ich użytkowania ulegają 
uszkodzeniu. Pęknięty stopień lub policzek 
jest niebezpieczny dla użytkowników mie- 
szkania, a szczególnie dla małych dzieci 
i starszych osób. W przypadku użycia do 
budowy schodów drewna mokrego po 
nym czasie stopnie się rozsychają, a po- 
liczki rozchodzą. W tych przypadkach nale- 
ży natychmiast naprawić zauważone uster- 
ki. Gdy nastąpi pęknięcie stopnia drew- 
nianego, należy go wymienić na nowy. Kle- 
jenie czy zbijanie gwoździami pękniętego 
stopnia naraża na niebezpieczeństwo użyt- 
kowników klatki schodowej. W przypadku 
„rozchodzenia” się policzków należy oby- 
dwa policzki połączyć ściągiem, tj. śrubą 
stalową skręcającą całą konstrukcję pod 
stopniem na całej długości jednego biegu co 
najmniej dwukrotnie (rys. 289). Szczeble 
i stopnie drewniane wsuwane są w wyciętą 
wcześniej bruzdę w policzku i na niej się 
opierają. Jeżeli jednak połączenie takie ze 
_ względu na zniszczenie nie daje całkowite- 
go bezpieczeństwa — to pod stopnie nale- 
ży podbić podkładki (wsporniki), na któ- 
rych dodatkowo będzie się on opierał (rys. 








290). Słupki barierki ochronnej wzmacnia- 
my przez dodatkowe przymocowanie śru- 
bami kątowników stalowych, które złączą 
słupek barierki i stopień (rys. 291). Jeżeli 
słupek jest wpuszczony w stopień, połą- 
czenie za pomocą czopu wzmacniamy wbi- 
jając klin drewniany (rys. 292). Klin przed 
wbiciem w szparę pomiędzy słupkiem 
a otworem należy posmarować klejem sto- 
larskim kostnym. 

Inne elementy schodów, jak np. pęknięta 
poręcz czy złamane lub pęknięte słupki ba- 
lustrady, należy wymienić na nowe, takie 
same elementy. 





6.6. Naprawa mebli 


Po długim okresie użytkowania krzesełka, 
taborety, stoły rozsychają się. Następuje 
brak stateczności, a kończy się rozpadnię- 
ciem krzesełka czy stołu. Prace naprawcze 
należy wykonać natychmiast, ponieważ nad- 
łamują się złącza, wyrabiają się czopy 
w złączach, a wówczas naprawa jest o wiele 
trudniejsza bądź wymaga dorobienia nie- 
których elementów. W przypadku stwier- 
dzenia obluzowywania się złączy należy 
rozchodzące się złącza oczyścić ze starego 
kleju papierem ściernym, posmarować kle- 


Rys. 287. Przykład obudowy grzejnika o kon- 
strukcji drewnianej 

Rys. 288. Detal wykonania osłony grzejnika 

Rys. 289. Wzmacnianie schodów o konstrukcji 
drewnianej stalowymi  ściągami 

Rys. 290. Wzmacnianie wspornika schodów drew- 
nianych 

Rys. 291. Wzmacnianie słupka balustrady schodów 
drewnianych kątownikiem stalowym 

Rys. 292, Wzmacnianie słupka balustrady schodów 
drewnianych klinem drewnianym 


Rys. 293. Ściśnięcie sznurem klejonych elementów 
stolarskich 
= 6 Rys. 294. Ściśnięcie klejonych elementów ściskiem 


stolarskim 





jem stolarskim, połączyć i okręcić mocno 
grubym sznurkiem pozostawiając sklejony 
i ściśnięty element co najmniej na 24 go- 
dziny (rys. 293). jeżeli pb oczyszczeniu czo- 
pów okaże się, że w połączeniu są zbyt 
duże luzy, czop wchodzący w otwór należy 
okleić płótnem Inianym umoczonym w kle- 
ju lub wbić cienki klin drewniany (grubość 
klina zależy od wielkości luzów). Przy łą- 
czeniu dwóch desek lub dwóch kawałków 
drewna zamiast sznurka stosujemy ścisk 
stolarski (rys. 294). 


6.7. Pokrywanie starych mebli 
okładzinami wodo- i ognio- 
odpornymi typu Unilam 


Produkowane obecnie meble kuchenne 
wykańczane są płytami laminowanymi, od- 
pornymi na wodę i mechaniczne uderzenia. 
Sąłatwo zmywalne, estetyczne i higieniczne. 
Górne powierzchnie starych mebli (blaty) 
możemy sami przystosować do nowych 
wymagań i potrzeb, oklejając je płytami 
laminowanymi typu Unilam. 

Starą nawierzchnię dokładnie szlifujemy 
papierem ściernym owiniętym na klocku 
drewnianym. Obydwie przylegające płasz- 
czyzny — płyty laminowanej i oszlifowane- 
go blatu stołu — smarujemy klejem Buta- 
pren warstwą ok. 1 mm. Sposób wykona- 
nia jest następujący: nakładamy na po- 
wierzchnię klej i cienką deseczką równo- 
miernie go rozprowadzamy na obydwu 
łączonych płaszczyznach. Po około 15-20 
min łączymy obydwa elementy, przyciska- 
jąc z góry ciężkimi przedmiotami przykle- 
joną płytę do podłoża (można również na 
narożach użyć ścisków stolarskich). Po 24 
godzinach meble nadają się do użytku. 


6.8. Naprawa, konserwacja, 
wymiana okuć i zamków 
w drzwiach i oknach 


Okucia drzwiowe są to zawiasy i zamki 
wpuszczone w płycinę lub zamki instalowa- 
ne na zewnątrz płyciny na drzwiach. Zamki 
nawierzchniowe montowane są na drzwiach 
zewnętrznych wejściowych od wewnątrz. 
Konserwacja zawiasów ogranicza się głów- 
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nie do ich oliwienia, dzięki czemu likwiduje 
się skrzypienie oraz ułatwia otwieranie 
i zamykanie drzwi. Chcąc naoliwić zawiasy, 
należy lekko drzwi unieść w górę. W tym 
celu pomiędzy krawędź drzwi i podłogę 
wkładamy siekierkę lub trzonek młotka 
i lekko podważamy do góry (rys. 295). Od- 
słonięty trzpień zawiasy smarujemy olejem 
wrzecionowym lub wazeliną techniczną. 
W sklepach chemicznych jest obecnie 
w sprzedaży olej techniczny w po- 
jemnikach typu spray. Przez naciśnięcie 
główki pojemnika ku dołowi pod ciś- 
nieniem olej opryskuje zawiasy. Zabieg 
ten należy wykonywać co pół roku. W wy- 
niku stałego użytkowania przy naciskaniu 
klamki zacina się lub bardzo ciężko po- 
rusza zapadka. Są to charakterystyczne 
objawy dla zamków zanieczyszczonych. 











Jeżeli natomiast klamka nie porusza się 
lub porusza, a zapadka zamka nie wchodzi 
do wewnątrz zamka i samoczynnie po 
zwolnieniu nacisku klamki nie wraca do 
pierwotnego położenia, oznacza to, że 
pękła lub zeskoczyła sprężyna. Zarówno 
w pierwszym, jak i w drugim przypadku na- 
leży zamek wyjąć z drzwi, rozebrać, wyczy- 
ścić, naoliwić i wymienić starą sprężynę na 
nową bądź założyć ją ponownie (w przy- 
padku gdy tylko spadła w zamku) na właś- 
ciwe miejsce (rys. 296). 

Wyjęcie zamka wymaga następujących 
czynności: wybicia sworznia mocującego 
klamkę z zamkiem (rys. 297 — czynność a) 
za pomocą gwoździa i młotka, wyjęcia kla- 
mki z zamka, odkręcenia śrub c mocują- 
cych zamek w drzwiach, następnie wyjęcia 
zamka. Dalej rozkręcamy zamek i wszystkie 
części przemywamy w benzynie lub nafcie, 
a jeżeli zachodzi potrzeba, przed myciem 
w benzynie, czyścimy papierem ściernym 
zardzewiałe części zamka, następnie każdą 
część oliwimy, ponownie składamy cały 
zamek i montujemy w drzwiach. 

Zamki wielozapadkowe o skompliko- 
wanych mechanizmach w przypadku u- 
szkodzonych części powinien naprawić rze- 
mieślnik. Jeżeli chcemy sami naprawić za- 
mek, należy pamiętać o bardzo ważnej za- 
sadzie: rozbierając i demontując poszcze- 
gólne elementy zamka należy pamiętać 
o kolejności ułożenia poszczególnych zapa- 
dek, sprężyn i rygli, aby składając ponownie 
ułożyć je i zmontować w prawidłowej ko- 
lejności. 

W przypadku całkowitego zepsucia się 
zamka należy go wymienić na nowy. 

Na okucia okienne składają się zawiasy, 
zakrętki do zamykania okien i urządzenia 
stabilizujące okna w pozycji otwartej. Za- 
wlasy okienne należy konserwować iden- 
tycznie jak zawiasy drzwiowe. Zamknię- 
cia okien, takie jak zakrętki jednopunkto- 
we (rys. 298) czy zasuwnica, w zasadzie nie 
ulegają uszkodzeniu, chyba że uszkodzimy 
je mechanicznie (np. ulegnie zgięciu ry- 
giel zamykający przy zamykaniu) lub wy- 
rwie się z ramy okiennej blaszka, w którą 
wchodzi rygiel. Uszkodzenie takie napra- 
wiamy wymieniając wkręt, którym blaszka 
była przymocowana do ramiaka, na dłuższy 
od poprzedniego i ponownie ją przykręca- 
my. Uszkodzenie urządzeń stabilizujących 


okno w pozycji otwartej następuje na sku- 
tek ułamania się trzpienia przymocowane- 
go do ramy okiennej lub deformacji grze- 
bienia przymocowanego do ościeżnicy. 
W obydwu przypadkach uszkodzoną część 
urządzenia należy wymienić na nową stosu- 
jąc dłuższe wkręty. 


6.9. Zabezpieczania drzwi 
wejściowych łapami 
przeciwwyważeniowymi 


Drzwi zabezpieczamy przed włamaniem 
przez zastosowanie łap przeciwwyważenio- 
wych. Łapy montuje się od strony zawia- 
sów na zewnętrznej stronie drzwi (od 
strony klatki schodowej). Kolejność czyn- 
ności jest następująca: na ościeżnicy od 
zewnętrznej strony przymocowujemy bla- 
chy, o które będą opierały się łapy. Przed 
ich zamontowaniem, w ościeżnicy dłutem 
i młotkiem wykuwamy otwór, w który 
wejdzie łapa (rys. 299 — czynność 1), na- 
stępnie czterema śrubami (dwie od we- 
wnątrz przy styku drzwi z ościeżnicą i dwie 
na zewnątrz (rys. 299 — czynność 2) mon- 
tujemy blachę do ościeżnicy. Po zwymiaro- 
waniu, gdzie powinny być zamocowane 
łapy, montujemy je do drzwi tak, aby od 
zewnątrz widoczny był łeb wkrętu,a od 
wewnątrz pomieszczenia nakrętki mocują- 
ce. Otwory do śrub mocujących łapy prze- 
ciwwyważeniowe powinny być wywiercone 
przez całą płytę drzwiową. 


6.10. Szklenie okien i drzwi 


Szyby mocowane są w ramach okiennych 
lub drzwiowych za pomocą listew lub kitu. 
Przed przystąpieniem do pracy należy za- 
opatrzyć się w odpowiedni sprzęt i mate- 
riał. Potrzebny będzie następujący sprzęt: 
dłuto płaskie do czyszczenia, krajak do 
szyb (oprawka z diamentem lub stalą szyb- 
kotnącą do nabycia w sklepach z 1001 dro- 
biazgów), młotek szklarski lekki o ciężarze 
150-250 G do wbijania szpilek mocujących 
szyby, nóż do nakładania i wygładzania kitu, 
kit szklarski, sztyfty lub małe gwożździki 
(rys. 300), obcęgi do wyciągania gwoździ 
i śrubokręt do przykręcania listew przy- 
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Rys. 300. Sprzęt i materiały do robót szklar- 
skich 


Rys. 301. Kolejność czynności przy szkleniu okien 
Rys. 302. Szyba umocowana za pomocą listwy 
Rys. 303. Przycinanie szyby 

Rys. 304. Odłamywanie szyby krajakiem 





trzymujących szyby. Do okien używamy 
szkła przezroczystego o grubości 2 mm mo- 
cowanego na sztyfty i kit szklarski, a do 
drzwi szkła grubszego tzw. mrożonego (nie- 
przezroczystego) lub zbrojonego, umoco- 
wanego do ram za pomocą listew drewnia- 
nych przybijanych lub przykręcanych do 
wrębu. Szybę możemy kupić w usługowym 
punkcie szklarskim przyciętą do potrzeb- 
nych nam wymiarów lub odpowiednio 
większą z założeniem, że sami będziemy ją 
przycinali w domu. 

Ramę okienną, w którą mamy wstawić 
szybę, kładziemy na stole lub podłodze i do- 
kładnie oczyszczamy wręby ze starego kitu, 
resztek szkła i sztyftów. W nowej ramie 
wykonanej z nowego drewna wręby należy 
zagruntować farbą olejną lub syntetyczną. 





„Wręby  podkitowujemy, 


opieramy na 
nich przykrojoną szybę i co 10+15 cm 
wbijamy sztyfty (lub gwoździe). Z kitu 
szklarskiego wykonujemy wałeczek, ukła- 
damy go we wrębie na szybie mocno przy- 
ciskając nożem do szyby. Nożem wy- 
gładzamy kit profilując go tak, ażeby nie 
był większy od wrębu, na którym opiera się 
szyba. Kolejność czynności podano na rys. 
301. 

W drzwiach używa się do umocowania 
szyb listew drewnianych (lub z tworzyw 
sztucznych) przykręcanych do ramy drzwio- 
wej wkrętami lub przybijanych gwoździami. 
Zasady umocowania szyb są podobne jak 
przy ramie okiennej: odrywamy listwy 
uważając, aby ich nie uszkodzić, oczyszcza- 
my wręby z resztek szyby i starego podki- 
towania, podkitowujemy wręby (aby 
szyba nie miała drgań i nie dzwoniła przy 
zamykaniu), kładziemy szybę przybijając 
listwy gwoździami co 25-30 cm lub w ist- 
niejące otwory wkręcamy wkręty (śruba 
do drewna), rys. 302. 


Wymiarowanie szyb do otworów 
okiennych i drzwiowych. Praktyczne 
sposoby dopasowania szyby do ramy okien- 
nej lub drzwiowej są następujące: 

Sposób 1 — najprostszy, polega na tym, że 
bierzemy kawałek tektury lub sztywnego 
brystolu i przycinamy go w domu do odpo- 
wiedniej wielkości, tak ażeby zmieścił się 
w ramie na szybę wycięty brystol. Mając 
taki wzór prosimy w punkcie usługowym 
o przycięcie identycznej wielkości szyby. 
Brystol musi być tak przycięty, ażeby łatwo 
wchodził w ramę, tzn. musi być o 1+2 
mm mniejszy od wewnętrznych wymiarów 
wrębu. 

Sposób 2 — polega na tym, że mierzymy 
metrówką wielkość szyby. Pomiary wyko- 
nujemy w kilku miejscach, sprawdzając, czy 
są jednakowe (rama może być zwichrowa- 
s następnie wielkości te zmniejszamy 
o 2 mm i na taki wymiar żądamy przycięcia 
nowej szyby w zakładzie usługowym. 

Przycinanie szyb. Przycinanie szyby w do- 
mu wymaga posiadania przyrządu do kraja- 
nia szyb — krajaka i równej długości linii 
(najlepiej stalowej). Taflę szyby kładziemy 
na równej płaszczyźnie (np. na stół, z tym 
że można na stole położyć koc), odmierza- 
my dokładnie wymiary potrzebnej nam 


szyby zmniejszone o 2 mm. Następnie przy 
użyciu linijki narzynamy szybę krajakiem. 
Taflę szyby przesuwamy na krawędź stołu, 
aby część szyby, którą chcemy odciąć, była 
poza blatem | ręką naciskamy ku dołowi 
(drugą ręką przytrzymując całą taflę) od- 
łamując zbędną część szyby (rys. 303). Je- 
żeli jest to bardzo wąski pasek, używamy 
obcęgów bądź krajaka, który ma do tego 
celu specjalne wcięcia (rys. 304). Przy na- 
cinaniu szyby należy między nacięciem a ll- 
nijką uwzględnić grubość obudowy diamen- 
tu (krajaka), zaś nacięcie na szkle musi być 
ciągłe (nie może być przerw). 


i 
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Domowa instalacja elektryczna podłączona 
jest do sieci zewnętrznej przez bezpieczni- 
ki, potocznie zwane „korkami", zlokalizo- 
wane przeważnie w przedpokoju lub na 
klatce schodowej, wkręcane w oprawy nad 
licznikiem rejestrującym przepływ prądu. 
W sprzedaży mamy dwa rodzaje bezpiecz- 
ników: topikowe (rys. 305) i automatycz- 
ne (rys. 306); lepiej stosować bezpieczniki 
automatyczne. W przypadkach kiedy na- 
stępuje zwarcie w instalacji lub awaria czyn- 
nego sprzętu elektrycznego, przerywają 
one dopływ prądu do instalacji w mieszka- 
niu, chroniąc tym samym użytkownika 
przed niebezpieczeństwem porażenia. Po- 
nownie można włączyć do instalacji prąd 
dopiero po usunięciu nieprawidłowości 
w Instalacji lub odłączeniu uszkodzonego 
sprzętu elektrycznego. W zależności od 
instalowanych bezpieczników, włączenie 
dopływu elektryczności następuje: przy 
bezpiecznikach topikowych przez wymianę 
wkładki topikowej, przy bezpiecznikach 
automatycznych przez wciśnięcie czarne- 
go guzika umieszczonego koncentrycznie 
w oprawie bezpiecznika (wyłączenie dopły- 
wu energii elektrycznej następuje przez 
naciśnięcie czerwonego przycisku umiej- 
scowionego z boku). 

Nie wolno naprawiać bezpieczników dru- 
tem lub gwoździem. . 

Od licznika przewody elektryczne po- 
prowadzane są do pomieszczeń po ścianach 


i stropach. W starym budownictwie prze- 92 
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wody elektryczne umieszczone są w rur- 
kach Bergmana, ułożonych w bruzdach wy- 
kutych w ścianach, od zewnątrz otynkowa- 
nych. W nowym budownictwie stosowane 
są przewody elektryczne w obudowie 
z tworzywa sztucznego, umocowane bez- 
pośrednio w tynku. 

Lampy oświetleniowe podłączone są na 
stałe do wypustów (drutów wypuszczo- 
nych ze ścian lub sufitów), a inne urządze- 
nia, jak: pralka, lodówka, żelazko elektry- 
czne, włączamy do gniazdek wtykowych. 

W zakresie korzystania z energii elektry- 
cznej obowiązują następujące zakazy: 


Nie wolno 

1. Używać niesprawnych urządzeń elek- 
trycznych gospodarstwa domowego mogą- 
cych spowodować porażenia prądem (po 
włączeniu urządzenia do gniazdka wtyko- 
wego widać w obudowie iskrzenie). 

2. Przeciążać sieci elektrycznej urządze- 
niem o dużej mocy. Włączanie w tym sa- 
mym czasie zbyt wielu odbiorników, powo- 
duje nagrzewanie się gniazdek wtykowych 
lub częste wyłączanie się bezpieczników. 
Wtedy należy odłączyć część urządzeń zo- 
stawiając w użytkowaniu tylko niezbędne 
odbiorniki. 

3. Manipulować w wyłącznikach, gniazd- 
kach wtykowych. oprawkach, będących 
pod prądem, ani dotykać niezaizolowanych 
końcówek przewodów będących pod na- 
pięciem. 

4. Dokonywać napraw połączeń instala- 
cji w lampach i innych urządzeniach nie 
wyłączywszy uprzednio tych urządzeń 
z gniazdek wtykowych. 

5. Używać sprzętu elektrycznego bez wy- 
maganego uprzednio wykonania instalacji 
uziemiającej; warunek ten podany jest 
w instrukcji obsługi. 

6. Dotykać gołą ręką lamp, przewodów 
elektrycznych, przełączników, wyłączni- 
ków, odbiorników elektrycznych będąc za- 
nurzonym w wodzie (np. w wannie) lub do- 
tykać ich mokrą ręką stojąc boso na wil- 
gotnej podłodze. 

7. Trzymając w ręku lampę elektryczną, 
żelazko elektryczne, prodiż lub inne urzą- 
dzenie elektryczne włączone do instalacji 
elektrycznej nie wolno dotykać jednocześ- 
nie kranu czerpalnego instalacji wodociągo- 
wej lub kanalizacyjnej. 


8. Pozostawiać włączone bez dozoru do 
gniazdka wtykowego żelazko elektryczne, 
prodiż, suszarkę lub inne urządzenie. 


9. Samodzielnie dokonywać napraw 


i przeróbek instalacji elektrycznej w miesz- 
kaniu, lecz zlecić ich wykonanie uprawnio- 
nemu elektrykowi. 


7.1. Sprzęt do małych napraw 
urządzeń elektrycznych 


Małe naprawy sprzętu lub niektórych urzą” 
dzeń w instalacji domowej możemy wyko” 
nać sami. Zakres napraw podany jest w dal- 
szej treści tego rozdziału. Należy zgroma» 
dzić odpowiedni sprzęt, jak: śrubokręt, na 
którego część stalową naciągnięta jest 
ochronka izolacyjna (rys. 307), lampę kon- 
trolną, którą można wykonać samemu ze 
starej oprawki od żarówki (rys. 308), taś- 
mę izolacyjną, kombinerki z zaizolowanymi 
końcówkami (rys. 309), rękawice gumowe. 
W mieszkaniu również powinny znajdować 
się dwa zapasowe bezpieczniki lub kilka 
wkładek topikowych (w przypadku gdy 
w mieszkaniu użyte są bezpieczniki zwyk- 
łe, nieautomatyczne) oraz najczęściej uży- 
wane żarówki. 


7.2. Zasady prawidłowego 
oświetlenia pomieszczeń 


Oświetlenie pomieszczeń powinno odpo- 
wiadać następującym ogólnym zasadom: 

1. Nie powinno porażać wzroku ludz- 
kiego (powodować olśnienia). Nieosłonięte 
źródło światła powinno być instalowane 
powyżej wzroku ludzkiego, a we wszyst- 
kich innych przypadkach należy na żarówkę 
czy świetlówkę nakładać ochraniacze wzro- 
ku (abażury, klosze, ekrany itp.). 

2. Powinno dobrze oświetlać miejsce 
pracy, np. blat kuchni, deskę kreślarską, 
biurko itp., skoncentrowanym snopem 
światła. 

3. Różnice natężeń światła w dwóch są- 
siadujących ze sobą pomieszczeniach prze- 
znaczonych do pracy (przy stałym przeby- 
waniu w obydwu pomieszczeniach) nie 
mogą przekraczać 30%. 

Powszechnie używa się w pokojach zawie- 
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szonego pod sufitem żyrandola, który daje 
światło rozproszone, a zatem nie spełnia 
wymagań dobrego oświetlenia miejsca pra- 
cy czy wypoczynku; w wielu mieszkaniach 
jest to jedyne oświetlenie pomieszczeń. 
W pomieszczeniu, w którym się spożywa 
posiłki, wypoczywa i pracuje, oświetlenie 
powinno pomagać koncentrować się przy 
wykonywaniu zamierzonych czynności. 
Warunki te spełniają różnego rodzaju lam- 
py wiszące, przyścienne i stojące, tak roz- 
mieszczone w różnych punktach pomiesz- 
czenia, aby można było łatwo z nich korzys- 
tać uzyskując odpowiednie natężenie 
i snop światła stosownie do wykonywanej 
czynności (czytanie, kreślenie, czynności 
gospodarskie itp.), rys. 310. 





Instalując w pomieszczeniu oświetlenie 
składające się z kilku różnych źródeł świat- 
ła musimy pamiętać: 

a) o łatwym dostępie do wyłącznika 
światła, 

b) o zasadzie prowadzenia przewodów 
(sznurów) pd wtyczki do lampy przy ścia- 
nach (listwach przyściennych), żeby nie 
przeszkadzały w poruszaniu się mieszkań- 
ców w pomieszczeniu. 

Na rysunkach od 311 do 315 podano 
przykłady wadliwego i prawidłowego roz- 
wiązania oświetlenia pomieszczeń przy 
spełnianiu typowych czynności w mieszka- 
niu. Właściwe oświetlenie pomieszczenia 
ma korzystny wpływ na wzrok. 


7.3. Instalowanie żyrandoli 


Żyrandol zawieszony na haku umocowa- 
nym w suficie łączy jednocześnie przewody 
lampy z przewodami wystającymi ze stropu 
(rys. 316). Przewody elektryczne możemy 
łączyć ze sobą bezpośrednio na styk (spo- 
sób bezpośredniego łączenia podano na ry- 
sunkach w punkcie 7.8.4) lub za pomocą 
porcelanowej kostki (łącznika). Kolejność 
czynności przy zamocowaniu żyrandola pod 
sufitem jest następująca: wyłączamy prąd 
z sieci przez odkręcenie bezpieczników, 
odkręcamy śrubokrętem śrubę mocującą 
baldaszek do rury chroniącej przewód lam- 
py i wpuszczamy go do korpusu abażura, 
zawieszamy lampę na haku zamocowanym 
w stropie, oczyszczamy (nożem lekko ze- 
skrobując) końcówki przewodów i łączymy 
je (w przypadku bezpośredniego łączenia 
należy połączenie zaizolować). Jeżeli łączy- 
my przewody za pomocą kostki, należy do- 
kładnie (do oporu) dokręcić przewody śru- 
bami mocującymi je w otworach kostki. 
Ostatnią czynnością będzie podniesienie 
blaszanego czy plastikowego baldaszka pod 
tam sufit, aby zakrył całe połączenie, i przy- 
kręcenie go śrubokrętem. 

Obecnie w niektórych produkowanych 
lampach baldaszek nie jest mocowany na 
śrubę do rury lampy, lecz na stożkowy za- 
cisk zamontowany na stałe do luźnego 
sznura, wtedy baldaszek mocno naciska- 
my na stożek. 


7.4. Wymiana przewodu 
w żyrandolu 


W przypadku przetarcia się jednego z prze- 

wodów w rurce lampy (co spowodować 
może spięcie, a bezpiecznik będzie wyłą- 
czał prąd z instalacji) przewód ten należy 
wymienić. Pierwszą czynnością będzie wy- 
łączenie prądu i opuszczenie baldaszka, 
następnie rozłączamy przewody zaznacza- 
jąc np. kolorowymi nitkami (przed rozłą- 
czeniem) przewody, które były nawzajem 
ze sobą połączone. Pozwoli to nam przy 
ponownym montażu, po wymianie znisz- 
czonego odcinka przewodu, podłączyć po- 
nownie żyrandol prawidłowo do sieci. 
Zniszczony odcinek przewodu wyciągamy 
po odkręceniu śruby mocującej godo opraw- 
ki żarówki w żyrandolu. Nowy przewód 
przeciągamy (z góry ku dołowi) przez rurę 
żyrandola i mocujemy do oprawki żarówki. 
Czynności podłączenia żyrandola do sieci 
są podobne jak przy zawieszaniu go przy 
suficie. Ze względu na sposób oświetlenia 
pomieszczenia w sprzedaży mamy dwa ro- 
dzaje żyrandoli: z żarówkami zwróconymi 
ku górze (rys. 317) dający światło rozpro- 
szone i z żarówkami zwróconymi ku doło- 
wi (podłodze), rys. 318, rzucający światło 
na mniejszą powierzchnię, lecz bardziej 
skupione. Drugi sposób oświetlenia ze 
względów użytkowych jest bardziej funk- 


cjonalny. 


7.5. Instalowanie kinkietów 
(lamp ściennych) 


Ciekawy i efektowny sposób oświetlenia 
wnętrza uzyskuje się przez stosowanie 
lamp ściennych, tzw. kinkietów., Szczegó|- 
nie wskazany jest ten sposób oświetlenia, 
np. przy lustrze w przedpokoju lub w ła- 
zience (rys. 319), w pokoju przy kominku 
czy eksponowaniu obrazów zawieszonych 
na ścianie. 

Nasze mieszkania nie są przystosowane 
do tego typu oświetlenia, dlatego koniecz- 
ne będzie wykonanie nowej instalacji 
ściennej. Można również na pewien czas 
kinkiety podłączyć do instalacji za pomocą 
sznura i wtyczki do jednego z gniazdek 
wtykowych. Rozwiązanie to jest prowizo- 
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rycznę i przy najbliższym remoncie miesz- 
kania należy wykonać w tynku nową stałą 
instalację. Wykonanie jej należy powierzyć 
elektrykowi. 


7.6. Instalacja sygnalizacyjna 


Instalowanie mieszkaniowych urządzeń sy- 
gnalizacyjnych (dzwonków, gongów) nie 
jest skomplikowane. W nowym budownic- 
twie mieszkania wyposażone są w centralną 
instalację sygnalizacyjną niskoprądową o na- 
pięciu ok. 6 V, do której podłączone są 
dzwonki mieszkaniowe. 


W starym budownictwie lub w domkach 
jednorodzinnych prąd o niskim napięciu 
pobiera się z sieci elektrycznej o napięciu 
220 V przez transformator, który można 
nabyć w sklepach branży elektrycznej. Jest 
to urządzenie, które przetwarza prąd wej- 
ściowy o napięciu 220 V na prąd wyjściowy 
o napięciu 4,58 V (rys. 320). Z obydwu 
stron puszki transformatora przeciwlegle 
umieszczone są zaciski do podłączenia prze- 
wodów elektrycznych. Z jednej strony, jak 
zaznaczono na obudowie, podłączamy dwa 
przewody z sieci prądu o napięciu 220 V, 
natomiast z drugiej strony są trzy zaciski 
| w zależności od tego, czy chcemy uzyskać 
4,5 czy 8 V, odpowiednio podłączamy 
instalację sygnalizacyjną (sposób łączenia 
opisany jest na obudowie transformatora). 

W otwory z obydwu stron wkładamy 
odizolowane i lekko przeczyszczone dro- 
bnoziarnistym papierem ściernym końców- 
ki przewodów, a z góry mocno je dokręca- 
my śrubami -mmocującymi. Odizolowana 
część przewodu powinna cała wchodzić 
w otwory mocujące i nie wystawać poza 
obudowę transformatora. 

Samemu można wykonać instalację nie- 


zależną od miejskiej sieci elektrycznej. 


W takich przypadkach źródłem prądu bę- 
dzie akumulator o napięciu 6 V lub trzy 
suche baterie po 1,5 V połączone szere- 
gowo, co da łączne napięcie 4,5 V (rys. 321). 
Schemat instalacji dzwonkowej:jest prosty 
i składa się z trzech podstawowych elemen- 
tów (rys. 322): przycisku umieszczonego 
na zewnątrz mieszkania, dzwonka lub gon- 
gu, akumulatora baterii lub transformatora 
zainstalowanego węwnątrz pomieszczenia. 
Podłączenie dzwonka lub gongu do instala- 
cji polega na przykręceniu przewodów ni- 
skoprądowych do dwóch zaczepów (śrub) 
znajdujących się na korpusie dzwonka lub 
gongu. Wieszając gong należy zwrócić uwa- 
ge. żeby był zamocowany idealnie pionowo, 
gdyż inaczej nie będzie funkcjonował. Jeże- 
li w mieszkaniu przebywają osoby starsze, 
które drażni ostry dźwięk dzwonka lub 
które niedosłyszą, można (obok dzwonka, 
gongu) podłączyć równolegle lampkę sy- 
gnalizacyjną o napięciu 6 V lub dzwonek 
zastąpić lampką sygnalizacyjną. W czasie 
trwania sygnału dźwiękowego pali się jed- 
nocześnie żarówka albo może się ona zapa- 
lać zamiast sygnału dźwiękowego (rys. 323). 


Lampkę kupujemy łącznie z oprawką, którą 
podłączamy do instalacji. Można oprawkę 
obudować i założyć mały kolorowy klosik 
(np. migacz samochodowy). Konstrukcja 
popularnych dzwonków jest bardzo pros- 
ta. Podstawowe podzespoły dzwonka to: 
elektromagnes, kotwiczka, przerywacz 
i blaszany gong (rys. 324). 


Najczęstsze uszkodzenia dzwonka 
elektrycznego i sposoby naprawy 

Dzwonek nie dzwoni — rozluźniły się śru- 
by mocujące przewody lub przewody się 
odłączyły. Należy sprawdzić, czy wszystkie 
przewody są połączone, i śrubokrętem do- 
kręcić wszystkie zaciski (śrubki mocujące 
przewody); jeżeli nastąpiło zwarcie w uz- 
wojeniu cewki, należy je wymienić. 

Dzwonek dzwoni przerywając — zabrudzi- 
ły się lub nadpaliły styki pomiędzy kot- 
wiczką a elektromagnesem — należy je 
oczyścić drobnoziarnistym papierem ścier- 
nym: jeżeli jest źle wygięta sprężyna kot- 
wiczki, należy lekko palcem ją przygiąć 
w jedną lub drugą stronę, sprawdzając 
w trakcie naprawy, czy dzwonek dobrze 
dzwoni (przyciskać przycisk). 

Dzwonek nie dzwoni lub jest tylko jedno 
lub dwa odosobnione uderzenia — rozregulo- 
wał się skok kotwiczki; należy lekko do- 
kręcić śrubkę regulującą, aby dotykała ona 
odstającej sprężynki kotwiczki, W trakcie 
powolnego regulowania drugi domownik 
naciska przycisk dzwonka. W momencie 
kiedy dzwonek będzie dzwonił prawidłowo 
— przerwać regulowanie. 


7.7. Uziemianie lodówek 
i pralek 


Lodówki i pralki powinny być zaopatrzone 
we wtyczki ze stykiem zerowym, a w gnia- 
zdku powinien być bolec zerowy, do które- 
go dołączony jest przewód uziemiający (rys. 
325 — gniazdko i wtyczka ze stykiem zero- 
wym). Przewód uziemiający należy przyłą- 
czać do instalacji wodociągowej. 

Nie wolno przewodu uziemiającego pod- 
łączać do instalacji gazowej, centralnego 
ogrzewania lub instalacji kanalizacyjnej. 

Rura wodociągowa, do której podłącza- 
ny jest przewód uziemiający, powinna być 
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czyszczona z farby, lakieru, nalotów 
rdzy i brudu. Sposób połączenia przewodu 
ziemiającego do rury podano na rys. 326. 
Przewód uziemiający powinien zaczynać 
ę od umocowanego na stałe specjalnego 
niazdka wtykowego na ścianie z bolcem 
ziemiającym. Cała instalacja powinna być 
ykonana na stałe — nie wolno robić insta- 
cji prowizorycznej. Na przewód uziemia- 
cy należy używać drutu miedzianego (im 
iększy przekrój drutu — grubszy — tym 
'psza jest jego przewodność), a na obejmę 
iry wodociągowej może być użyta tylko 
lacha miedziana lub cynkowa. 


7.8. Naprawa przełączników, 
wtyczek, gniazd wtykowych, 
przełączników przelotowych, 
przewodów i ich łączenie 


Do wszelkiego rodzaju napraw posługuje- 
my się sprzętem zaizolowanym, a w trakcie 
wykonywania prac należy zachować szcze- 
gólną ostrożność. Przed rozpoczęciem na- 
praw na czas ich wykonywania należy 
wszystkie urządzenia lub sprzęt wyłączyć 
z sieci elektrycznej, a w przypadku napra- 
wiania urządzeń sieciowych (np. gniazd 
wtykowych) należy przez odkręcenie 
bezpieczników wyłączyć dopływ prądu. 


Naprawa przełączników i gniazd 
wtykowych. W przypadku popękania por- 
celanowej, bakelitowej czy ze sztucznego 
tworzywa obudowy przełączników, gniazd 
wtykowych przełączników czy wtyczek — 
nie należy jej kleić, wiązać drutem, sklejać 
plastrem czy izolacją, lecz wymienić na no- 
wą. Kolejność czynności przy wymienianiu 
przełącznika lub gniazdka wtykowego jest 
następująca: wyłączamy prąd z instalacji 
domowej, śrubokrętem odkręcamy widocz- 
ne na obudowie śruby (rys. 327), luzując 
tym samym wewnętrzne zaciski rozporo- 
we i wyjmujemy gniazdko wtykowe z pusz- 
ki w ścianie. Śrubokrętem odkręcamy śru- 
by, którymi przymocowane są przewody. 
Końcówki przewodów oczyszczamy nożem 
(lekko je zeskrobując), z tym że długość 
odizolowanego przewodu powinna wyno- 
sić 20 mm, i przygotowujemy je do po- 
nownego przykręcania do śrub nowego 
wyłącznika (gniazdka wtykowego), okręca- 
jąc na śrubokręcie tak, aby wyprofilowane 
kółko z drutu było zgodne z kierunkiem 
dokręcania śruby (rys. 328). Na zewnętrz- 
nej obudowie nowego przełącznika gniazd- 
ka wtykowego dokręcamy śruby do możli- 
wie skrajnego położenia, aby rozwieracze 
luźno zwisały, a wtedy łatwo można będzie 
włożyć go w puszkę zamocowaną w ścianie. 
Do śrub na wewnętrznej płaszczyźnie prze- 
łącznika mocujemy przewody, a nastę- 
pnie śrubokrętem dokręcamy śruby mo- 
cujące do oporu. Wkładamy całość w pusz- 
kę i dokręcamy śruby na zewnętrznej stro- 
nie obudowy, aż rozwieracze mocno zacis- 
ną się na ściankach puszki. W przypadku 


rozluźnienia się lub odkręcania się przewo- 
dów od śrub wykonujemy podobne czyn- 
ności jak przy wymianie wyłącznika czy 
gniazdka wtykowego. 


Naprawa wtyczek. Najczęściej spoty- 
kanymi uszkodzeniami we wtyczkach — 
to rozluźnienie lub wysunięcie się przewo- 
dów zamocowanych śrubami na bolcach 
wtyczki (rys. 329). W celu usunięcia tej 
usterki wykonujemy następujące czynnoś- 
ci: śrubokrętem odkręcamy śrubkę widocz- 
ną na obudowie korpusu, rozdzielając oby- 
dwie połowy wtyczki (w trakcie rozkręca- 
nia wtyczkę trzymamy nad stołem, żeby 
nie zgubić umocowanej z drugiej strony 
śruby nakrętki), śruby na bolcach dokręca- 
my do oporu, a w przypadku wysuwania 
się przewodu z bolca ponownie wkładamy 
w otwór bolca i dokręcamy (rys. 329a) lub 
robimy pętlę, zakładamy na bolec i zakrę- 
camy śrubę (rys. 329b), a następnie skręca- 
my korpus. Jeżeli końcówka odizolowane- 
go przewodu zbytnio się rozwarstwia, nale- 
ży ją skrócić, a o tę długość podłużyć część 
odizolowaną przewodu. Zdzierając izolację 
po skręceniu drutów w palcach, można, 
je zlutować (rys. 330). 

Jeżeli bolce metalowe wtyczki zbyt luźno 
wchodzą w otwory gniazdka wtykowego 
(lub z niego wypadają), wtedy należy przy 
użyciu śrubokrętu i kombinerek pogrubic 

lec, jak podano na rys. 331. 

W niektórych urządzeniach elektrycz- 
nych użyte są wtyczki nowego typu — 
nierozbieralne, gdzie przewody są wtopio- 
ne w korpus wtyczki na stałe. Takiej wtycz- 
ki naprawić nie można, lecz należy ją wy- 
mienić na nową. 


Naprawa przełącznika przelotowe- 
go. Przełącznik przelotowy używany jest 
głównie do lamp stojących, biurowych, 
kreślarskich itp. Prąd się włącza i wyłącza 
przez naciśnięcie klawisza (rys. 332). Po- 
nieważ przełącznik zbudowany jest na po- 
dobnej zasadzie jak przełącznik punktowy, 
podobne również będą uszkodzenia pole- 
gające na obluzowaniu się lub rozłączeniu 
, przewodów z zacisków śrubowych. W przy- 
padku stwierdzenia takiego uszkodzenia 


wyłączamy go z instalacji, rozkręcamy prze- 
łącznik, dokręcamy wewnętrzne śruby mo- 
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ące przewody i ponownie skręcamy obu- 
wę przełącznika. 


Naprawa i łączenie przewodów. 
ządzenie podłączone do instalacji za po- 
cą przewodu nie działa, a stwierdzamy, 
w gniazdku wtykowym jest prąd (pod- 
zona inna lampa do sieci świeci), jak 
wnież jesteśmy pewni, że samo urządze- 

(lampa, żelazko, suszarka itp.) jest 
dobrym stanie; oznacza to, że w prze- 
dzie wewnątrz gumowej otoczki drut 
gł przerwaniu. Łatwo to sprawdzić wy- 
wając palcami (badając ręką całą dłu- 
ć przewodu) miejsce, gdzie nastąpiło 











przerwanie przewodu. Po wyłączeniu prze- 
wodu z instalacji następną czynnością bę- 
dzie przecięcie nożyczkami lub ostrym no- 
żem przewodu z gumową otoczką w miej- 
scu przerwania. Ostrym nożem oczyszcza- 
my na długości ok. 20-25 mm drut z oto- 
czki gumowej z obydwu końców, łączymy 
drut ze sobą, a następnie ściśle okręcamy 
izolacją. Sposób łączenia przewodów za- 
leżny jest od rodzaju drutu przewodzącego 
prąd. Może to być np. drut gruby lub splo- 
ty złożone z kilkudziesięciu lub kilkunastu 
bardzo cienkich drucików wykonanych 
z miedzi, stali, aluminium, niklu, chromo- 
niklu itp. 

Ostatnio coraz powszechniej stosowane 
są przewody dwużyłowe zatopione w otocz- 
ce z tworzyw sztucznych (rys. 333). Sposób 
łączenia przewodów o jednym grubym 
drucie jest następujący: 

— na końcu łączonego przewodu na 
długości 20--25 mm ostrym nożem usuwa- 
my otoczkę i lekko oczyszczamy drobno- 
ziarnistym papierem ściernym; 

— łączone druty zwijamy ściśle ze sobą, 
jak podano na rys. 334; 

— całość połączenia i odsłonięty drut 
okręcamy ściśle taśmą izolacyjną. 

Sposób łączenia przewodów złożonych 
ze splotu kilkudziesięciu cienkich drucików 
jest następujący: 

— na końcu łączonego przewodu na 
długości 20-+25 mm ostrym nożem usuwa- 
my otoczkę i oczyszczamy, używając gumki 
do ścierania atramentu. Jeżeli druciki po- 
kryte są specjalną emalią, zmywamy ją 
watką zmoczoną w acetonie; w przypadku 
braku acetonu, możemy użyć spirytusu, 
który wlewamy do małego metalowego 
naczynia, zapalamy, a końce przewodu 
przez płomień wkładamy szybkim ruchem 


- do spirytusu i natychmiast wyciągamy; je- 


żeli druciki są błyszczące i rozchylone, mo- 
żemy przystąpić do dalszych czynności; 

— lekko palcami skręcamy łączone dru- 
ciki i następnie lutujemy; 

— rozgrzaną kolbą lutowniczą od spodu 
podgrzewamy przewody, a z góry (po roz- 
grzaniu) przykładamy pręcik cyny; jeżeli 
cyna roztopi się równomiernie na łączo- 
nych drutach, odejmujemy od drutów prę- 
cik i lutownicę; pociągając palcami spraw- 
dzamy, czy połączenie zostało dobrze wyko- 


nane, a następnie ściśle okręcamy połącze- 
nie taśmą izolacyjną (rys. 335). 

Na rysunku 336 pokazano sposób wyko- 
nania połączenia przewodu dwużyłowego, 
a na rys. 337 sposób połączenia pod kątem 
(włączanie się do przewodu krzyżowo). 
Przy podłączeniu przewodu wielopręciko- 
wego do śruby przyciskowej (np. do śruby 
bolca wtyczki), konieczne jest jego zluto- 
wanie. Kolejność czynności podano na rys. 
338. 


Oczyszczamy końce drucików, lekko je 
skręcamy, nakładamy niewielką ilość lutu 
i ocynowujemy. Otrzymujemy sztywną 
końcówkę, którą po okręceniu na śrubo- 
kręcie i wykonaniu pętli przykręcamy śru- 
bą do wtyczki lub innego urządzenia. Nie 
wszystkie przewody można dobrze łączyć 
przez cynowanie. Najlepiej łączą się prze- 
wody: miedziane, mosiężne, niklowe, sła- 
biej stalowe, natomiast nie można lutować 
zupełnie przewodów aluminiowych. 


7.9. Awaria elektrycznej sieci 
mieszkaniowej 


Zdarzają się ukryte wady w instalacji do- 


mowej. Pomimo że w mieszkaniu wyłą- 


czyliśmy wszystkie odbiorniki i całe oświet- 
lenie, licznik rejestruje przepływ prądu. 
Bezpieczniki nie przepalają się, a mimo to 
prąd „gdzieś” przepływa, stale narażając 
nas na straty materialne. Świadczy to, że 
instalacja domowa ścienna ma przebicie 
(gdzieś się odizolowała) i prąd ucieka bez- 
użytecznie." Należy wówczas wezwać 
uprawnionego elektryka, który zlikwiduje 
uszkodzenie i wymieni na tym odcinku 
przewody. Urządzenie elektryczne (su- 
szarka, prodiż, odkurzacz) podłączone do 
gniazdka wtykowego nie grzeje lub nie 
działa. Nastąpiło uszkodzenie sprzętu lub 
gniazdka wtykowego. Sprawdzamy przez 
zapalenie światła; jeżeli jest prąd w instala- 
cji domowej, urządzenie włączamy do inne- 
go gniazdka wtykowego. Jeżeli podłączone 
urządzenie działa, znaczy to,że gniazdko 
wtykowe jest uszkodzone (np. odłączył się 
drut przewodzący prąd od zaczepu śrubo- 
wego w gniazdku). Po wyłączeniu prądu 
z instalacji domowej wykonujemy czynnoś- 
ci podane w podrozdz. 7.8. 
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Gniazdko wtykowe można również 
sprawdzić za pomocą lampki kontrolnej 
(rys. 309). Na chwilę włączamy prąd do 
Instalacji domowej i wkładając końcówki 
lampki sprawdzamy, czy żarówka się żarzy. 


7.10. Konserwacja 
i użytkowanie elektrycznego 
sprzętu domowego 


Prodiż (rys. 339) może być użytkowany la- 
tami pod warunkiem, że przed każdym 
użyciem forma do pieczenia powinna być 
dokładnie przemyta ciepłą wodą, jak rów- 
nież po zakończeniu pieczenia, a pokrywa 
grzejna tylko przetarta wilgotną ścierką. 

Sposób użytkowania prodiża jest podany 
w instrukcji producenta. 

Kuchenki elektryczne są dwóch rodza- 
jów: z odkrytą lub zakrytą spiralą grzejną 
(rys. 340). Kuchenki z zakrytą spiralą grzej- 
ną nie wolno samemu naprawiać, lecz zle- 
cić do naprawy w punkcie usługowym. Ku- 
chenkę z odkrytą spiralą, w przypadku 
przepalenia się spirali, możemy naprawić 
sami. W miejscu przerwania spirali, po wy- 
łączeniu prądu, nakładamy na siebie zwoje 
spirali tak, aby zachodziły 3-4 zwoje spi- 
rali na siebie. Po włączeniu prądu sploty 
spirali „„zespawają się”. ; 

Jeżeli spirala cała się przepali, należy wy- 
mienić na nową. , 

Konserwacja pralki polega głównie na 
utrzymaniu jej w stanie suchym; po każdym 
jej użyciu pojemnik na bieliznę należy 
wytrzeć do sucha, odchylając od pionu 
(rys. 341). Następną czynnością jest okreso- 
we (co 2+3 miesiące) smarowanie łożyska 
silnika poruszającego wirnik pralki. Od dołu 
pralki na zewnętrznej osi silnika umocowa- 
na jest smarowniczka z ruchomą pokrywką. 
Pokrywkę tę pokręcamy 1 do 2 razy wo- 
kół jej osi. Jeżeli smar zostanie zużyty, 
uzupełniamy go odkręcając pokrywkę i 
wkładamy do niej smar. Smar możemy na- 
być w sklepach ze sprzętem mechanicznym 
lub w sklepach chemicznych. 

Inne urządzenia, jak żelazko elektryczne, 
lodówka, suszarka do włosów, sokowirów- 
ka, froterka do podłóg, robot kuchenny, 
odkurzacz, pledy i poduszki elektryczne, 
przy niewidocznych uszkodzeniach wyma- 


m3 gają naprawy w punkcie usługowym. 





8.1. Wiadomości wstępne 


Cieknący kran w kuchni czy łazience, prze- 
ciekająca spłuczka w ubikacji denerwuje 
użytkowników, niszczy urządzenia sanitar- 
ne oraz powoduje poważne straty w gospo- 
darce narodowej. Dlatego szybka likwida- 
cja przecieków jest z punktu widzenia gos- 
podarki narodowej i użytkowników miesz- 
kania bardzo istotna. Przecieki powodują 
szybsze niszczenie się zaworów, uszczelek 
i domowych urządzeń sanitarnych, takich 
jak wanny, zlewy, zlewozmywaki, itp., 
których naprawa obciąża właściciela dom- 
ku czy użytkownika mieszkania. Nie napra- 
wione szybko urządzenie może spowodo- 
wać zalanie mieszkania, zniszczenie tyn- 
ków, podłogi, mebli, a w konsekwencji 
naraża na poważne straty materialne. 
Naprawy lub drobne remonty wymagają 
kilku podstawowych narzędzi: klucza zwa- 
nego „żabką” (rys. 342) lub francuskiego 
(rys. 343) o regulowanym rozstawie szczęk, 
służącego do odkręcania mechanizmów 
o różnych rozmiarach, szczypiec uniwer- 
salnych (rys. 344), śrubokrętu (wkrętak), 
gumowej przepychaczki (rys. 345) służącej 
do przepychania zatkanych syfonów i rur 
instalacji odpływowej, giętkiego sprężyste- 
go drutu zakończonego szczotką ze sztyw- 
nego włosia (rys. 346) oraz powszechnie 


stosowanych uszczelek. 


8.2. Naprawianie zaworów 
(kranów), umywalek, 
zlewozmywaków, misek 
ustępowych, spłuczek 
ustępowych i przepychanie 
syfonów 


Naprawianie kranów . 

Do użytku domowego wodę z sieci wo- 
dociągowej czerpiemy przez zawory zwa- 
ne „kranami czerpalnymi” lub „kurkami 
wodociągowymi”. Przy wannach i umywal- 
kach zainstalowane są baterie pozwalające 
na oddzielne korzystanie z wody ciepłej 
I zimnej. Budowa zaworów (kranów) i ba- 
terii jest identyczna, dopływ wody jest 
regulowany pokrętłem umocowanym na 
zewnątrz, a wewnątrz tłokiem zakończo- 
nym grzybkiem z uszczelką (rys. 347). 
Uszczelka zamocowana na grzybku z bie- 
giem lat zużywa się i woda zaczyna przecie- 
kać przez kran, pomimo że jest dokręcony 
do oporu. Uszkodzoną uszczelkę należy wy- 
mienić zakładając nową (rys. 348) lub nowy 
grzybek łącznie z nakręconą uszczelką (rys. 
349). 
Kolejność czynności jest następująca: 

— zamykamy dopływ wody do instala- 
cji w mieszkaniu zakręcając zawór przelo- 
towy ; powinien on znajdować się w łazien- 
ce lub kuchni na głównej rurze doprowa- 
dzającej wodę do całego mieszkania (rys. 
350). Po zakręceniu zaworu otwieramy 
uszkodzony kran i sprawdzamy, czy woda 
nie przepływa. Dopiero po stwierdzeniu, 
że woda nie przepływa, przystępujemy do 
dalszych czynności; 

— wykręcamy cały zawór (kran), a nas- 
tępnie dławik z korpusu, i wyjmujemy grzy- 
bek z uszczelką (rys. 351); w przypadku 
gdy uszczelka pozostanie w korpusie (z po- 
wodu zardzewienia urwie się trzpień 
grzybka, na którym umocowana jest u- 
szczelka), ostrożnie śrubokrętem musimy 
ją wydłubać:; 

— wymieniamy uszczelkę odkręcając na- 
krętkę mocującą na grzybku lub wymienia- 
my cały grzybek z nową uszczelką; 

— wkręcamy łącznie z grzybkiem zawór 
w korpus, a po otworzeniu zaworu przelo- 
towego sprawdzamy, czy nie ma przecie- 
ków. 

Jeżeli woda przecieka górą przy po- 








krętle, oznacza to, że kurek zaciskowy jest 
wadliwie uszczelniony. Wówczas zamyka- - 
my dopływ wody zaworem głównym, wy- 
kręcamy dławik i usuwamy stare uszczel- 
nienie z pakuł. Następnie skręcamy cienki 
wałeczek z nowych pakuł, okręcamy nim 
trzpień dookoła dławika i kluczem ponow- 
nie wkręcamy dławik w korpus. Odkręca- 
my zawór główny i sprawdzamy, czy 
uszczelnienie zostało dobrze wykonane. 


Drobne naprawy umywalek, zlewo- 
zmywaków, misek ustępowych, spłu- 
czki ustępowej, przeczyszczanie syfo- - 
nów 

Mieszkanie wyposażone jest w takie 
urządzenia sanitarne, jak: umywalka, wanna, 
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zlewozmywak i muszla klozetowa. Każde 
z tych urządzeń zaopatrzone jest w tzw. 
syfon wodny, który chroni mieszkanie 
przed wydzielaniem się cuchnących wyzie- 
wów.. Syfony są różnego rodzaju i kształtu, 
w zależności od rodzaju materiału, z jakiego 
są wykonane, jak również w zależności od 
odbiornika ścieków (inne są w umywalce, 
a inne w muszli klozetowej). Zasada we 
wszystkich syfonach jest jednakowa I pole- 
ga ona na wytworzeniu ruchomego korka 
wodnego, który nie przepuszcza zapachów 
z całej instalacji do pomieszczenia. 

Na rysunku 352 podane są rodzaje syfo- 
nów i zasada ich działania. Na zewnętrznej 
obudowie syfonu znajduje się otwór rewi- 
zyjny służący do przeczyszczania przewo- 
dów. W umywalkach nowego typu cała 


obudowa syfonu jest odkręcana. Najczęst- 
sze usterki urządzeń sanitarnych — to za- 
pychanie się przewodów odpływowych 
i syfonów. Początkowo objawia się to po- 
wolnym odpływem wody, aż później na- 
stępuje całkowite zapchanie. Dlatego już 
przy pierwszych objawach gromadzenia się 
wody i zbyt powolnego jej spływu należy 
oczyścić przewody. Do tego celu służy 
gumowy przepychacz (rys. 345). 
Kolejność czynności jest następująca: 

— zlewozmywak, umywalkę, wannę nale- 
ży napełnić wodą, aby zakrywała otwór od- 


wy; 
— zatkać otwór przelotowy; 
— gumową przyssawką przepychacza za- 
słonić otwór odpływowy i szybkimi rucha- 
mi naciskać drążek przyssawki ku dołowi 
(rys. 353 i 354). 

Jeżeli mimo tych zabiegów woda nie od- 
pływa, musimy za pomocą stalowego sprę- 
żystego drutu przez otwór rewizyjny sy- 
fonu dokładnie oczyścić syfon. Sposoby 
czyszczenia podano na rys. 355. Syfon 
umywalki (rys. 356) jest łatwiejszy do 
przeczyszczenia, ponieważ można go łatwo 
rozebrać. Po odkręceniu nakrętki 1 można 

jąć cały dolny pojemnik 2 i oczyścić go. 

o przeczyszczeniu umywalek, zlewozmy- 
waków, wanien należy je przepłukać go- 
rącą wodą. Gorąca woda spłucze resztki 
tłuszczu, które osadziły się wewnątrz rur 
lub syfonu. Przewody lub urządzenia sani- 
tarne wykonane z tworzyw sztucznych 
można płukać wodą o temperaturze do 60”, 
lecz nie dłużej niż 3 minuty. 

Pękniętą i przeciekającą umywalkę lub 
zlewozmywak należy wymienić na nowe. 
W tym celu sprawdzamy sposób zamoco- 
wania zlewu czy umywalki do ściany i nie 
naruszając konstrukcji mocowania odkrę- 
camy śruby mocujące zlew do ściany i wyj- 
mujemy zlew z syfonu. 

Po włożeniu końcówki nowego zlewu 
w kielich syfonu, uszczelniamy sznurem 
smołowym mocno go ubijając i zalewamy 
zaprawą cementową (rys. 357). 

Małe uszkodzenia umywalki i zlewu (np. 
mały odprysk fajansu) można zreperować 
przez przyklejenie odprysku klejem Buta- 
pren B. 

W przypadku zapchania się rury odpływo- 
wej miski ustępowej postępujemy tak samo 


Rys. 


Rys. 


Rys. 





. Kolejność czynności 


Przepychanie zlewozmywaka i umywalki 


. Przepychanie miski klozetowej 
„ Czyszczenie syfonu za pomocą sprężyste- 


go drutu 

Kolejność czynności przy czyszczeniu 
syfonu umywalki 

przy wymianie 
umywalki starej na nową 

Sposoby czyszczenia syfonu w misce klo- 
zetowej 

Gumowe złącze miski klozetowej z rurą 
do wodę do spłukiwania 
Przekrój przez spłuczkę klozetową 
Przekrój przez zawór spłuczki klozetowej 
Szczotki do czyszczenia urządzeń sani- 
tarnych 

Gazomierz mieszkaniowy 

Temperatura płomienia w palniku ga- 
zowym 








jak przy zlewie czy zlewozmywaku (rys 
358), używając do tego gumowego przepy- 
chacza lub drutu z przymocowanymi na 
końcu szmatami w postaci grubego tłoka 
lub przymocowanej szczotki. 

Przecieki przy gumowym złączu muszli 
z rurą spustową (rys. 359) likwidujemy 
przez wymianę na nowe złącze gumowe. 

Wymiana pękniętej muszli klozetowej 
wymaga większego nakładu pracy. Kolej- 
ność czynności jest następująca: należy za- 
kręcić zawór przelotowy zamykając do- 
pływ wody do mieszkania i opróżnić zbior- 
nik spłuczki, odłączyć muszię od rury 
spustowej usuwając gumowe złącze, wy- 
kręcić śrubokrętem śruby mocujące muszię 
do podłoża i usunąć starą zaprawę gipsową 
uszczelniającą przymocowanie muszli. Od- 
łączyć starą muszlę od rury odpływowej 











do instalacii domowe! 
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usuwając stare pakuły i uszczelniacze (np. 
ołów) i następnie ją oczyścić. Nałożyć na 
podłoże w miejscach styku z muszlą nową 
zaprawę i ustawić muszię klozetową dopa- 
sując ją do kanalizacyjnej rury odpływowej, 
przymocować śrubami muszię do klocków 
w podłożu i uszczelnić pakułami nasycony- 
mi minią z pokostem połączenie muszli ` 
z rurą odpływową. Uszczelniając należy 
mocno ubijać każdą nakładaną warstwę pa- 
kuł przycinakiem, młotkiem lub dużym 
śrubokrętem, a następnie zalać rzadką Za- 
prawą cementową. Muszię z rurą spustową 
należy połączyć nowym złączem gumowym 
i odkręcić zawór p . Napuszcza- 
jąc wodę do instalacji obserwujemy, czy nie 
będzie przeciekała na złączach. 





Naprawa uszkodzeń spłuczki kloze- 
towej. Najczęstsze uszkodzenia spłuczki 
klozetowej (rys. 360) i sposoby ich likwida- 
cji. 

Woda przelewa się ze spłuczki do muszli 
ustępowej: pływak jest dziurawy, „tonie”, 
nie zamyka dopływu wody do pojemnika 
(pływak należy wymienić na nowy) lub w za- 
worze zamykającym dopływ wody uległa 
zniszczeniu gumowa uszczelka (rys. 361). 
Uszczelkę taką można wymienić w następu- 
jący sposób: odkręcić zakrętkę 1, wyjąć 
zawleczkę 2, usunąć dźwignię, wyjąć za- 
wór 3 i wymienić uszczelkę gumową 4. 
Montaż należy wykonać w odwrotnej kolej- 
ności. 

W przypadku kiedy zbiornik przecieka 
(pęknięty lub dziurawy), należy zbiornik 
spłuczki wymienić na nowy. 


8.3. Użytkowanie i konserwacja 
urządzeń sanitarnych 


Umywalki, zlewozmywaki i zlewy należy 
utrzymywać w czystości; w tym celu okre- 
sowo przemywamy środkami chemicznymi 
dostępnymi w sprzedaży (np. Jawox). Nie 
należy stosować do przemywania kwasów 
o dużym stężeniu. 


Nie wolno wlewać do zlewów sub- 
stancji żrących, gdyż niszczą przewody 
kanalizacyjne. ' 

Jeżeli przewody odpływowe wykonane 
są z żeliwa (nie z tworzyw sztucznych), 
można co tydzień je przeczyszczać, wiewając 
do zlewozmywaka wodę wrzącą. Tym 
sposobem usuwa się nadmiernie zgro- 
madzony tłuszcz wewnątrz przewodów. 

Nie należy zakręcać zbyt silnie pokręteł 
zaworów (kranów), ponieważ powoduje 
to szybsze zużywanie się uszczelek zawo- 
rów. 

Korozję na przewodach należy natych- 
miast usuwać, oczyszczając miejsca skorodo- 
wane papierem ściernym i malując farbą 
olejną, Miskę klozetową należy utrzymywać 
w stałej czystości. Przemywamy ją przy 
użyciu proszku Jawox co 2+3 dni, uży- 
wając szczotki (rys. 362). W przy- 
padku dużego osadu brudu lub osadu 
z przeciekającej wody można wymyć miskę 


? 
klozetową szczotką ryżową, stosując do my- 
cia (5%) roztwór kwasu solnego, a po myciu 
kilkakrotnie spuszczamy wodę. Deskę mis- 
ki kiozetowej z two sztucznego na- 
leży myć letnią wodą z dodatkiem środków 
chemicznych. Po wymyciu wycieramy do 
sucha ścierką flanelową. Do przewodów 
instalacji sanitarnych wykonanych z two- 
rzywa sztucznego zabrania się: 

— wlewania ścieków o temperaturze wyż- 
szej jak +60? i nie dłużej niż przez 3 mi- 
nuty lub wylewania wrzątku w ilości nie 
większej niż 10 I; 

— umieszczania w bliskim sąsiedztwie 
przewodów silnych źródeł ciepła, np. grzej- 
ników elektrycznych; 

— wlewania takich środków, jak aceton, 
benzen, chlorometylen, trójchloroetylen, 
tri, toluen; 

— przymocowywania do przewodów sznu- 
rów na wieszanie bielizny, należy też uni- 
kać wszelkiego rodzaju uderzeń mechanicz- 
nych w instalację kanalizacyjną. 

Wanny po każdej kąpieli należy przemyć 
gorącą wodą z niewielkim dodatkiem środ- 
ków piorących, np. lxi, proszek E czy 
Skrzat, a następnie ścianki wanny dobrze 
spłukać ciepłą wodą. Pamiętajmy, że łazien- 


ka i ubikacja wymagają szczególnej czysto- 
ści ze względu na zdrowie użytkowników. 


8.4. Zasady użytkowania 
domowych urządzeń gazowych 


Gaz jest powszechnym uniwersalnym czyn- 
nikiem grzejnym w naszych współczesnych 
mieszkaniach. Zaletą jego jest duża kalo- 
ryczność, nieuciążliwa i czysta eksploatacja 
(szybkie zapalenie płomienia i jego regula- 
cja) oraz małe objętościowo urządzenia słu- 
żące do jego eksploatacji (kuchenki, pod- 
grzewacze do wody itp.). 

Domowa instalacja gazowa zaczyna się od 
licznika rejestrującego zużycie gazu. Obok 
licznika na rurze, którą dopływa gaz do 
mieszkania, zainstalowany jest zawór zamy- 
kający lub otwierający dopływ gazu (rys. 
363). Przed podjęciem jakichkolwiek prac 
naprawczych czy w przypadku niekorzysta- 
nia z instalacji gazowej należy zamknąć do- 


pływ gazu. 


Używanie gazu ze względu na jego nie- 





dobrze żle źle 








cienki drucik 


Rys. 365. Racjonalne i nieracjonalne wykorzystanie 


płomienia kuchenki gazowej przy goto- 
waniu 


Rys. 366, Piecyk gazowy i sposób czyszczenia 
` rusztów 


bezpieczne właściwości wybuchowe wyma- 
ga znajomości zasad eksploatacji i ostroż- 
ności w obchodzeniu się ze sprzętem, który 
jest podłączony do sieci. Dlatego też nale- 
ży: 

1. Kontrolować okresowo (szczególnie rury 
gumowe przy instalacji gazowej z. butli 
i złącza rur), czy gaz się nie ulatnia. W tym 
celu silnym roztworem mydła z wodą po- 
wlekamy rury i złącza obserwując, czy nie 
tworzą się pęcherze. Nie wolno sprawdzać 
szczelności przewodów gazowych używa- 
jąc zapalonej zapałki lub zapalniczki.W przy- 
padku wykrycia nieszczelności przewodów 
należy zawiadomić pogotowie gazowe, 
a w pomieszczeniu otworzyć okna i nie 
zapalać światła, nie wchodzić z ogniem, na- 
wet z latarką, gdyż każda iskra może spo- 
wodować wybuch gazu, Nie wolno przeby- 
wać w takim pomieszczeniu. 

2. Na noc należy przy kuchni gazowej 
zakręcić kurek doprowadzający gaz. 

3. W czasie dłuższych nieobecności w do- 
mu należy zakręcić zawór przy liczniku 
gazowym, zamykając tym samym dopływ 
gazu do sieci w mieszkaniu. 

4.O wszelkich awariach, nieprawidło- 
wościach w funkcjonowaniu urządzeń czy 
sprzętu gazowego należy zawiadomić do- 
stawcę gazu. 

5.W przypadku „„strzelania'' płomienia 
przy zapalaniu i gaszeniu palników lub pa- 
lenia się gazu żółtym płomieniem należy 
zwrócić się do upoważnionego konserwa- 
tora sieci gazowej, który powinien prze- 
czyścić i wyregulować dysze palników. 


= 


Użytkowanie kuchenki gazowej. 
Wielopalnikowa kuchenka gazowa z pie- 
karnikiem jest najczęstszym urządzeniem 
w mieszkaniu. Prawidłowa eksploatacja ' 
przedłuża jej użyteczność, a racjonalne 
korzystanie przyśpiesza gotowanie i zmniej- 
sza zużycie gazu. 

Na rysunku 364 pokazano ciepłotę 
temperaturę) płomienia palnika gazowego. 

nając te właściwości możemy racjonalnie. 


gotować. Nie można więc naczynia usta- 


wiać bezpośrednio na palniku (płomień 
najmniej kaloryczny), lecz powinno być ono 
umieszczone na wysokości 11--15 mm nad 
palnikiem. Na rys. 365 pokazano racjonalne 
i meracjonalne korzystanie z kuchenki ga- 


zowej. Chcąc wykorzystać ekonomicznie 
płomień, należy zwracać uwagę, aby nie 
„wystawał” poza naczynie (pokrętłem re- 
gulować jego wielkość). W trakcie goto- 
wania płyn nie może zalewać palnika 
(płomień gaśnie i wydziela się niebezpiecz- 
ny dla życia gaz). Palniki należy czyścić 
szczoteczką co 2+3 miesiące z nalotu 
powstałego w trakcie spalania. 


Użytkowania piecyka gazowego. Pie- 
cyk łazienkowy (rys. 366) w mieszkaniach, 
gdzie nie ma centralnej ciepłej wody, pod- 
grzewa wodę do zmywania naczyń, mycia 
i kąpieli. Urządzenie to wymaga wyjątkowo 
umiejętnego obchodzenia się zgodnie z in- 
strukcją obsługi, która powinna być do- 
starczona użytkownikowi. Instalacja gazo- 
wa piecyka jest tak skonstruowana, że 
palnik zapala się od „wiecznego płomyka” 
(który stale się pali) dopiero w momencie, 
kiedy odkręcamy zawór czerpalny prze- 
znaczony do ciepłej wody. Jeżeli płomyk 
się nie pali, należy sprawdzić, czy zawór 
czerpalny jest zakręcony, i dopiero go 
zapalić. Zdarza się, że płomyk sam gaśnie 
i przez długi okres gaz się wydziela do po- 
mieszczenia. W takich przypadkach, oprócz 
sprawdzenia, czy zawór czerpalny jest za- 
kręcony, należy otworzyć szeroko drzwi 
od łazienki i okno w pokoju, ażeby prze- 
wietrzyć pomieszczenie. 

Po kilkuletnim ciągłym użytkowaniu na 
palniku piecyka gazowego osadzają się spali- 
ny i zatykają drobne otworki rusztu, któ- 
ryml gaz podgrzewa wodną wężownicę. 
Piecyk wtedy niedostatecznie podgrzewa 
wodę — należy przeczyścić ruszt palnika. 
Kolejność czynności jest następująca: wyłą- 
czamy gaz z instalacji domowej, zdejmuje- 
my obudowę piecyka, odkręcamy ruszt 
(inne typy piecyka mają ruszt stały, nato- 
miast odkręca się wężownicę) i czyścimy go 
najpierw suchą szczotką do rąk, a następnie 
cienkim drucikiem przekłuwamy każdy 
otworek. Należy również szczoteczką oczy- 
. ścić z osadu wewnętrzne płaszczyzny wężo- 
wnicy. jeżeli wężownicę zdejmiemy, można 
ją przemyć pod silnym strumieniem wody. 
Po ponownym skręceniu I doprowadzeniu 
do instalacji gazu, sprawdzamy złącza in- 
stalacji pokrywając je roztworem mydła. 
Przy rozkręcaniu i skręcaniu należy szcze- 
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gólną uwagę zwrócić przy złączach na 
uszczelki. Nie wolno ich uszkodzić, a mon- 
tując nie przeoczyć ich założenia. 


, 


8.5. Instalacja gazowa 
bezprzewodowa 


Jeżeli w mieście lub osiedlu brakuje miej- 
skiej sieci instalacji gazowej, to można za- 
stosować domową instalację na butlę. 
Do zakładania tego typu instalacji upoważ- 
nione są specjalne spółdzielnie lub miej- 
skie przedsiębiorstwa. Informację w tym 
zakresie można uzyskać w urzędach miej- 
skich lub urzędach dzielnicowych. 
Urządzenie składa się z butli stalowej wy- 
pełnionej gazem płynnym, reduktora do 
regulacji ciśnienia gazu, węża gumowego 
i kuchenki gazowej. Kuchenki 4-palnikowe 
i piecyk kąpielowy powinny być połączone 
przewodami z rur stalowych, gdyż wobec 
innej wartości opałowej gazu muszą być 
odpowiednio przystosowane do eksplo- 
atacji. Założenie instalacji wykonują rze- 
mieślnicy delegowani przez dostawcę gazu. 
Zasady eksploatacji są podobne jak przy 
korzystaniu z gazu przewodowego (miej- 
skiego), z tym że: 
— butla z gazem musi być zainstalowana 
w odległości co najmniej 1,5 m od najbliż- 
szego punktu grzejnego (piecyka, grzejni- 
ka itp.); 
— płomień kuchenki palnika powinien 
mieć czysty niebieski odcień; w przypadku 
płomienia zbyt jasnego (żółtego) lub nad- 
miernego kopcenia należy zawiadomić do- 
stawcę gazu; 
— jeżeli płomień jest zbyt mały, mimo iż 
gazu w butli jest odpowiednia ilość, nie 
wolno samemu naprawiać ani przerabiać 
reduktora, lecz zawiadomić dostawcę gazu, 
który dokona naprawy. 








Ważnym czynnikiem jest wietrzenie mie- 
szkania, gdyż eliminujemy wilgoć i zapachy 
wydzielające się podczas gotowania posił- 
ków. Wietrzenie odbywa się przez grawita- 
cyjne przewody wentylacyjne umieszczone 
w ścianie pod sufitem, które osłonięte są 
kratką wentylacyjną. Przewody te są wy- 
prowadzone ponad dach. W kuchniach, 
łazienkach i ubikacjach wymiana powietrza 
powinna być ciągła. Dlatego też w tych po- 
mieszczeniach nie wolno: 

— stosować kratek wentylacyjnych żalu- 
zjowych (zamykanych), 

— zaklejać czy zasłaniać kratek wentyla- 
cyjnych papierem, tekturą, folią plastikową 
itp. 

"Kratki powinny być co pewien czas od- 
kurzone i oczyszczone, ażeby stale utrzy- 
mywać wielkość otworów do stałego prze- 
pływu powietrza. W sprzedaży obecnie 
znajdują się kratki wentylacyjne nowego 
typu z tworzywa sztucznego o wymiarach 
zewnętrznych 30x 15 cm (rys. 367). Są one 
bardzo praktyczne, nie trzeba ich mocować 
na stałe, można je w razie potrzeby wyj- 


mować, odkręcając górne wkręty, i myć . 


w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. Po- 
nowne zamontowanie jest bardzo łatwe, 
kratkę bowiem wkładamy w otwór wenty- 
lacyjny, wciskamy dolną część, a po wło- 
żeniu dokręcamy górne wkręty. Nato- 


jj miast kratki wentylacyjne w starym bu- 


downictwie umieszczone na stałe w ścianie 
należy co pewien czas (dwa razy do roku) 
odkurzyć szczotką i przetrzeć wilgotną 
szmatką. 


9.1. Okapy nad trzonami 
kuchennymi 


W małych kuchniach typu laboratoryjnego, 
a szczególnie w kuchniach z pośrednim 
oświetleniem (tzw. ciemnych) w trakcie 
gotowania wytwarza się dużo pary, która 
osiada na ścianach, meblach i innych urzą- 
dzeniach znajdujących się w kuchni (pojem- 
nikach, garnkach itp.). Powoduje to stałe 
zawilgocenie pomieszczenia i złe samopo* 
czucie gospodyni domu oraz szybsze nisz- 
czenie się urządzeń kuchennych. 

Najprostszym sposobem jest wykonanie 
nad kuchnią gazową (elektryczną czy wę- 
glową) okapu, który będzie odprowadzał 
parę do przewodu wentylacyjnego. Przed 
rozpoczęciem wykonywania okapu należy 
pamiętać o następujących zasadach: 

— okap powinien być wykonany z ma- 
teriałów nienasiąkliwych, nie ulegających 
szybkiemu zniszczeniu w wyniku działania 
pary wodnej; najlepszym materiałem jest 
blacha cynkowa lub ocynkowana, którą na 
zewnątrz można pomalować farbą olejną, 
np. na kolor ściany lub na biały kolor; 

— powierzchnia okapu w najniższym 
miejscu powinna być taka, ażeby obejmowa- 
ła cały trzon kuchenny, a nawet o kilka cen- 
tymetrów większa od blatu kuchni; za- 
pewni to bardzo dobre odprowadzanie 
do przewodu wentylacyjnego pary wodnej 
powstałej podczas gotowania posiłków; 

— wysokość okapu nad blatem kuchni 
powinna wynosić od 70 do 1,10 m. 

Sposób wykonania i umocowania okapu 
podano na rys. 368 i 369. 

Przy podłączaniu okapu do przewodu 
wentylacyjnego należy pamiętać, ażeby bla- 
cha nie przesłaniała pionowego przekroju 
przewodu, Ponieważ ścianka dzieląca prze- 
wód od pomieszczenia wynosi ok. 6,5+7 
cm, dlatego też część blaszana, którą wkła- 
damy w przewód wentylacyjny, nie może 
być większa od 3+5 cm. Chcąc zapewnić 
lepszą wymianę powietrza w kuchni, moż- 


na na kratce wentylacyjnej wewnątrz okapu _ 


dodatkowo zamocować wentylator wy- 
ciągowy typu Briza, dostępny w sprzedaży 
(rys. 370). Okap może być dekoracyjnym 
elementem wyposażenia kuchni. Przy wy- 
winięciu blachy z okapu i zrobieniu półki 
można na niej ustawiać różne dekoracje, 
np. ceramiczne wazoniki, małe siwaki, 
kubki, dekoracyjne solniczki czy stare 
moździerze. 


9.2. Wentylacja pomieszczeń 
za pomocą wentylatorów 
i odświeżaczy powietrza 


Jeżeli wentylacja grawitacyjna nie spełnia 
swojego zadania w pomieszczeniu, a po 
ugotowaniu obiadu utrzymują się przez 
dłuższy czas zapachy kuchenne, należy 
stosować wentylację mechaniczną. Obecnie 
dostępne są w sprzedaży wentylatory ko- 
minkowe typu Briza i kuchenne odświeża- 
cze powietrza. Zastosowanie tych urządzeń 
zapewnia sprawną , wymianę powietrza 
w pomieszczeniu i likwiduje niemiłe za- 
pachy. 

Wentylator umocowany na kratce prze- 
wodu wentylacyjnego i podłączony do 
gniazdka wtykowego po włączeniu od- 
prowadza zanieczyszczone powietrze przez 
przewód wentylacyjny na zewnątrz bu- 
dynku. Można stosować go w kuchniach, ła- 
zienkach, ubikacjach itp. Konstrukcja jego 
jest bardzo prosta, a sposób zamocowania 
podano na rys. 371. 

Wentylator włącza i wyłącza się przez 
naciśnięcie klawisza przełącznika przelo- 
towego lub pociągnięcie sznurka wyłączni- 
ka i włącznika. Sprawność działania tego 
urządzenia zależy od utrzymywania go 
w stałej czystości. Dlatego też należy okre- 
sowo czyścić podstawowe elementy wen- 
tylatora — obudowę i śmigło. Kolejność 
czynności przy czyszczeniu jest następująca: 
wyłączyć wentylator, zdjąć obudowę przez 
pociągnięcie za jej dolną część do siebie, 
odkręcić nakrętkę i zdjąć śmigło. Zanieczy- 
szczone elementy należy umyć w letniej 
wodzie z dodatkiem środków do mycia, 
a następnie wytrzeć do sucha i złożyć 
w odwrotnej kolejności. Przy nakładaniu 
śmigła należy zwrócić uwagę, aby kwadra- 
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Rys. 371. Sposób umocowania wentylatora typu 
Briza w kratce wentylacyjnej 

Rys. 372. Nadkuchenny  odświeżacz powietrza 

Rys. 373. Zasada działania odświeżacza z filtrem 
oraz zasada działania odświeżacza z pod- 
łączeniem do przewodu wentylacyjnego 

Rys. 374, Sposób umocowania odświeżacza na 
ścianie 


t2 


towe obrzeże nasadki było dokładnie wło- 
żone we wgłębienie piasty śmigła. 


Zasady eksploatacji odświeżączy 
nadkuchennych i ściennej suszarki do- 
mowej. Nowocześniejszym urządzeniem 
w kuchni likwidującym zapachy, wilgotność 
i opary tłuszczowe jest elektryczny od- 
świeżacz powietrza (rys. 372), W sprzedaży 
są dwa rodzaje odświeżaczy: 

— odświeżacz z wmontowanym filtrem 
(pochłaniaczem), gdzie powietrze odświe- 
żońe ponownie doprowadzane jest do po- 
mieszczenia kuchennego (rys. 373 A) (urzą- 
dzenie kosztuje ok. 2100 zł). 





— odświeżacz bez filtra (pochłaniacza) 
powietrza, gdzie powietrze z pomieszcze- 
nia kuchennego odprowadzane jest do 
przewodu wentylacyjnego os: 373 B) (urzą- 
dzenie kosztuje ok. 1000 zł) 

Nadkuchenny odświeżacz zawiesza się 
na ścianie na wysokości ok. 70-80 cm nad 
blatem kuchni i podłącza przewodem do 
gniazdka wtykowego. Sposób zamocowa- 
nia podano na rys. 374. Urządzenie to nie 
wymaga konserwacji, natomiast należy je 
utrzymywać w stałej czystości. Większych 
zabiegów wymaga wkład filtrujący, który 
składa się z wkładu węglowego i włókna 
syntetycznego. Po rocznym użytkowaniu 


należy wymienić wkład węglowy, a co pół 
roku wymyć syntetyczne włókno w roztwo- 
rze mydlanym. Po 3-letnim użytkowaniu 
włókno trzeba wymienić na nowe. 
Nowością jest obecnie w sprzedaży skła- 
dana uniwersalna ścienna suszarka domo- 
wa (rys. 375). Może być zamontowana 
w łazience, ubikacji lub w kuchni. Służy ona 
nie tylko jako suszarka, lecz również jako 
wentylator nadmuchu chłodnego powie- 
trza lub elektryczny ogrzewacz mieszkania. 
Złożona wystaje ze ściany zaledwie 18 cm, 
natomiast na czas suszenia bielizny wystaje 


ze ściany 63 cm, przy szerokości 58 cm. ` 


W ciągu 30 do 120 minut można jednorazo- 
wo wysuszyć 4+5 kg mokrej bielizny roz- 
wieszonej na 10 prętach o długości 45 cm. 
Zastosowanie suszarki eliminuje w łazience 
nadmierną wilgotność. 


9.3. Wentylacja i regulacja 
wilgotności w pomieszczeniach 


Pomieszczenia mieszkalne powinny być co 
najmniej 2 razy dziennie przewietrzane — 
rano i przed snem, ponieważ obecnie w po- 
kojach mieszkalnych nie wykonuje się wen- 
tylacji grawitacyjnej. 

W okresie zimowym przy centralnym 
ogrzewaniu wodnym następuje tzw. wy- 
tracanie względnej wilgotności powietrza 
(wysuszenie powietrza). Objawia się to 
u domowników wzmożonym pragnieniem, 
bólami głowy itp. Stan ten pogłębia się 
w wyniku różnie temperatur w pomieszcze- 
niu i unoszenia się drobinek kurzu. Dla- 
tego też konieczne jest: 

— stałe czyszczenie grzejników z kurzu, 

— uzupełnianie wilgoci w pomieszczeniu 
zawieszając na grzejnikach naczynia z wodą 
(rys. 376). | 

Woda wyparowując z naczyń zawieszo- 
nych na grzejnikach zwiększa wilgotność 
w pomieszczeniu, dzięki czemu czujemy 
się lepiej. 

Bardziej nowoczesnym sposobem regula- 
cji wilgotności powietrza w pomieszczeniu 
jest stosowanie urządzeń mechanicznych 
rozpylających wodę w pomieszczeniach 
z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza 
Z kurzu i innych lotnych drobinek. Obecnie 
w sprzedaży jest nawilżacz powietrza typ 
KW-4 (rys. 376) produkcji Zakładu Do- 
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Rys. 375. 
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Rys. 3760. Ceramiczne zbiorniczki z wodą v 


Rys. 376b. 


szane na grzejnikach celem uzupełni: 
wilgotności w pomieszczeniu 

Widok ogólny i zasada działania n 
szkaniowego nawilżacza powietrza 


świadczalnego „Predom-Sprzęt'' w Białym- 
stoku. Przeznaczony jest on do pomiesz- 
czeń o kubaturze ok. 50 m”. Zasada jego 
działania jest następująca: pobiera po- 
wietrze z pomieszczenia, oczyszcza je, 
nawilża i ponownie rozpyla w pokoju. 
Nawilżacz ustawia się z daleka od grzejni- 
ków i innych źródeł ciepła oraz miejsc silnie 
nasłonecznionych. Może to być podłoga, 


biurko, stół czy specjalny stolik. W celu 


uzyskania przyjemnego zapachu można do 
wody dodawać substancji aromatycznych, 
np. wodę kolońską, wodę leśną itp. 





10.1. Rodzaje kominków 


We współczesnym wnętrzu mieszkalnym 
przy standaryzacji w wyposażeniu miesz- 
kań i unifikacji mebli istnieje naturalne 
dążenie do nietypowych rozwiązań w aran- 
żacji pomieszczeń mieszkalnych. Obok prób 
niekonwencjonalnego wyposażenia wnętrz 
w indywidualne meble, często wykonane 
przez samego użytkownika (w celu uzupeł- 
nienia mebli standardowych), marzeniem 
wielu użytkowników jest posiadanie w po- 
koju kominka. 

W gotyckim czy renesansowym wnętrzu 
w XIV i XV wieku w Niemczech, Anglii, 
Francji czy Włoszech kominki pełniły 
funkcje wybitnie użytkowe — ogrzewając 
pomieszczenia. Dzisiaj wobec powszech- 
nego stosowania nowoczesnych urządzeń 
grzejnych (centralne ogrzewanie, ogrze- 
wanie etażowe, elektryczne itp.) kominki 
straciły swoją historycznie użytkową funk- 
cję na rzecz podnoszenia zdobniczych wa- 
lorów współczesnego wnętrza. To prze- 
sunięcie właściwości użytkowych na rzecz 
dekoracyjności przesądza fakt, że w poko- 
jach mieszkalnych we współczesnym bu- 
downictwie wielorodzinnym nie projektuje 
się przewodów dymowych czy nawet prze- 
wodów wentylacyjnych. 

W budynkach wielorodzinnych wzno- 
szonych po roku 1950 można jedynie wy- 
konać kominki — imitacje (atrapy). Nie wy- 


klucza to jednak zainstalowania w palenisku 
np. oświetlenia elektrycznego imitującego 
płomień i w konsekwencji wytworzenia 
efektu zbliżonego do naturalnego kominka 
z czynnym paleniskiem. 

W istniejących budynkach jednorodzin- 
nych przy odpowiednich przeróbkach lub 
w trakcie budowy można wykonać pełno- 
sprawny kominek. W naszych warunkach 
klimatycznych, szczególnie w okresie zi- 
mowym, nie zapewni on właściwej tempe- 
ratury w całym pomieszczeniu, a stała jego 


eksploatacja będzie bardzo kosztowna, 


dlatego obok kominka w pomieszczeniu 
powinno być normalne ogrzewanie. 


W budynkach campingowych i 
daczach kominek jest dekoracją i również 
spełniać będzie funkcję użytkową. W chłod- 
ne sobotnie czy niedzielne wieczory pło- 
nący ogień w palenisku kominka sprzyjać 
będzie spokojnemu, intymnemu wypo- 
czynkowi, a jednocześnie ogrzewać po- 
mieszczenie. 

Wybór kominka pod względem formy 
należy do decyzji budującego. Dla zoriento- 
wania budującego pokazano kilka przykła- 
dów kominków z różnych epok i kilka 
współczesnych rozwiązań, Kominek epoki 
średniowiecza — to ciemna czeluść wyło- 
żona cegłą czerwoną, z wystającym ze 
ściany dekoracyjnym okapem opartym na 
bogato rzeżbionych kolumienkach (rys. 
377). Z biegiem lat forma zewnętrzna 
i wystrój są bogatsze, szczególnie w okre- 
sie Odrodzenia pojawiają się coraz ciekaw- 
sze elementy dekoracyjne, które bardziej 
eksponują kominek jako nieodłączne i bo- 
gato dekoracyjne urządzenie w wyposaże- 
niu wnętrza (rys. 378). Okres baroku czy 
rokoka, to bardziej wyrafinowane dyna- 
miczne formy nawiązujące do wyimagino- 
wanych niespokojnych kształtów charak- 
terystycznych dla tego okresu (rys. 379). 
Później formy będą się mieszały, nastąpi 
krótki okres secesji, neoklasycyzmu i znów 
nawrót do form spokojnych i uporządko- 
wanych. Z czasem piec ogrzewczy zastąpi 
kominek, który też będzie przeżywał swoje 
przekształcenia w różnych okresach dzie- 
jowych. Czas bliższy naszemu okresowi — 
to funkcjonalizm w budownictwie | we 
wnętrzu oraz dążenie do racjonalnej pro- 
stoty w pełni użytkowej, rezygnacja z de- 





koracyjności na rzecz upraszczania form 
w meblach i urządzeniach wnętrz. 

Na rysunkach pokazano współczesne ko- 
minki w domkach jednorodzinnych i dom- 
kach campingowych. Na rys. 380 i 381 po- 
kazano przykład kominków wkompono- 
wanych w ścianę pomieszczenia; inny ro- 
dzaj kominka pokazano na rys. 382. 

Na rysunku 383 pokazano obecnie pro- 
pagowany nowoczesny sposób rozwiązania 
kominka wolno stojącego, wykonanego z 
ceramiki lub specjalnej blachy stalowej. Za- 
sada funkcjonowania podobna jest do 
żelaznego piecyka ogrzewczego, z tym że 
palenisko jest otwarte i forma jest bardzo 
nowocześna. 


Rys. 377. Kominek z okresu Średniowiecza 
Rys. 378. Kominek z okresu Odrodzenia - 
Rys. 379. Kominek z okresu Baroku 


) 

Rys. 381. Współczesny kominek w pokoju mie- 
szkalnym (wnętrze niemieckie) 

Rys. 382. Współczesny kominek w pokoju mie- 
szkalnym (wnętrze niemieckie) 

Rys. 383, Najnowocześniejsze rozwiązanie kominka 





we współczesnym pomieszczeniu 
Rys. 384. Sposób rozwiązania kominka funkcjonal- 
nego w mieszkaniu (przere? 
, Rys. 385. Przykład zastosowania rusztu ruchomego 
w palenisku 
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10.2. Sposób wykonania 3 | spalania — 
kominka i podłączanie 


do przewodu dymowego TĄ popielnik 
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Kominek funkcjonalny, w którym będziemy 

palili drewno, składa się, oprócz dekora- gh 
cyjnej obudowy, z następujących podsta- 
wowych elementów; popielnika, paleniska 
‘z rusztem | przewodu dymowego ze 
skraplaczem (rys. 384), Zamiast rusztu 
zmontowanego na stałe można stosować 

ruszt ruchomy (rys. 385) wykonany z 
grubych prętów lub płaskowników sta- 
lowych. Przy ruchomym ruszcie nie ma w: 
potrzeby wykonywania popielnika, ponie- 


waż popiół będzie się gromadził bez- 
pośrednio pod rusztem. 

W przypadku paleniska z rusztem sta- 
łym, w popielniku w trakcie palenia, po- 
winna być włożona rynienka blaszana, 
która również znacznie usprawni oczysz- 
czanie popielnika. Palenisko powinno być 
wyłożone cegłą ognioodporną (szamotową). 
Inne cegły (zwykłe czerwone lub sili- 
katowe) w wyniku działania ognia będą 
się wykruszały i szybko ulegną zniszczeniu. 
Należy również w przewodzie dymowym 
w rozszerzonej części paleniska wyko- 
nać tzw. skraplacz. Chroni on przed 
zaciekami wodnymi w trakcie dużych 
opadów. Część górna nad paleniskiem 
(może to być okap lub blat-półka) powinna 
być wysunięta poza ruszt na zewnątrz, 
aby tworzyła daszek chroniący przed zady- 
mianiem pomieszczenia. Przewód odpro- 
wadzający dym powinien być o wymiarach 
co najmniej 24x24 cm (na długość ce- 
gły), a komin powinien być wyprowa- 
dzony ponad dach. 


10.3. Sposoby wykonania imitacji 
kominka na szkielecie 
drewnianym, metalowym 

i z naturalnych materiałów 


Imitacja kominka nie wymaga przewodu 
dymowego, wykładzin ognioodpornych ani 
zabezpieczeń przeciwopadowych. Będzie 
to dekoracyjna makieta stanowiąca este- 
tyczne uzupełnienie wyposażenia miesz- 
kania. Imitację można wykonać na kon- 
strukcji szkieletowej z listew drewnianych 
lub prętów metalowych, które Obijamy 
różnymi materiałami, jak: płyty pilśniowe, 
styropian, lub wykonujemy stały kominek 
z naturalnych materiałów (cegły, kamienia 
itp.). 

Pierwszy rodzaj kominka wykonujemy 
. następująco: z kantówki drewnianej w 
kształcie prostokąta o wymiarach 4x6 cm 
montujemy szkielet wedłUg wymiarów po- 
danych na rys. 386a stosując podane spo- 
soby łączenia drewna (por. rozdz. 6). Kon- 
strukcję tę można przymocować do ściany 
wbijając uprzednio w ścianę kołek, na- 
stępnie hak, a do haka mocujemy kon- 
strukcję. Dalej boki obijamy elementami 
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. Szkielet konstrukcji kominka 

. Sposób obudowy konstrukcji kominka 
Imitacja paleniska — widok ogólny i spo- 
sób wykonania 
Wykonanie szkieletu kominka z prętów 
stalowych lub płaskowników stalowych 

Sposób zamocowania obudowy kominka 
do stalowej konstrukcji 
Kominek wykonany z cegły ceramicznej 
Blacha, na której wykonuje się kominek 
Sposób umocowania blatu na filarkach 
komina 
. Sprzęt kominka zawieszony na ścianie 
. Sprzęt kominka zawieszony na stojaku 


_ (rys. 386b) wykonanymi z dykty (płyty 
pilśniowej twardej), płytek ze styropianu, 
uprzednio malując farbami emulsyjnymi 
lub olejnymi imitując cegłę albo kamień. 
Do wewnątrz kominka możemy włożyć 
opraw elektryczną z czerwoną żarówką 
ć do instalacji elektrycznej, a 
deai obłożyć kawałkami drewna, imi- 
tując płomień (rys. 387) 

Zamiast szkieletu drewnianego może 
być szkielet z prętów stalowych (rys. 388), 
którego wykonanie należy zlecić rze- 
mieślnikowi. Szkielet stalowy powinien 


jednak być tak wykonany, ażeby można 
było do niego przymocować obudowę. 
W tym celu powinny być wywiercone 


nagwintowane otwory w samej kon- 
strukcji lub w przyspawanych blachach 
— wspornikach, tak aby można było przy- 
kręcić obudowę wykonaną z płyty spilś- 
nionej twardej, dykty lub ze styropianu 
(rys. 389). 

Do wykonania kominka stałego z cegieł 
(kamienia) podanego na rys. 390 trzeba 
zaopatrzyć się w następujące materiały: 
dobrze wypalone kształtne cegły (ok. 
20 cegieł), zaprawę cementowo-wapienną, 
arkusz blachy do wykonania izolacji po- 
między podłogą a murem kominka baa 
sprzęt potrzebny do prac murarskich 
(rys. 391, por. też rozdz. 2). 

Kolejność czynności jest następująca. 





` 


Arkusz blachy o wielkości takiej jak 
projektowany kominek przymocowujemy 
kikoma gwoździkami do podłogi. Na 
blasze tej murujemy najpierw podłogę 
z cegły na płask, następnie murujemy 
boczne filary kominka. Pracę tę należy 
wykonywać bardzo dokładnie sprawdzając 
dokładność wykonywania pionem I pozio- 
mnicą. Po wymurowaniu filarków i uło- 
żeniu na nich warstwy zaprawy całość 
nakrywamy płytą lastrykową (wykona- 
ną na zamówienie) lub betonową, Na 
wierzchu płyty betonowej można na 
zaprawie cementowej ułożyć drobne ka- 
felki ceramiczne lub nieforemne stłuczki 
porcelanowe tworząc dekoracyjną mo- 
zaikę. Zamiast płyty lastrykowej czy 
betonowej można zastosować płytę wy- 
konaną z grubego bala drewnianego. Do 
blatu drewnianego od spodu przybijamy 
kątowniki o wymiarach 25x25 mm w 
celu usztywnienia całej konstrukcji. Ką- 
townik nie powinien wystawać na zew- 
nątrz poza lico filarka kominka, a lepiej 
gdy jest cofnięty od lica filarka ok. 3--5 cm 
(rys. 392) do wnętrza pozornej komory 
spalania, Do paleniska (pozornego) wkła- 
damy ruszt wykonany z prętów stalowych, 
na który kładziemy drewniane szczapy. 
Można je oświetlić światłem elektrycznym 
wywołując wrażenie czynnego paleniska. 


10.4. Wyposażenie kominka 


Na wyposażenie czynnego kominka skła- 
dają się następujące narzędzia: pogrzebacz, 
szczypce do drewna, szufelka do wybie- 
rania popiołu i szczotka do oczyszczania 
rusztu. Narzędzia te powinny być również 
przy kominku-makiecie spełniając rolę 
dekoracyjną, np. zawieszone na ścianie 
(rys. 393) bezpośrednio przy kominku 
na wbite ozdobne haki lub mogą być zawie- 
szone na specjalnym, dekoracyjnym sto- 
jaku wykonanym np. ze stali (rys. 394) 
czy z drewna, ustawionym w pobliżu ko- 
minka. Narzędzia te wykonuje się ze 
zwykłych prętów stalowych (np. stali 
zbrojeniowej). Konieczna jest jednak 
obróbka kowalska. 

Na rysunku 395 podane są przykłady 
tych narzędzi. Forma i kształty mogą być 
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Rys. 395. 


Rys, 396. 
Rys. 397. 


Rys. 398. 
Rys. 399. 


sny voatr wymiary sprzętu do ko- 
min 

Dekoracyjny sposób zawieszenia sprzętu 
Inne rozwiązanie dekoracyjne zawiesze- 
nia sprzętu 

Ruszt stalowy 

Inne wykonanie rusztu stalowego 


bardzo dekoracyjne I różnorodne, jak po- 
dano na rys. 396 i 397. Wszystkie jednak 
powinny być wykonane według jednolitej 
koncepcji, wspólnej dla wszystkich czte- 
rech przyrządów.W przypadku zastąpienia 
popielnika ruchomym rusztem również 
jego wykonanie może być bardzo ozdobne 
i nawiązywać do form przyrządów. 
Na rysunku 398 i 399 podane są dwa 
przykłady różnych kształtów rusztów 


wykonanych z płaskowników 
stalowych. 








Kolekcjonerstwo jest coraz modniejsze i po- 
wszechniejsze. Kolekcjonerzy zbierają 
przedmioty o wartości historycznej, użyt- 
kowej czy estetycznej. Zbierają wszystko: 
stare monety, ozdobne talerze, świątki, 
rzeźby | obrazy, stare zegary, lampy naf- 
towe, szklane kielichy, wazony, propor- 
czyki, breloczki, moździerze i inne stare 
lub unikalne wyroby rękodzieła z miedzi, 
ceramiki, gliny, szkła itp. Kolekcjoner 
w mieszkaniu już zagospodarowanym zdo- 
byte przez siebie eksponaty przechowuje 
w zamkniętych szafach, szufladach czy na 
regałach, chaotycznie ustawia na wolnych 
elementach wyposażenia mieszkania nie 
zdając sobie sprawy, że mogą one być 
estetycznym uzupełnieniem wnętrza. Wy- 
eksponowanie kolekcji, a jednocześnie 
wkomponowanie jej w istniejące wypo- 
sażenie pokoju (w regały, w segmenty 
meblowe) powoduje, że jest ona integralną 


częścią umeblowania i podnosi estetyczne 


walory kompozycji wnętrza. Wymaga to 


jednak przebudowy niektórych mebli, 
dorobienia dodatkowych półek czy gablot. 

Na rysunkach od 400 do 403 podano 
przykłady różnego rodzaju wykorzystania 
już istniejącego wyposażenia mieszkania, 
a na rys.od 404 do 406 pokazane są przykłady 
zakomponowania zbiorów na ścianie za- 
gospodarowanej. 

Na rysunku 400 pokazano przykład 
wkomponowania w istniejący regał maty 
słomianej przeznaczonej do eksponowania 
proporczyków, breloczków, odznaczeń itp. 

Na rysunku 401 pokazany jest sposób 
wykorzystania gabloty do ekspozycji szkieł 
ozdobnych lub starej porcelany (dawniej 
rolę tę spełniała wolno stojąca przeszklona 
serwantka). 

" Na rysunku 402 podano przykład ekspo- 
zycji starych monet (numizmatyka). Szcze- 
gółowy sposób wykonania podkładu pod 
monety omówiony jest w dalszej części 
rozdziału. 

Ceramikę, jak wazony, dzbany ludowe 
czy ozdobne lampy naftowe, rozstawiamy 
na półkach regału komponując je kolo- 
rystycznie lub jak pokazano na rys. 403. 

W przypadku braku wolnych miejsc na 
półkach regałów, odpowiednto komponu- 
jąc całość pomieszczenia, zawieszamy na 
ścianie półki przeznaczone tylko na tego 
rodzaju zbiory (rys. 405). Talerze cera- 
miczne, obrazy, grafiki są ozdobą ściany. 
Odpowiednio zakomponowane na płasz- 
czyźnie ściany stanowią ciekawą deko- 
rację (rys. 405). 

Na rysunku 406 i 407 podano przykłady 
ekspozycji zbiorów malarskich, grafik, 
akwarel itp. 

Na rysunku 406 pokazano zasadę zmien- 
nej ekspozycji, a na rys. 407 ekspozy- 
cję stałą. 

Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo za- 
wieszenia na ścianie różnych rozmiarów 
obrazów w. konsekwencji wytworzona 
została jednorodna uporządkowana kom- 
pozycja. W dużej mierze harmonia tej 
kompozycji zależeć będzie jeszcze od 
rozwiązań kolorystycznych wiszących obok 
siebie obrazów. Pokazane przykłady to 
skończone już gotowe ekspozycje, osta- 
teczny efekt wielu żmudnych i długich 
zabiegów. Zanim ten końcowy efekt uzy- 
skamy, musimy włożyć jeszcze wiele oso- 
bistej pracy i umiejętności. 


« 410. 
411. 
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11.1. Rozwiązanie techniczne 


półek, mat i gablot 


11.1.1. Półki na ekspozycję 
z ceramiki, szkła, kufli, świątków, 
lamp naftowych 


Półki te powinny być umocowane trwale 
na ścianie. Na półki wybieramy drewno 
wysuszone o grubąści ok. 18 mm lub wie- 
lowarstwową płytę stolarską o grubości 
ok. 14 mm. Szerokość deski powinna 
wynosić od 18 do 22 cm. Deskę przycinamy 
na potrzebną długość i powlekamy ją 
bezbarwnym lakierem lub malujemy ko- 


lorową farbą olejną, dostosowując do 
ogólnej kompozycji wnętrza. Deska o dłu- 
gości 1 m powinna mieć co najmniej dwa, 
a powyżej 1 m co najmniej trzy punkty 
podparcia i zamocowania w ścianie, Umo- 
cować na ścianie możemy ją na wspornikach 
wpuszczonych na stałe w mur lub na 
wieszakach przymocowanych do muru. 
Pierwszy sposób polega na wykonaniu na 
zamówienie dwóch lub trzech wsporni- 
ków z prętów stalowych o średnicy 12 mm 
(np. stali zbrojeniowej) lub płaskowników 
stalowych o wymiarach 16x 10 m (rys. 408). 








Część wystająca z muru powinna mieć 
co najmniej tyle centymetrów, ile wynosi 
szerokość deski, a część wchodząca w mur 
powinna mieć ok. 15 cm. Końcówka 
wchodząca w mur na 1/2 długości powinna 
być przecięta i lekko rozchylona. W ścianie 
na ustalonej wysokości wykuwamy otwory 
przebijakiem (rys. 6 i 7) i zamocowujemy 
wsporniki nazaprawie cementowej.W trak- 
cie wykonywania prac poziomnicą kontro- 
lujemy, czy wsporniki zostały zamocowane 
na równej wysokości (rys. 409). Po stward- 
nieniu zaprawy nakładamy deskę na wspor- 
nik. Nierówności tynku przy wspornikach 
uzupełniamy zaprawą gipsową używając 
szpachelki. 

Drugi sposób polega na zamocowaniu 
kołków w murze, wykonaniu z prętów 
stalowych wieszaków i przykręceniu ich 
' drewnowkrętami do uprzednio wkutych 
kołków (rys. 410). Następnie na prętach 
poziomych opieramy deski o mur i mo- 
żemy eksponować nasze zbiory. Wieszaki 
mogą być różnie wykonane i o różnych 
dekoracyjnych kształtach, zależnie od in- 
wencji twórcy. Wymiary ich powinny być 
dostosowane do rodzaju eksponowanych 
przedmiotów i ich wielkości. Na rys. 411 
podane są wymiary wieszaka do ekspono- 
wania kufli czy książek. 

W obydwu podanych przypadkach ko- 
rzystać musimy z pomocy warsztatu usłu- 
gowego, który wykona nam wsporniki 
czy wieszaki. 

Trzeci sposób pozwala wykonać nam 
wszystkie prace w zakresie własnym. Będzie 
to półka z drewnianymi wspornikam. 
(rys. 412). Wsporniki wykonujemy z tej 
samej deski, z której będzie wykonana 
półka na nich zamocowana. Zasadą 
jest, ażeby dwie płaszczyzny wspornika 
— która przylega do muru i do której 
jest przybita półka— były przycięte pod ką- 
tem prostym. Półkę przybijamy do wspor- 
ników gwożdziami jednocześnie smarując 
' płaszczyzny styku klejem stolarskim (rys. 
413). Następnie do deski (półki) i jedno- 
cześnie wspornika przybijamy blaszki (moż- 
na kupić w sklepach z 1001 drobiazgów), 
na których zawieszamy półkę. Całość 
wieszamy na hakach wbitych do koł- 
ków drewnianych zamocowanych w ścia- 
nie. 








Rys. 412. Ogólny widok półki drewnianej 

Rys. 413. Zasada konstrukcji półki drewnianej 
Rys. 414, Zawieszenie maty słomianej na ścianie 
Rys 


„ 415. Sposób umocowania maty do ściany 
Rys. 416. Sposób wykonania ramy drewnianej do 
obrazów obitej płótnem 
Rys. 417. Strzemiączka na monety 
Rys. 418. Gablota numizmatyczna 








rama 


„płótno. 


moneta ` 





11.1.2. Mata słomiana lub rama F 


obita płótnem na proporce, 
breloczki, militaria 


Mata słomiana czy trzcinowa, praktyczna 
i tania, może jako wykładzina ścienna peł- 
nić rolę obojętnego tła pod różnokolorowe, 
o dowolnych kształtach proporce, bre- 
loczki czy militaria. Powinna być jednolita 
w fakturze, bez wzorów lub przeplatania 
kolorowymi wiązkami trzciny czy słomy. 
Zamocowana może być w wolnej części 
regału lub na ścianie, niezależnie od mebli, 
np. we wnęce nad łóżkiem czy nad biur- 
kiem (rys. 414). Nie należy przybijać maty 


gwoździami bezpośrednio do ściany, bo 
po pewnym czasie tynk zacznie się wy- 
kruszać i wypadać, a sama mata będzie się 
rozwarstwiać i wyszarpywać. Matę należy 
przybić do listwy, którą następnie przy- 
kręcamy drewnowkrętami do kołków wbi- 
tych w ścianę (rys. 415). Następnie do 
maty cienkimi szpileczkami mocujemy 
proporczyki, breloczki czy militaria, Maty 
słomianej można również użyć do wpinania 
małych blaszanych plakietek i różnego ro- 
dzaju znaczków pamiątkowych, chociaż na 
ten rodzaj zbiorów lepiej użyć gładkiego 
ciemnego welwetu lub szarego płótna na- 
piętego na ramie drewnianej. Szare płótno 
na ramie drewnianej również nadaje się 
jako tło do przywieszania breloczków. 
Sposób umocowania płótna do ramy drew- 
nianej pokazano na rys. 416. 

Ramę drewnianą wykonujemy z wygła- 
dzonych listew o grubości 1620 mm 
i szerokości 40 mm. Wielkość ramy 
ustalamy stosownie do potrzeb, tzn. 
dopasowujemy do wolnej przestrzeni 
w regale lub do wnęki lub projektujemy 
zupełnie dowolnie wolno wiszącą ramę, po- 
dobnie jak obraz na ścianie. Następnie ra- 
mę ściśle obijamy szarym płótnem (drobny- 
mi gwoździkami) przybijając najpierw płót- 
no dwoma gwoździami w środku ramiaka 
w dwóch naprzeciwległych punktach, moc- 
no je naciągając. Następnie obijamy całość 
ramy gwoździkami co 2+4 cm. Na obite 
płótnem boki ramy przybijamy 2+3 gwoż- 
dziami listwę szerszą o 0,5+1,0 cm od 
ramy, aby osłonić zamocowanie płótna. 
Jeżeli ściana jest koloru jasnego, listwę obra- 
mującą możemy pomalować na ciemno, 
przy ciemnej zaś ścianie na jasno (farbą 
olejną lub emulsyjna). Tak przygotowaną 
ramę wieszamy na hakach wbitych w kołki 
uprzednio zamocowane w ścianie (przy 
szerokości do 1 m na jednym haku, przy 
szerszej ramie na 2 hakach). Na zawieszo- 
ną ramę obitą płótnem wpinamy znaczki, 
plakietki czy odznaczenia (militaria). 


11.1.3. Ekspozycja numizmatów 


Ramę obitą ciemnym, gęstym materiałem 
(np. szare płótno kilkakrotnie zagrunto- 
wane czarną lub brązową farbą olejną) 


można zastosować do ekspozycji numi- 
zmatów. Z cienkiego druciku robimy 
strzemiączka (rys. 417), które wpinamy 
w pomalowane płótno (po wyschnięciu 
płótno twardnieje), końcówki strzemią- 
czek od strony wewnętrznej zaginamy, 
a w nie wkładamy monety. Drut powinien 
być dość sztywny i nierdzewny. Ekspo- 
zycja ma to do siebie, że można zbiory 
często wymieniać bez potrzeby rozbierania 
całego urządzenia. Ze względu na przy- 
jaciół numizmatyków, których namiętność 
do zbieractwa może być dla naszych zbio- 
rów niebezpieczna, konieczne będzie 
zabezpieczenie. W tym celu oszkloną ramę 
(u góry umocowaną na zawiasach) u dołu 
zamykamy na maleńką kłódeczkę lub 
specjalny zatrzask (rys. 418). 


11.1.4. Ekspozycja obrazów i rycin 


Obraz jako element dekoracyjny zakompo- 
nowany w pokoju na ścianie na stałe prze- 
sądza o sposobie jej dekoracji. Osoby zbie- 
rające obrazy, reprodukcje, ryciny chcia- 
łyby jak najwięcej eksponować w swoim 
mieszkaniu. jeżeli mamy jedną ze ścian 
w pomieszczeniu jeszcze nie zagospoda- 
rowaną, można taką ekspozycję ciekawie 
rozwiązać (rys. 404). Zaletą tej propozycji 
jest zmienność ekspozycji, tzn. co pewien 
czas możemy wymieniać obrazy, kompo- 
nować ich zawieszenie na różnych wyso- 
kościach i w różnych układach. W tym 
celu w odległości 10 cm od stropu i w od- 
ległości 1 cm od ściany montujemy na stałe 
przy suficie stalowy płaskownik z przy- 
spawanymi wąsami, który zamocowujemy 
w ścianę. Do stalowego płaskownika 
o grubości 10 mm i szerokości 30--40 mm 
przyspawane są co 0,9 do 1,10 m wąsy 
stalowe —wsporniki, podobnie wykonane 
jak wsporniki do mocowania deski przy 
ścianie. Po zamocowaniu płaskownika sta- 
lowego w ścianie malujemy go na kolor 
ściany. Na płaskowniku wieszamy haki, do 
których na żyłkach nylonowych (rybackich) 
lub na cienkim drucie wieszamy obrazy. 
Do zawieszania na tego typu konstrukcji 
nadają się rysunki i obrazy oprawione 
w ramy lub umocowane w inny sposób. 
Rysunki, grafikę czy akwarele nie oprawio- 
ne w ramy można wieszać na specjalnie 
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Sposób wykonania i zamocowania prę. 
tów stalowych do wieszania obrazów 
Sposób łączenia elementów ramy do ob- 
razów 

Kolejność czynności przy oprawianiu 
obrazów 

Oklejanie papierem obrazu od wewnę- 
trznej strony : 

Gabloty na zbiory filatelistyczne i pły- 
totekę 

Konstrukcja gabloty 

Montowanie drzwiczek przesuwnych 
gabloty 

Sposób otwierania gabloty przeznaczo- 
nej na barek lub płytotekę 


skręconych i wytrzymałych drutach ści- 
śniętych dwoma jednakowymi szybami. 
Sposób zawieszenia pokazano na rys. 419. 


11.1.5. Oprawianie obrazów 


Ramę możemy nabyć w sklepie lub wy- 
konać sami (listwa ramy jest dostępna 
w sprzedaży na metry); w domu przyci- 
namy na potrzebną wielkość. Łączenia, 
ramy wykonujemy pod kątem 45°. Do pra- 
widłowego przycięcia użyć możemy przy- 
rządu opisanego w rozdz. 6. Po przycięciu 
łączone płaszczyzny smarujemy klejem sto- 
larskim i zbijamy dwoma gwoździami 


yad 


rama szkło pasportu rysunek | 
421 sklejka 





(rys. 420). Szkło na żądaną wielkość przy- 
cinamy w punkcie usługowym. Następnie 
przemyte spirytusem denaturowanym i wy- 
tarte miękkim papierem do sucha szkło 
dopasowujemy do ramy, wkładamy passe- 
-partout (rama wykonana z grubego bia- 
łego brystolu, papieru), rysunek (obraz), 
grubą tekturę lub sklejkę (rys. 421). Ma- 
łymi gwoździkami mocujemy sklejkę do 
ramy jednym lub dwoma gwożździkami z 
każdej strony, a połączenie ramy ze sklejką 
oklejamy papierem o szerokości 4--5 cm 
(rys. 422). 

Obraz możemy eksponować wieszając go 
na haku lub na żyłce, na szynie. 


sklejka 4 mm 







' 11.1.6. Gabloty na albumy 
płytowe i eksponaty filatelistyczne 


Płyty, zbiory filatelistyczne itp., jeżeli nie 
możemy eksponować, należy przechowywać 
w zamkniętych gablotach. Gabloty takie 
możemy wykonać sami mając do dyspozycji 
odpowiedni sprzęt i materiały. W pokoju 
lub szerokim przedpokoju można takie 
zbiory gromadzić w odpowiednim zestawie 
gablot ustawionych jedna na drugiej, kolo- 
rowo pomalowanych farbą olejną lub w na- 
turalnej fakturze drewna, ale pomalowa- 
nych bezbarwnym lakierem (rys. 423). 
Konstrukcję gabloty pokazano na rys. 424. 
Składa się ona z czterech połączonych ze 
sobą desek lub płyt stolarskich. Obok na- 
cięć łączących elementy należy posmarować 
klejem stolarskim w celu uzyskania więk- 
szej trwałości. Tylną ściankę, wykonaną 
z dykty lub płyty pilśniowej twardej, przy- 
mocowujemy gwoździkami do konstrukcji. 
W górnej i dolnej desce gabloty robimy 
przeciwległe wycięcia (piłką), w których 


przesuwać będziemy szyby. Głębokość 
wycięcia w górnej desce powinna być taka, 
aby można było po sklejeniu konstrukcji 
włożyć drzwiczki. 

Na rysunku 425 pokazano przekrój ga- 
bloty i sposób wykonania nacięć w stosunku 
do wielkości drzwiczek. Liczby oznaczają 
kolejność montażu drzwiczek. Jeżeli w ga- 
blocie eksponować będziemy np. szkło lub 
porcelanę — to drzwiczki powinny być wy- 
konane ze szkła, a dla uzyskania ciekawych 
efektów wizualnych możemy przymocować 
lustro na tylnej ściance wewnątrz gabloty. 
Gablotę przez nas wykonaną można rów- 
nież przeznaczyć na podręczny barek. 
Wtedy należy zastosować inny sposób jej 
otwierania, jak pokazano na rys. 426. 
Wielkość gabloty, jej wymiary zewnętrzne 
i wewnętrzne zależą od tego, co będziemy 
chcieli przechowywać. Dlatego przed jej 
wykonaniem należy dokładnie zwymiaro- 
wać eksponaty, a następnie zaprojektować 
gablotę i dopiero nabyć potrzebne ma- 
teriały (deski, dykta, płyta pilśniowa itp.). 
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